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IMPORTANT
INFORMATION

IMPORTANT INFORMATION REGARDING YOUR @
INTERNET SUBSCRIPTION

USERS WHO SUBSCRIBE TO LIMITED OR “PAY AS YOU USE” BROADBAND INTERNET
ACCESS.

In the WAN configuration settings, there is a parameter called Maximum idle timer. This parameter controls how
many seconds of inactivity before dropping connection to the Internet. The default setting is “0” which disables this
functionality and the Internet will be connected all the time. We suggest that you should change the Maximum idle
timer to “300” (5 minutes) so that the device will drop the line after 5 minutes of inactivity and keep usage costs down.

USERS WHO SUBSCRIBE TO UNLIMITED BROADBAND INTERNET ACCESS.
You can just leave this parameter unchanged or enable Auto-reconnect to be always online.
TECHNICAL NOTES:

The Maximum idle timer is only relevant if your ISP is using PPPoE connection.

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT VOTRE @
ABONNEMENT INTERNET

AUX UTILISATEURS QUI ONT SOUSCRIT UN ABONNEMENT LIMITE OU AVEC PAIEMENT
UNIQUEMENT A L’UTILISATION .

Au niveau du paramétrage de la configuration WAN, il y a un parametre appelé Maximum idle timer. Ce paramétre
controle le nombre de secondes d’inactivité avec la coupure de la connexion a Internet. Le parametre par défaut est
a“0”", ce qui dévalide cette fonctionnalité et vous connecte a internet tout le temps. Nous vous conseillons de changer
le Maximum idle timer a “300” (5 minutes) de sorte que la ligne soit coupée apres 5 minutes d’inactivité pour limiter
les codits.

AUX UTILISATEURS QUI ONT SOUSCRIT UN ABONNEMENT INTERNET ILLIMITE.
Vous pouvez laisser ce paramétre a 0 ou valider I’Auto-reconnexion pour toujours étre en ligne.

NOTE TECHNIQUE :

Le Maximum idle timer est utile uniquement si votre FAI utilise une connexion PPPoE.

INFORMAZIONE IMPORTANTE RIGUARDANTE LA 0
REGISTRAZIONE IN INTERNET

PER GLI UTENTI CHE SOTTOSCRIVONO UN ABBONAMENTO INTERNET BROADBAND
LIMITATO O A “PAGAMENTO PER IL TRAFFICO DATI EFFETTUATO”

Nelle impostazioni della configurazione WAN, c¢’é un parametro chiamato Maximum idle timer. Questo parametro
controlla i secondi di inattivita prima di chiudere la connessione ad Internet. L'impostazione di default € “0” che
disabilita questa funzione cosicché la connessione ad Internet € sempre attiva in ogni momento. Suggeriamo di
cambiare il parametro di Maximum idle timer a “300” (5 minuti) cosicché il dispositivo fermera la connessione dopo 5
minuti di inattivita. In questo modo il costo della telefonate sara ridotto.

PER GLI UTENTI CHE SOTTOSCRIVONO UN ABBONAMENTO INTERNET BROADBAND
ILLIMITATO.

E’ possibile lasciare questo parametro invariato o abilitare la funzione di auto-connessione per rimanere sempre
connessi

NOTA TECNICA :

Il parametro Maximum idle timer & rilevante solo se I'|SP utilizza una connessione PPPoE
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INFORMACION IMPORTANTE ACERCA DE LA @
SUBSCRIPCION A INTERNET

LOS USUARIOS SUSCRITOS, EN LOS PARAMETROS DE CONFIGURACION WAN, A UN
ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA LIMITADO O DE “PAGO POR USO".

Encontraran un parametro llamado Maximum idle timer. Este parametro controla cuantos segundos de inactividad
se permiten antes de que se interrumpa la conexion a Internet. El valor por defecto es “0”, y desactiva esta
funcionalidad, con lo que se estara conectado ininterrumpidamente a Internet. Se recomienda que se modifique el
valor de Maximum idle timer a “300” (5 minutos); asi el dispositivo cortara la linea tras 5 minutos de inactividad y se
reduciran los costes por uso.

LOS USUARIOS SUSCRITOS A UN ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA ILIMITADO.
Pueden dejar este parametro como se encuentra o bien activar Auto-reconnect para estar siempre conectados.
NOTAS TECNICAS:

Maximum idle timer sélo es relevante si el ISP usa una conexion PPPoE.

WICHTIGE HINWEISE ZUR INTERNET-VERBINDUNG @

Beachten Sie bitte, dass bei dem Einsatz eines Routers (oder Modem in Betriebsart "PPPoE") hohe
Verbindungskosten entstehen kdnnen.

Sie miissen die Einstellungen des Routers lhrem Tarif und lhren Surfgewohnheiten anpassen, um zusatzliche
Kosten zu vermeiden. Insbesondere dann, wenn sie einen Tarif nutzen, bei dem Ihnen die Kosten auf der Basis lhrer
Online-Zeit in Rechnung gestellt werden (zeitbasierend), miissen Sie Ihren Router durch korrekte Einstellung dazu
veranlassen, die Verbindung bei Inaktivitat zu trennen.

Bei Nutzung eines Tarifs der auf einem festgelegten Volumen (libertragene Datenmenge) beruht, sollten Sie
entsprechende Einstellungen verwenden. Auch bei der Nutzung einer Flatrate (Volumen und Zeit unabhéngiger Tarif)
ist die richtige Wahl der Routereinstellung vorzunehmen.

Nach Durchfiihrung der Einstellungen sollten Sie sich vergewissern, dass lhre Einstellungen vom Gerét (ibernommen
worden sind. Am besten kénnen Sie dies priifen, indem Sie das Gerat kurz von der Versorgungsspannung trennen
und dann das Konfigurationsmeni erneut aufrufen.

Im Weiteren werden die Einstellungen erlautert, die Sie aktivieren missen um das entsprechende Verhalten des
Gerates auszuldsen.

"ALWAYS-ON" - "MANUAL" - "CONNECT-On-DEMAND" "IMMER AN "- "MANUELL" - "AUF ANFRAGE"

Diese Funktionen steuern das Online-Verhalten der Produkte:

DI (DIR)- Produkte: (siehe auch Hinweis —» Maximum Idle Time)

Always-On : Router bleibt standig mit dem Internet verbunden

Manual: Sie miissen im Menu Status des Routers die Verbindung manuell aktivieren

Connect on Demand: Bei einer Verbindungsanfrage aus Ihrem LAN baut der Router die Verbindung zum Internet
automatisch auf.

DSL - Produkte: (siehe auch Hinweis —> Maximum Idle Time)

Connect on Demand: Bei einer Verbindungsanfrage aus Ihrem LAN baut der Router die Verbindung zum Internet
automatisch auf. Wird dieser Funktion nicht aktiviert, dann bleibt das Gerat sténdig mit dem Internet verbunden.
"MAXIMUM IDLE TIME" "Maximal untatige Zeit / Leerlaufzeit"

Nach dieser Zeitdauer wird der Router eine ungenutzte Internetverbindung trennen.

Wird hier die Ziffer "0" eingegeben, dann trennt der Router die Verbindung nicht und bleibt mit dem Internet
verbunden. Dieses Verhalten ist unabhéngig von den anderen Einstellungen des Routers.

Bewahrt hat sich eine "MAXIMUM IDLE TIME" von 5 Minuten oder 300 Sekunden.

Zusatzlicher Hinweis:

In vielen Fallen werden unerwiinschte Anwahlen durch installierte Messenger Programme, Virenscanner oder
Programme, die Online Updates suchen, verursacht.

Auch ein E-Mail Programm kann das Verbinden oder "Online bleiben" verursachen, genauso aber auch ein

Trojaner oder Virus im System. Eine fehlende Verschliisselung im Wireless Bereich oder einen von lhnen zusatzlich
installierten und tber das Netzwerk mit Inrem Router verbundenen Accesspoint kann externen Personen die Nutzung
Ihres DSL Anschlusses erlauben. Uberpriifen Sie Ihre Geréte in dieser Hinsicht.

Wir empfehlen Ihnen, www.dlink.de auf aktuelle Firmware zu tberpriifen und die Produkte zu aktualisieren.
Uberpriifen Sie nach einem Firmware Update erneut das WAN Menii auf die korrekten Einstellungen und im Betrieb
den Router auf das Online-Verhalten.
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CONTENTS
, INSTALLATION CD
‘s@ INCLUDES SET-UP WIZARD & TECHNICAL MANUALS

WIRELESS N300 GIGABIT ADSL2+ MODEM ROUTER
DSL-2770L
POWER ADAPTER
ADAPTER
ETHERNET CABLE (RJ-45 CABLE)
CONNECT THE ROUTER TO YOUR PC DURING SET-UP
RJ-11 PHONE CABLE
If any of these items are missing from your packaging contact
your reseller
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PRODUCT
SET-UP

CD SET-UP WIZARD

HSITON3

SET-UP WIZARD CD
, The CD contains all of the instructions required to set-up DSL-
4

© 2770L
A2

INSERT CD
Insert the CD into the CD drive of your computer. The set-up
wizard should start automatically. Make sure that your internet

@ connection is active. (Do not plug in DSL-2770L yet)
XX A

" SET-UP WIZARD
D-Link Select your language from the list of options and follow the
steps within the wizard to complete the set-up of DSL-2770L

ADVANCED WEB-BASE SET-UP (ACCESS VIA IP ADDRESS)

After connecting cables provided in the box, please open a browser to configure DSL-2770L
manually through writing in below information. Establishing the internet connection, you are able
to register DSL-2770L on mydlink portal with provided mydlink account.

Then simply open a browser window and enter the IP address in the browser address field:

IP ADDRESS: http://192.168.1.1

USERNAME: admin
PASSWORD: admin

DSL-2770L D-Link
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TROUBLESHOQTING

SET-UP AND CONFIGURATION PROBLEMS

ENGLISH

1. HOW DO | CONFIGURE MY DSL-2770L ROUTER WITHOUT THE CD, OR CHECK MY
WIRELESS NETWORK NAME (SSID) AND WIRELESS ENCRYPTION KEY?
- Connect your PC to the router using an Ethernet cable.
- Open a web browser and enter the address http://192.168.1.1
- The default username is “admin”. The default password is “admin”.
- If you have changed the password and can not remember it, you will need to reset the router to
set the password back to “admin”.

2. HOW DO | RESET MY DSL-2770L ROUTER TO FACTORY DEFAULT SETTINGS?
- Ensure the router is powered on.
- Press and hold the reset button on the rear of the device for 20 seconds.
Note: Resetting the router to factory default will erase the current configuration settings. To re-
configure your settings, log into the router as outlined in question 1, then run the Setup Wizard.

3. HOW DO | ADD A NEW WIRELESS CLIENT OR PC IF | HAVE FORGOTTEN MY

WIRELESS NETWORK NAME (SSID) OR WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- Every PC that needs to connect to the router wirelessly, you will need to ensure you use the
correct Wireless Network Name (SSID) and encryption key.

- Use the web based user interface (as described in question 1 above) to check or choose your
wireless settings.

- Make sure you write down these settings so that you can enter them into each wirelessly
connected PC. You will find a dedicated area on the back of this document, this important
information for future use.

4. \WHY CAN | NOT GET AN INTERNET CONNECTION?
For ADSL users please contact your ISP to make sure the service has been enabled/connected
by your ISP and that your ISP username and password is correct.

TECHNICAL SUPPORT

United Kingdom (Mon-Fri) website: http://www.dlink.co.uk FTP: ftp://ftp.dlink.co.uk
Home Wireless/Broadband 0871 873 3000 (9.00am—-06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)
Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am- 05.30pm)
(BT 10ppm, other carriers may vary.)

Ireland (Mon-Fri)

All Products 1890 886 899 (09.00am-06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)
Phone rates: €0.05ppm peak, €0.045ppm off peak times

n D-Link DSL-2770L
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LIEFERUMFANG

PACKUNGSINHALT

HO3S.1n3a

INSTALLATIONS-CD
4@ ENTHALT DEN SETUP-ASSISTENTEN UND TECHNISCHE
HANDBUCHER

WIRELESS N300 GIGABIT ADSL2+ MODEM ROUTER
DSL-2770L

STROMADAPTER
ADAPTER

KATSE ETHERNET KABEL

STELLEN SIE SICHER, DAS DER DEN ROUTER WAHREND
DES GESAMTEN SETUP-VORGANGS AN IHREN PC
ANGESCHLOSSEN IST

RJ-11 KABEL

Sollte eines dieser Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren
Fachhandler

DSL-2770L D-Link
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DEUTSCH

SETUP DES
PRODUKTS

SETUP-ASSISTENT-CD

SETUP-ASSISTENT-CD
Die CD enthalt alle zum Einrichten des DSL-2770L erforderlichen
@ Anleitungen.

EINLEGEN DER CD

Legen Sie die CD in das CD-Laufwerk lhres Computers. Der
Setup-Assistent sollte automatisch starten. Vergewissern Sie
sich, dass lhre Internetverbindung aktiv ist. (SchlieRen Sie den
DSL-2770L noch nicht an)

DER SETUP-ASSISTENT
Wabhlen Sie Ihre Sprache von der Optionenliste und folgen Sie

D-Link
den Anweisungen des Assistenten, um die Einrichtung des
X DSL-2770L fertig zu stellen.

ERWEITERTES WEBBASIERTES SETUP (ZUGRIFF UBER IP-ADRESSE)

Nach Anschluss der in der Box mitgelieferten Kabel 6ffnen Sie bitte einen Browser, um den DSL-
2770L manuell durch Eingabe der Informationen unten zu konfigurieren. Nach Erstellung der
Internetverbindung kénnen Sie auf dem mydlink-Portal den DSL-2770L in dem bereitgestellten
mydlink-Konto registrieren.

Offnen Sie dann einfach ein Browser-Fenster und geben Sie die IP-Adresse im Adressenfeld
des Browsers ein:

IP-ADRESSE:  http://192.168.1.1

BENUTZERNAME: admin
KENNWORT: admin

n D-Link DSL-2770L
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FEHLERBEHEBUNG

SETUP- UND KONFIGURATIONSPROBLEME

1. WIE KANN ICH MEINEN DSL-2770L ROUTER OHNE DIE CD KONFIGURIEREN ODER
DEN NAMEN DES DRAHTLOSEN NETZWERKS (SSID) UND DEN SCHLUSSEL FUR DIE
DRAHTLOSE VERBINDUNG UBERPRUFEN?

- Verbinden Sie den PC uber ein Ethernet-Kabel mit dem Router.

- Offnen Sie den Webbrowser, und geben Sie die folgende IP-Adresse ein: http://192.168.1.1.

- Der Standard-Benutzername ist admin. Das Standard-Kennwort ist ,“ (admin).

- Wenn Sie das Kennwort geéndert haben und Sie das neue Kennwort vergessen haben, miissen
Sie den Router zurlicksetzen, um anschlieBend das Kennwort wieder auf ,“ zuriicksetzen zu
kénnen (admin)).

2. WIE KANN ICH MEINEN ROUTER AUF DIE WERKSEITIGEN VOREINSTELLUNGEN
ZURUCKSETZEN?

- Uberpriifen Sie, ob der Router eingeschaltet ist.

- Hinweis: Wenn Sie den Router auf die werkseitigen Voreinstellungen zurlicksetzen, werden alle
aktuellen Konfigurationseinstellungen geldscht. Um die Einstellungen neu zu konfigurieren, melden
Sie sich wie unter Frage 1 beschrieben beim Router an und starten Sie den Setup-Assistenten.

3. WIE FUGE ICH EINEN NEUEN DRAHTLOSEN CLIENT ODER PC HINZU, WENN ICH DEN
NAMEN DES DRAHTLOSEN NETZWERKS (SSID) ODER DEN SCHLUSSEL FUR DIE
DRAHTLOSE VERBINDUNG VERGESSEN HABE?

- Wenn der Name des drahtlosen Netzwerks und der Schliissel fiir die drahtlose Verbindung nicht
korrekt eingegeben werden, kann der jeweilige PC nicht drahtlos mit dem Router verbunden werden.

- Uberpriifen oder wahlen Sie die Einstellungen fiir den drahtlosen Betrieb Uber die webbasierte
Benutzeroberflache (wie unter Frage 1 beschrieben).

- Bitte notieren Sie Sich diese Einstellungen unbedingt, damit Sie diese in jeden drahtlos
verbundenen PC eingeben kénnen. Einen entsprechend zu diesem Zweck vorgesehenen Platz
finden Sie auf der Riickseite dieses Dokuments.

4. WARUM IST ES NICHT MOGLICH, EINE VERBINDUNG ZUM INTERNET
HERZUSTELLEN?
Wenn Sie ADSL nutzen, wenden Sie sich an lhren Internetdiensteanbieter, um zu tberpriifen,

ob der Dienst aktiviert wurde (bzw. eine Verbindung zu diesem Dienst hergestellt wurde) und lhr
Benutzername sowie Ihr Kennwort korrekt sind.

HO3S.1n3a

TECHNISCHE UNTERSTUTZUNG

Deutschland: Web: http://www.dlink.de
Telefon: +49(0)1805 2787 0,14 € pro Minute Zeiten: Mo. —Fr. 09:00 — 17:30 Uhr

Osterreich: Web: http://www.dlink.at
Telefon: +43(0)820 480084 0,116 € pro Minute Zeiten: Mo. —Fr. 09:00 — 17:30 Uhr

Schweiz: Web: http://www.dlink.ch
Telefon: +41(0)848 331100 0,08 CHF pro Minute Zeiten: Mo. —Fr. 09:00 — 17:30 Uhr
* Geblihren aus Mobilnetzen und von anderen Providern kénnen abweichen.

DSL-2770L D-Link ﬂ
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QUE CONTIENT
LA BOITE ?

CONTENU

FRANCAIS

LE CD D’INSTALLATION
s@ COMPREND L'ASSISTANT DE CONFIGURATION ET LES
MANUELS TECHNIQUES

WIRELESS N300 GIGABIT ADSL2+ MODEM ROUTER
DSL-2770L

ADAPTATEUR SECTEUR
ADAPTATEUR

CABLE ETHERNET CATEGORIE 5
CONNECTEZ LE ROUTEUR AU PC PENDANT LA
CONFIGURATION.

CABLE RJ-11

Si I'un des éléments ci-dessus est manquant, veuillez contacter
votre revendeur

10 D-Link DSL-2770L
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CONFIGURATION
DU PRODUIT

ASSISTANT DE CONFIGURATION SUR CD

CD DE L’ASSISTANT DE CONFIGURATION
Le CD contient toutes les instructions nécessaires a la
‘ configuration du DSL-2770L.

INSEREZ LE CD

Insérez le CD dans le lecteur de CD de I'ordinateur. L'assistant
de configuration devrait démarrer automatiquement. Assurez-
vous que la connexion Internet est active (ne branchez pas
encore le DSL-2770L).

ASSISTANT DE CONFIGURATION

D-Link Sélectionnez la langue dans la liste d’options, puis suivez les
étapes de I'assistant pour mener a bien la configuration du
X DSL-2770L.

CONFIGURATION WEB AVANCEE [ACCES VIA ADRESSE IP)

Une fois que vous avez connecté les cables fournis dans la boite, ouvrez un navigateur pour
configurer manuellement le DSL-2770L en écrivant les informations ci-dessous. En établissant la
connexion internet, vous pouvez enregistrer le DSL-2770L sur le portail mydlink avec le compte
mydlink fourni.

Ouvrez ensuite une fenétre du navigateur et entrez I'adresse IP dans le champ d’adresse du
navigateur :

ADRESSE IP:  http://192.168.1.1

NOM D’UTILISATEUR:  admin
MOT DE PASSE: admin

DSL-2770L D-Link
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DEPANNAGE

PROBLEMES D’INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

1. COMMENT CONFIGURER MON ROUTEUR DSL-2770L SANS LE CD, OU VERIFIER LE
NOM DE MON RESEAU SANS FIL (SSID) ET LA CLE D’ENCRYPTION SANS FIL ?
- Connectez votre PC sur le routeur a I'aide d’un cable Ethernet.
- Ouvrez votre navigateur web et entrez I'adresse http://192.168.1.1
- Le nom par défaut est ‘admin’. Le mot de passe est ” (admin)
- Si vous avez changé le mot de passe et que vous ne vous en souvenez plus, vous devrez faire
un reset du routeur pour récupérer le mot de passe avec le champ vide.

2. FAIRE UN RESET DU ROUTEUR POUR LE REMETTRE EN CONFIGURATION USINE?
- Assurez-vous que le routeur est alimenté électriquement.
- Appuyez sur le bouton reset a 'arriére du produit pendant 20 secondes.
Attention : Faire un reset du routeur en configuration usine effacera les paramétres de
configuration actuels. Pour reconfigurer le routeur, reportez-vous au point 1 et lancez I'assistant
de configuration.

3. COMMENT AJOUTER UN NOUVEAU CLIENT OU PC SANS FIL S| J’Al PERDU LE NOM

DE MON RESEAU SANS FIL (SSID) OU LA CLE D’ENCRYPTION SANS FIL ?

- Chaque PC devant se connecter en sans fil sur le routeur doit étre configuré avec le méme nom
de réseau sans fil (SSID) et la méme clé d’encryption sans fil que ceux configurés sur le routeur.

- Utilisez I'interface de configuration du routeur (voir point 1) pour vérifier ou configurer vos
parametres sans fil.

- Veillez a noter ces parameétres afin de pouvoir les introduire dans chaque PC connecté sans
fil. Vous trouverez une zone prévue a cet effet au dos de ce document. Ces informations sont
importantes et seront réutilisées ultérieurement.

4. MA CONNEXION INTERNET NE PEUT S’ETABLIR !

Merci aux utilisateurs de I’ADSL de contacter votre FAI pour vous assurer que la ligne est ouverte
et vérifier que le nom et le mot de passe Internet sont corrects.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Assistance technique D-Link sur internet :http://www.dlink.fr
Assistance technique D-Link par téléphone : 01 76 54 84 17
Du lundi au vendredi de 9h a 19h (hors jours fériés)

D-Link DSL-2770L

DSL-2770L_A1_QIG_v1.00(EU).indd 12 2012/10/3 T4 12:44:35



CONTENIDO
DEL PAQUETE

CONTENIDO

DSL-277CL
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CD DE INSTALACION
INCLUYE ASISTENTE DE CONFIGURACION Y MANUALES
TECNICOS

WIRELESS N300 GIGABIT ADSL2+ MODEM ROUTER
DSL-2770L

ADAPTADOR DE ALIMENTACION DE
ADAPTADOR

CABLE ETHERNET CAT5
CONECTE EL ROUTER AL PC DURANTE LA INSTALACION

CABLE RJ-11

Si falta alguno de estos componentes, contacte con el
proveedor
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PRODUCTO
INSTALACION

CD DEL ASISTENTE DE CONFIGURACION

-

o .

2 CD DEL ASISTENTE DE CONFIGURACION

< EI CD contiene todas las instrucciones necesarias para instalar
o q O el DSL-2770L

(7))

L

INTRODUCIR EL CD
Inserte el CD-ROM en la unidad de CD del ordenador. El
asistente de configuracién debera iniciarse automaticamente.

Asegurese de que su conexion de Internet esté activa. (No
” enchufe todavia el DSL-2770L)
XX A

ASISTENTE DE CONFIGURACION
Seleccione el idioma en la lista de opciones y siga los pasos

D-Link
indicados en el asistente para finalizar la configuracion del DSL-
2770L

CONFIGURACION AVANZADA DISPONIBLE EN LA WEB
(ACCESQO A TRAVES DE LA DIRECCION IP)

Después de conectar los cables suministrados en la caja, abra el explorador para configurar
manualmente el DSL-2770L escribiendo la informacién que aparece a continuacion. Al establecer la
conexion a Internet, puede registrar el DSL-2770L en el portal de mydlink con la cuenta de mydlink
suministrada.

A continuacién, simplemente abra una ventana del explorador e introduzca la direccion IP en el
campo de direccion del explorador:

DIRECCION IP:  http://192.168.1.1

NOMBRE DE USUARIO:  admin
CONTRASENA: admin

D-Link DSL-2770L
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SOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE INSTALACION Y CONFIGURACION

1. ¢COMO CONFIGURO MI ROUTER DSL-2770L SIN EL CD-ROM, O COMPRUEBO

MI NOMBRE DE RED INALAMBRICA (SSID) Y LA CLAVE DE ENCRIPTACION

INALAMBRICA?

- Conecte el PC al router por medio del cable Ethernet.

- Abra el navegador web y escriba la direccion http://192.168.1.1.

- El nombre de usuario por defecto es «adminy». La clave de acceso por defecto es «» (admin).

- Si en algin momento ha cambiado la clave de acceso y no la recuerda, tendra que restablecer
en el router los parametros por defecto para que la clave de acceso vuelva a ser «» (admin).

m
0
L)
>
=
o
4

2. ;COMO RESTABLEZCO EN EL ROUTER LOS PARAMETROS POR DEFECTO?
- Asegurese de que el router esta encendido.
- Pulse el boton de Reset, que se encuentra en la parte posterior del dispositivo, y manténgalo
pulsado durante 20 segundos.
Nota: Al restablecer en el router los parametros por defecto, se borraran los parametros de
configuracion actuales. Para configurar de nuevo sus parametros, entre en el sistema del router
—como se ha descrito en la pregunta 1— y luego ejecute el asistente de configuracion.

3. ¢;COMO ANADO UN NUEVO CLIENTE INALAMBRICO O UN PC SI HE OLVIDADO Ml

NOMBRE DE RED INALAMBRICA (SSID) O LA CLAVE DE ENCRIPTACION INALAMBRICA?

- Para cada PC que tenga que conectar al router en modo inaldmbrico, debe asegurarse de que
usa el nombre de red inaldmbrica (SSID) y la clave de encriptacion correctos.

- Use la interfaz de usuario basada en web (como se ha descrito anteriormente en la pregunta 1)
para elegir sus parametros inalambricos.

- Asegurese de escribir estos parametros, para poder introducirlos en cada PC conectado de
forma inaldmbrica. Encontrara una zona especifica en el dorso de este documento para guardar
esta informacién importante para poder utilizarla en el futuro.

4. ;POR QUE NO CONSIGO ESTABLECER UNA CONEXION A INTERNET?

Los usuarios de un ISP de ADSL deben contactar con su ISP para asegurarse de que les han
habilitado o conectado el servicio y que su hombre de usuario y clave de acceso son correctos.

ASISTENCIA TECNICA

http://www.dlink.es
Asistencia Técnica Telefénica de D-Link: +34 902 30 45 45 0,067 €/min
De Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00

DSL-2770L D-Link
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COSA CONTIENE LA
CONFEZIONE?

CONTENUTO

CD DI INSTALLAZIONE
INCLUDE LA CONFIGURAZIONE GUIDATA E | MANUALI
TECNICI

o
2
<
=
=

WIRELESS N300 GIGABIT ADSL2+ MODEM ROUTER
DSL-2770L

ALIMENTATORE
ADATTATORE

CAVO ETHERNET CAT5
CONSENTE DI COLLEGARE IL ROUTER AL PC DURANTE
LA CONFIGURAZIONE

CAVO RJ-11

Se uno dei componenti dovesse risultare mancante, contattare
il rivenditore

16 D-Link DSL-2770L
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CONFIGURAZIONE
DEL PRODOTTO

CONFIGURAZIONE GUIDATA SU CD

CD DI CONFIGURAZIONE GUIDATA
, Il CD contiene tutte le istruzioni necessarie per configurare il
4

dispositivo DSL-2770L.

5
>
r
>
2
@]

INSERIRE IL CD

Inserire il CD nell'unita CD del computer. La configurazione
guidata verra avviata automaticamente. Assicurarsi che

la connessione Internet sia attiva. Non collegare ancora il
dispositivo DSL-2770L.

= CONFIGURAZIONE GUIDATA

D-Link Selezionare la lingua dall'elenco di opzioni e attenersi

ai passaggi della procedura guidata per completare la
X configurazione di DSL-2770L.

CONFIGURAZIONE AVANZATA BASATA SUL WEB [ACCESSO
TRAMITE INDIRIZZO IP)
Dopo aver collegato i cavi forniti nella confezione, aprire un browser per configurare
manualmente il dispositivo DSL-2770L specificando le informazioni seguenti. Una volta stabilita
la connessione Internet, sara possibile registrare il dispositivo DSL-2770L sul portale mydlink
con l'account mydlink fornito.
Aprire una finestra del browser e immettere l'indirizzo IP nel campo dell'indirizzo del browser:

INDIRIZZO IP:  http://192.168.1.1

NOME UTENTE: admin
PASSWORD: admin

DSL-2770L D-Link
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RISOLUZIONE DEGLI ERRORI

PROBLEMI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

1. COME DEVO FARE PER CONFIGURARE IL ROUTER DSL-2770L O PER VERIFICARE IL
NOME DELLA RETE WIRELESS (SSID) E LA CHIAVE DI CIFRATURA WIRELESS, SENZA
CD?

- Connettere il PC al router utilizzando un cavo Ethernet.

- Aprire il browser web e inserire I'indirizzo http://192.168.1.1.

- I nome utente di default & “admin”. La password di default € “ ” (admin).

- Se la password & stata modificata e non si ricorda il nuovo valore, & necessario ripristinare le
impostazioni di default del router in modo che la password torni a essere “ ” (admin).

2. COME RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI DI DEFAULT DEL ROUTER?
- Verificare che il router sia acceso.
- Premere il pulsante di reset sulla parte posteriore del dispositivo per 20 secondi.
Nota: Ripristinando le impostazioni di default del router, tutte le impostazioni della configurazione
corrente vengono cancellate. Per riconfigurare le impostazioni, accedere al router seguendo la
procedura descritta nella domanda 1 ed eseguire il programma di configurazione Setup Wizard.

=)
2
<
=
E

3. COME FARE PER AGGIUNGERE UN NUOVO PC O CLIENT WIRELESS SE HO DIMENTICATO

IL NOME DELLA RETE WIRELESS (SSID) O LA CHIAVE DI CIFRATURA WIRELESS?

- Tutti i PC da connettere al router in modalita wireless devono utilizzare lo stesso nome di rete
wireless (SSID) e la stessa chiave di cifratura.

- Utilizzare linterfaccia utente basata sul web (come descritto nella domanda 1) per verificare o
selezionare le impostazioni wireless.

- Assicurarsi di prendere nota di queste impostazioni in modo da poterle immettere in ogni PC
connesso alla rete wireless. Sul retro di questo documento € presente un'area dedicata in cui
sono riportate informazioni importanti per un utilizzo futuro.

4. PERCHE NON RIESCO A INSTAURARE UNA CONNESSIONE INTERNET?

Agli utenti ADSL si consiglia di rivolgersi al proprio ISP per verificare che il servizio sia abilitato/
connesso e che il nome utente e la password forniti siano corretti.

SUPPORTO TECNICO

http://www.dlink.it/support
Supporto Tecnico dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con orario continuato
Telefono: 02 87366396

D-Link DSL-2770L
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INHOUD VAN DE
VERPAKKING

INHOUDSOPGAVE
, INSTALLATIE-CD
BEVAT INSTALLATIEWIZARD EN TECHNISCHE

HANDLEIDINGEN
2
m
(@)

WIRELESS N300 GIGABIT ADSL2+ MODEM ROUTER g

DSL-2770L -
>
=
o
wn

STROOMADAPTER

ADAPTER

CATS ETHERNET-KABE
SLUIT TIJDENS DE INSTALLATIE DE ROUTER AAN OP

Uw PC
RJ-11-KABE
‘ Als een van deze items ontbreekt, neemt u contact op met de

leverancier.

DSL-2770L D-Link
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PRODUCT
INSTALLATIE

CD INSTALLATIEWIZARD

CD INSTALLATIEWIZARD
Op de cd staan alle instructies die u nodig heeft om DSL-2770L
te installeren

7
PLAATS CD
Plaats de cd in het cd-rom-station van uw computer. De
installatiewizard zou automatisch moeten starten. Controleer of
uw internetaansluiting actief is. (Sluit DSL-2770L nog niet aan)
& :
XY A

NEDERLANDS

= INSTALLATIE-WIZARD
D-Link Selecteer uw taal in de lijst met mogelijkheden en volg de
stappen binnen de wizard om de installatie van DSL-2770L te
X voltooien

GEAVANCEERDE WEBGEBASEERDE INSTALLATIE [TOEGANG VIA
IP-ADRES)

Na aansluiting van de kabels die meegeleverd werden in de doos, opent u een browser voor

het handmatig configureren van DSL-2770L. Noteer hiertoe de onderstaande informatie. De
internetverbinding maken, u kunt DSL-2770L registreren op mydlink portal met de meegeleverde
mydlink account.

Open vervolgens gewoon een browservenster en voer het IP-adres in het veld van het
browseradres in:

IP-ADRES: http://192.168.1.1

GEBRUIKERSNAAM:  admin
WACHTWOORD: admin

D-Link DSL-2770L

DSL-2770L_A1_QIG_v1.00(EU).indd 20 2012/10/3 T4 12:44:35



PROBLEMEN OPLOSSEN

INSTALLATIE EN CONFIGURATIEPROBLEMEN

1. HOE CONFIGUREER IK MIJN DIR-653 ROUTER ZONDER DE CD EN HOE CONTROLEER

IK DE NAAM (SSID) EN DE ENCRYPTIESLEUTEL VAN MIJN DRAADLOZE NETWERK?

- Gebruik een Ethernet-kabel om de router aan te sluiten op uw computer.

- Open een webbrowser en voer het adres http://192.168.1.1 in.

- De gebruikersnaam is standaard ingesteld op 'admin’. Het wachtwoord is standaard ingesteld op *
(admin).

- Als u het wachtwoord hebt gewijzigd en het niet meer weet, moet u de fabrieksinstellingen van
de router herstellen, zodat het wachtwoord weer wordt ingesteld op ” (admin).

2. HOE HERSTEL IK DE FABRIEKSINSTELLINGEN VAN DE ROUTER?
- Controleer of de router is ingeschakeld.
- Houd de reset-knop op de achterzijde van het apparaat 20 seconden ingedrukt.
Opmerking: Als u de fabrieksinstellingen van de router herstelt, worden de huidige configuratie-
instellingen gewist. U kunt deze instellingen opnieuw configureren door via de stappen uit vraag
1 rechtstreeks verbinding te maken met de router en daarna de installatiewizard uit te voeren.

SANVv1d3da3aN

3. HOE VOEG IK EEN NIEUWE DRAADLOZE CLIENT OF PC TOE ALS IK DE NAAM (SSID)

OF ENCRYPTIESLEUTEL VAN HET DRAADLOZE NETWERK BEN VERGETEN?

- Voor elke pc die draadloos met de router moet worden verbonden, dient u de juiste SSID en de
juiste encryptiesleutel te gebruiken.

- Gebruik de webinterface (zie vraag 1) om de draadloze instellingen te controleren of op te
geven.

- Noteer deze instellingen zodat u ze later in elke draadloos aangesloten pc kunt invoeren. Op
de ommezijde van dit document vindt u een gebied dat specifiek hiertoe voorzien is. Dit is
belangrijke informatie voor toekomstig gebruik.

4. WAAROM KRIJG IK GEEN VERBINDING MET INTERNET?
ADSL-gebruikers moeten contact opnemen met hun provider om er zeker van te zijn dat de
verbinding beschikbaar is en te controleren of de gebruikersnaam en het wachtwoord juist zijn.

TECHNICAL SUPPORT

Technische ondereuning voor klanten in Nederland:

www.dlink.nl / 0107994344 / €0.15per minuut.

Technische ondereuning voor klanten in Belgié:

www.dlink.be / 033039971 / €0.175per minuut(spitsuren), €0.0875per minuut(daluren)
Technische ondereuning voor klanten in Luxemburg:

www.dlink.be / +32 70 66 06 40

DSL-2770L D-Link
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ZAWARTOSC
OPAKOWANIA

SPIS TRESCI
, PLYTA INSTALACYJNA CD
‘@ ZAWIERA KREATOR KONFIGURACJI ORAZ INSTRUKCJE
OBSLUGI

WIRELESS N300 GIGABIT ADSL2+ MODEM ROUTER
DSL-2770L

POLSKI

ZASILACZ SIECIOWY
ZASILACZ

KABEL ETHERNET
PODCZAS KONFIGURACJI PODEACZ ROUTER Z
KOMPUTEREM

KABEL RJ-11

Sprawdz czy wszystkie elementy znajdujg sie w opakowaniu

22 D-Link DSL-2770L
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KONFIGURACJA
PRODUKTU

KREATOR KONFIGURACJI

KREATOR KONFIGURACJI - CD-ROM
Ptyta CD zawiera instrukcje dotyczaca konfiguracji DSL-2770L.

Wt0OZ PLYTE CD

Witéz ptyte CD do napedu CD-ROM. Kreator konfiguraciji
powinien wigczy¢ sig automatycznie. Upewnij sie, ze jeste$
podtgczony do internetu. (Nie podtaczaj jeszcze DSL-2770L)

PS10d

= KREATOR KONFIGURACJI
D-Link Z listy wybierz swoj jezyk, a nastepnie postepuj zgodnie z
poleceniami kreatora aby skonfigurowa¢ DSL-2770L.

INSTALACJA ZAAWANSOWANA W SIECI (DOSTIP PRZEZ ADRES IP)

Po podtaczeniu kabli dostarczonych w opakowaniu otwérz przeglgdarke, aby recznie skonfigurowaé
router DSL-2770L, korzystajac z informacji podanych ponizej. Po ustanowieniu potgczenia
internetowego mozna zarejestrowac router DSL-2770L na portalu mydlink za posrednictwem konta
mydlink.

Nastepnie otwdérz okno przegladarki i w pasku adresowym wprowadz nastepujacy adres IP:

Adres IP:  http:/192.168.1.1

NAZWA UZYTKOWNIKA:  admin
HASLO: admin

DSL-2770L D-Link
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

PROBLEMY Z KONFIGURACJA

1. JAK SKONFIGUROWAC RUTER DSL-2770L NIE POSIADAJAC PLYTY CD LUB
SPRAWDZIC NAZWE SIECI BEZPRZEWODOWEJ (SSID)?
- Podtacz do rutera komputer PC przy uzyciu kabla Ethernet.
- Otworz przegladarke internetowg i wpisz adres http://192.168.1.1
- DomysIng nazwa uzytkownika jest ‘admin’. Domy$inym hastem jest hasto puste.
- Jesli zmienite$ hasto i nie pamietasz go, bedziesz musiat przywrécic ruter do ustawien
fabrycznych (admin). Spowoduje to przywrécenie hasta pustego.

2. JAK PRZYWROCIC RUTER DO USTAWIEN DOMYSLNYCH?
- Upewnij sie, ze ruter jest wigczony.
- Naci$nij i przytrzymaj na okres 20 sekund przycisk Reset na tylnej $ciance obudowy.
Notatka: Przywrécenie rutera do ustawien fabrycznych spowoduje skasowanie jego konfiguraciji.
Aby ponownie skonfigurowac ruter, zaloguj sie do niego (admin), a nastepnie uruchom Kreator
konfiguraciji.

POLSKI

3. JAK DODAC NOWEGO KLIENTA SIECI BEZPRZEWODOWEJ JESLI ZAPOMNIALEM

NAZWE SIECI BEZPRZEWODOWEJ (SSID) LUB KLUCZ SZYFROWANIA?

- Kazdy komputer ktory ma tgczy¢ sie z ruterem za posrednictwem sieci bezprzewodowej musi
mie¢ ustawiong tg sama nazwe sieci bezprzewodowej (SSID) oraz klucz szyfrowania, jak ruter.

- Uzyj interfejsu graficznego (jak to opisano w pytaniu 1) aby sprawdzi¢ lub zmieni¢ ustawienia
sieci bezprzewodowe;j.

- Nalezy zapisac te ustawienia na papierze, aby nastgpnie wpisac¢ je do kazdego bezprzewodowo
podtgczonego komputera. Na ostatniej stronie tego dokumentu znajdziesz specjalnie
przygotowane na to miejsce. Sg to bardzo wazne informacje, ktére bedg potrzebne w
przysztosci.

4. DLACZEGO NIE MOGE UZYSKAC POLACZENIA Z INTERNETEM?

Uzytkownicy potaczen ADSL powinni skontaktowac¢ sig z dostawca ustugi ADSL i upewni¢ sig, ze
ustuga zostata uruchomiona oraz ze wprowadzona nazwa uzytkownika i hasto sg poprawne.

POMOC TECHNICZNA

Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: 0 801 022 021
Pomoc techniczna firmy D-Link $wiadczona przez Internet:
http://www.dlink.eu/support/

D-Link DSL-2770L
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INSTALACNI CcD
OBSAHUJE PRUVODCE NASTAVENIM A TECHNICKE
PRIRUCKY

WIRELESS N300 GIGABIT ADSL2+ MODEM ROUTER
DSL-2770L

NAPAJECI ADPATER
ADAPTER

ETHERNETOVY KABEL CAT5
PRI NASTAVENI PRIPOJTE SMEROVAC KE SVEMU PC

RJ-11 KABEL

Pokud néktera z polozek chybi, kontaktujte prodejce

~
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NASTAVENI
PRODUKTU

CD S PRUVODCEM NASTAVENIM

CD S PRUVODCEM NASTAVENIM

CD obsahuje vSechny potfebné pokyny pro nastaveni produktu
q o DSL-2770L

VLOZTE CD

Vlozte CD do jednotky CD-ROM svého pocitace. Pravodce
nastavenim by se mél automaticky spustit. Zkontrolujte,

zda je aktivni vase pfipojeni k Internetu. (DSL-2770L zatim
" nezapojujte.)
XX A

- PRUVODCE NASTAVENIM

D-Link Vyberte jazyk z nabizenych moznosti a podle pokyn( pravodce
dokonéete nastaveni produktu DSL-2770L

ROZSIRENE WEBOVE NASTAVENI (PRISTUP PRES IP ADRESU)

Po zapojeni pribalenych kabell otevrete prohlize¢ a nakonfigurujte zafizeni DSL-2770L ru¢né
podle nasledujicich informaci. Po navazani internetového pfipojeni budete moci DSL-2770L
zaregistrovat na portalu mydlink k uétu mydlink.

Pak jednoduse otevrete okno prohlizece a do pole adresy v prohlizeci zadejte IP adresu:

IP ADRESA: http://192.168.1.1

UZIVATELSKE JMENO:  admin
HESLO: admin

D-Link DSL-2770L
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RESENi PROBLEMU
PROBLEMY S INSTALACI A KONFIGURACI

1. JAK MAM NAKONFIGUROVAT SMEROVAC DSL-2770L BEZ INSTALACNIHO CD
NEBO ZJISTIT NAZEV BEZDRATOVE SITE (SSID) A JEJi SIFROVACI KLIC?
- Pfipojte PC ke smérovadi pres ethernetovy kabel.
- Spustte webovy prohlize¢ a zadejte adresu http://192.168.1.1
- Vychozi jméno uzivatele je ,admin®. Vychozi heslo je ,“ (admin).
- Pokud jste heslo zménili a nepamatujete si je, budete muset smérovac resetovat, aby se
obnovilo vychozi heslo ,* (admin).

2. JAK MAM RESETOVAT SMEROVAC, ABY SE OBNOVILO VYCHOZi TOVARNI
NASTAVENI?
- Zkontrolujte, zda je smérovac pfipojen k napajeni.
- Stisknéte a drzte resetovaci tlacitko vzadu na zafizeni po dobu 20 sekund.
Poznamka: Resetovanim smérovace se vymaze aktualni nastaveni konfigurace. Pro nastaveni o0
pozadované konfigurace se pfipojte ke smérovaci podle pokynud v dotazu 1 a pak spustte m
pravodce nastavenim (Setup Wizard). wn
A
<

~

3. JAK MAM PRIDAT NOVEHO BEZDRATOVEHO KLIENTA NEBO PC, KDYZ JSEM

ZAPOMNEL JMENO BEZDRATOVE SITE (SSID) NEBO SIFROVACI KLIC?

- U kazdého PC, ktery se ma pfipojit bezdratoveé ke smérovaci, musite nastavit spravné jméno
bezdratové sité (SSID) a Sifrovaci klic.

- Pouzijte webové konfiguracni rozhrani (jak je popsano v dotazu 1 vySe), abyste zjistili nastaveni
bezdratové sité.

- Nezapomerite si tato nastaveni zapsat, abyste je mohli nastavit na kazdém bezdratové
pfipojeném PC. Na zadni strané této pfirucky najdete oblast vyhrazenou pro tyto dllezité
informace, které muzete pozdéji potfebovat.

4. PROC SE MI NEDARI PRIPOJIT K INTERNETU?
Uzivatelé ADSL by méli kontaktovat svého poskytovatele internetovych sluzeb (ISP), aby se
ujistili, ze byla sluzba aktivovana a Ze je pfihlasovaci jméno a heslo pro pfipojeni k ISP spravné.

TECHNICKA PODPORA

Web: http://www.dlink.cz/support/

E-mail: support@dlink.cz

Telefon CR: +420 211 151 640 nebo SK: +421 (0)692 147 110
Telefonicka podpora je v provozu: PO - PA od 09:00 do 17:00
Volani je zpoplatnéno dle pfislusnych tarifd Vaseho operatora.

DSL-2770L D-Link
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A CSOMAG
TARTALMA

TARTALOM
, TELEPITO CD
‘s@ TARTALMAZZA A BEALLITAS-VARAZSLOT ES A MUSZAKI
KEZIKONYVEKET

WIRELESS N300 GIGABIT ADSL2+ MODEM ROUTER
DSL-2770L

TAPADAPTER
ADAPTER

CAT5 ETHERNET KABEL
BEALLITAS KOZBEN CSATLAKOZTASSA A ROUTERT
SZAMITOGEPEHEZ

RJ-11 KABEL

Ha az alabbi elemek barmelyike hianyzik, kérjiik, keresse meg
értékesitojét
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TERMEK-
BEALLITAS

BEALLITAS-VARAZSLO CD

BEALLITAS-VARAZSLO CD
, A CD tartalmazza a DSL-2770L beallitasahoz szlkséges
4

valamennyi utasitast

CD BEHELYEZESE
Helyezze be a CD-t a szamitégép CD-meghajtdjaba. A
bedllitas-varazslé automatikusan elindul. Bizonyosodjon meg

arrél, hogy internetkapcsolata aktiv. (Még ne csatlakoztassa a
- DSL-2770L-6t.)
\/ e

< BEALLITAS-VARAZSLO
D-Link A lehet6ségek listajardl valassza ki a kivant nyelvet és kdvesse
a varazslo DSL-2770L beallitasara vonatkozo utasitasait.

SPECIALIS WEB ALAPU BEALLITAS (IP-CIMEN KERESZTULI
HOZZAFERES)
Miutan csatlakoztatta a dobozban talalhato kabeleket, kérjik, nyisson meg egy béngész6t, hogy
manudlisan konfiguralhassa a DSL-2770L-t az alabbi informacidk beirasaval. Internetkapcsolat
létrehozasat kdvetéen képes lesz regisztralni a DSL-2770L-t a mydlink weboldalon a biztositott
mydlink fidkon keresztul.

Ezt kdvetéen nyisson meg egy bdéngészdablakot és irja be az IP-cimet a bongészé cimsavjaba:

IP-CIM:  http:/192.168.1.1

FELHA§ZNALONEV: admin
JELSZO: admin

DSL-2770L D-Link
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HIBAELHARITAS

BEALLITASI ES KONFIGURACIOS PROBLEMAK

1. HOGYAN KONFIGURALHATOM A DSL-2770L ROUTERT, ELLENORIZHETEM A
VEZETEK NELKULI HALOZAT NEVET (SSID) ILLETVE A VEZETEK NELKULI TITKOSITASI
KULCSOT A CD NELKUL?

- Csatlakoztassa a szamitégépet egy Ethernet kabellel a routerhez.

- Inditson el egy web bongészét, és irja be a kdvetkez6 cimet: http://192.168.1.1

- Az alapbeallitott felhasznalénév: admin, a jelszé mezét hagyja Uresen.

- Ha médositotta a jelszét, és nem emlékszik arra, vissza kell allitania a gyari alapbeallitasokat
(admin), igy a jelszé is visszaall az Ures értékre.

2. HOGYAN ALLITHATOM VISSZA A GYARI ALAPBEALLITASOKAT?

- Ellenérizze, hogy a router be van-e kapcsolva.

- Nyomja meg, és tartsa 20 masodpercig benyomva a készllék hatlapjan talalhato reset gombot.
Figyelmeztetés: A router gyari beallitdsainak visszaallitasaval az aktualis konfiguraciés
beallitasok elvesznek. A beallitasok visszaallitdsahoz jelentkezzen be a router adminisztraciés
felUletére a fenti médon, majd inditsa el a Beallitas varazslot.

3. HOGYAN CSATLAKOZTATHATOK EGY UJ VEZETEK NELKULI KLIENST VAGY
SZAMITOGEPET A HALOZATHOZ, HA ELFELEJTETTEM A VEZETEK NELKULI HALOZAT
NEVET (SSID) VAGY A VEZETEK NELKULI TITKOSITASI KULCSOT?

- Minden a routerhez csatlakozé szamitégépen ugyanazt a vezeték nélkili halozati nevet (SSID)
és titkositasi kulcsot kell bedllitania, amit a routeren.

- Hasznalja a webes felhasznaldi fellletet (az elsé pontban leirt médon) a vezeték nélkdli
beallitasok ellenérzéséhez vagy kivalasztasahoz.

- Bizonyosodjon meg arrél, hogy a bedllitdsokat leirja valahova, hogy minden vezeték nélkul
csatlakoztatott szamitdgépbe be tudja irni azokat. A dokumentum hatuljan talal egy kijelolt
helyet, ahol rogzitheti a sziikséges adatokat azok jovébeli hasznalata céljabol.

4. MIERT NINCS INTERNET KAPCSOLATOM?
ADSL Internet szolgaltatas esetén ellendrizze szolgaltatéjanal a rendelkezésre allast valamint a
hasznalt felhasznalénevet és jelszot.

TECHNIKAI TAMOGATAS

URL : http://www.dlink.hu

Tel. : 06 1 461-3001

Fax : 06 1 461-3004

Land Line 14,99 HUG/min - Mobile 49.99,HUF/min
email : support@dlink.hu
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INSTALLERINGS-CD
INKLUDERER OPPSETT-VEILEDER og TEKNISKE
BRUKSANVISNINGER

WIRELESS N300 GIGABIT ADSL2+ MODEM ROUTER
DSL-2770L

STROMADAPTER
ADAPTER

CAT5 ETHERNETKABEL
KOBLE RUTEREN TIL PC-EN UNDER OPPSETTET

RJ-11 KABEL

Vennligst kontakt forhandleren hvis noen av disse delene
mangler
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PRODUKT-
OPPSETT

CD OPPSETT-VEILEDER

OPPSETT-VEILEDER CD
, CD-en inneholder alle instruksjoner som trengs for oppsett av
4

DSL-2770L

SETT INN CD
Sett CD-en i CD-stasjonen pa PC-en. Oppsett-veilederen bgr

starte automatisk. Kontroller at du er koblet til internett. (Ikke
koble til DSL-2770L enda)
N :
XX A
x OPPSETT-VEILEDEREN
D-Link Velg sprak fra listen og fglg anvisningene i veilederen for a bli
ferdig med oppsettet av DSL-2770L

AVANSERT NETTBASERT OPPSETT (AKSESS VIA IP-ADRESSE)

Etter tilkobling av kablene som fglger med i esken, ma du apne en nettleser for a konfigurere
DSL-2770L manuelt gjennom & skrive inn informasjonen nedenfor. Ved a etablere en Internett-
tilkobling kan du registrere DSL-2770L pa mydlink-portalen med mydlink-konto som ble oppgitt.

Apne et nettleservindu, og angi IP-adressen nedenfor i nettleserens adressefelt:
IP-ADRESSE: http://192.168.1.1

BRUKERNAVN: admin
PASSORD: admin

D-Link DSL-2770L
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PROBLEMLASING

OPPSETT- OG KONFIGURERINGSPROBLEMER

1. HYORDAN KONFIGURERER JEG MIN DSL-2770L RUTER UTEN CD ELLER
KONTROLLERER NAVN PA TRADL@ST NETTVERK (SSID) OG TRADLOS
KRYPTERINGSNOKKEL?

- Koble PC-en din til ruteren ved hjelp av en Ethernetkabel.

- Apne en nettleser og oppgi adressen http://192.168.1.1

- Standard brukernavn er “admin”. Standard passord er " " (admin)

- Hvis du har endret passord og ikke husker det, ma du tilbakestille ruteren for a tilbakestille
passordet til “ “ (admin).

2. HVORDAN TILBAKESTILLER JEG RUTEREN TIL STANDARDINNSTILLINGENE?
- Pass pa at ruteren er slatt pa.
- Hold tilbakestillingsknappen bakpa enheten nede i 20 sekunder.
Merk: Nar du tilbakestiller ruteren til standardinnstillingene, slettes gjeldende
konfigurasjonsinnstillinger. Hvis du vil omkonfigurere innstillingene, logger du pa ruteren som
forklart i spersmal 1, deretter kjgrer du oppsettveiviseren.

3. HVORDAN FQYER JEG TIL EN NY TRADL@S KLIENT ELLER PC HVIS JEG HAR GLEMT

TRADL@ST NETTVERKSNAVN (SSID) ELLER TRADLOS KRYPTERINGSNOKKEL?

- For hver PC som ma kobles tradlgst til ruteren, ma du kontrollere at du bruker riktig navn pa
tradlgst nettverk (SSID) og krypteringsngkkel.

- Bruk det nettbaserte brukergrensesnittet (som forklart i spersmal 1 ovenfor) for & kontrollere
eller velge tradlgsinnstillinger.

- Husk pa & skrive ned disse innstillinger slik at du kan taste dem inn i hver tradlgs tilkoblede
PC. Du finner et eget omrade bak pa dette dokumentet for senere bruk av denne viktige
informasjonen.

4. HVORFOR OPPNAR JEG IKKE INTERNETTFORBINDELSE?
ADSL-brukere ma kontakte nettleverandgren for & forsikre seg om at tjenesten er aktivert/tilkoblet
av nettleveranderen, og at brukernavnet og passordet han/hun har fatt av nettleveranderen, er
riktig.

TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support over Internett: http://www.dlink.no
D-Link Teknisk telefon Support: 820 00 755
(Hverdager 08:00-20:00)

DSL-2770L D-Link
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INDHOLDET AF
PAKKEN

INDHOLD
, INSTALLATIONS-CD
‘@ INKLUDERER OPS/ETNINGSGUIDE og TEKNISKE
MANUALER

WIRELESS N300 GIGABIT ADSL2+ MODEM ROUTER
DSL-2770L

STROMADAPTER
ADAPTER

CATS ETHERNET-KABEL
S@RG FOR AT ROUTEREN ER FORBUNDET TIL PC'EN
UNDER OPSZATNINGEN

RJ-11-KABEL

Hvis noget af ovennaevnte indhold mangler, skal du kontakte
forhandleren
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OPSZETNING AF
PRODUKTET

CD MED OPSZATNINGSGUIDE

OPS/ETNINGSGUIDE PA CD
, CD’en indeholder alle de instruktioner, som er nagdvendige for at
4

opsaette DSL-2770L

ISAET CD
Saet CD’en i CD-drevet pa din computer. Opsaetningsguiden
ber starte automatisk. Serg for, at din internetforbindelse er

@ aktiv. (Tilslut ikke DSL-2770L endnu)
XA

= GUIDEN OPSZATNING
D-Link Veelg dit sprog blandt valgmulighederne pa listen, og falg
trinene i guiden for at gennemfare opsaetningen af DSL-2770L

AVANCERET, WEB-BASERET INDSTILLING [ADGANG VIA IP-ADRESSE])

Efter tilslutning af de kabler, der medfelger i aesken, abnes en browser for at konfigurere DSL-
2770L manuelt ved at indtaste oplysningerne herunder. Nar internetforbindelsen er oprettet, kan
du registrere DSL-2770L pa mydlink-portalen med tilhgrende mydlink-konto.

Derefter abnes et browser-vindue, og IP-adressen indtastes i browserens adressefelt:
IP-ADRESSE: http:/192.168.1.1

BRUGERNAVN: admin
ADGANGSKODE: admin

DSL-2770L D-Link

DSL-2770L_A1_QIG_v1.00(EU).indd 35 2012/10/3 T4 12:44:36



FEJLFINDING

PROBLEMER | FORBINDELSE MED OPSZTNING OG KONFIGURATION

1. HYORDAN KONFIGURERER JEG MIN DSL-2770L-ROUTER UDEN CD'EN ELLER
KONTROLLERER NAVNET PA MIT TRADL@SE NETV/ERK (SSID) OG N@GLEN TIL
TRADL@ZS KRYPTERING?

- Slut pc'en til routeren vha. et Ethernet-kabel.

- Abn en webbrowser, og angiv adressen http://192.168.1.1

- Standardbrugernavnet er 'admin'. Standardadgangskoden er  (admin).

- Hvis du har eendret adgangskoden, og du ikke kan huske den, skal du nulstille routeren, sa
adgangskoden fgres tilbage til  (admin).

2. HVORDAN NULSTILLER JEG MIN ROUTER TIL STANDARDINDSTILLINGERNE FRA
FABRIKKEN?
- Kontroller, at der er taendt for routeren.
- Tryk pa nulstillingsknappen bag pa enheden, og hold den nede i 20 sekunder.
Bemaerk! Nar routeren nulstilles til standardindstillingen fra fabrikken, slettes de aktuelle
konfigurationsindstillinger. Hvis du vil konfigurere dine indstillinger igen, skal du logge pa
routeren som beskrevet i spergsmal 1 og derefter kgre installationsguiden.

3. HVORDAN TILF@JER JEG EN NY TRADL@S KLIENT ELLER PC, HVIS JEG HAR GLEMT

NAVNET PA MIT TRADL@SE NETV/ERK (SSID) ELLER NOGLEN TIL TRADL@S KRYPTERING?

- For hver pc, der skal forbindes tradlgst med routeren, skal du sikre dig, at du bruger det rigtige
navn for det tradlgse netveerk (SSID) og den rigtige krypteringsnagle.

- Brug den webbaserede brugergreenseflade (som beskrevet i spargsmal 1 ovenfor) til at
kontrollere eller vaelge dine tradlgse indstillinger.

- Serg for at skrive disse indstillinger ned, sa du kan indtaste dem pa hver enkelt tradlgst
forbundet PC. Der er afsat plads pa bagsiden af dette dokument, til at du kan notere disse
vigtige oplysninger til fremtidig brug.

4, HVORFOR KAN JEG IKKE FA FORBINDELSE TIL INTERNETTET?

ADSL-brugere ber kontakte deres internetudbydere for at sikre sig, at udbyderen har aktiveret/
tilsluttet tjenesten, og at udbyderens brugernavn og adgangskode er korrekt.

TEKNISK SUPPORT

D-Link teknisk support pa Internettet: http://www.dlink.dk
D-Link teknisk support over telefonen: TIf.: 9013 8899
Normale abningstider: Hverdage kl. 08:00 - 20:00
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PAKKAUKSEN
SISALTO

SISALTO
, ASENNUS-CD
‘s@ SISALTAA ASENNUSVELHON JA LAITTEESEEN LITTYVAT
TEKNISET MANUAALIT

WIRELESS N300 GIGABIT ADSL2+ MODEM ROUTER
DSL-2770L

VIRTA-ADAPTERI
ADAPTERI

CATS5-VERKKOKAAPELI (ETHERNET)
KYTKE REITITIN TIETOKONEESEEN LAITTEEN
OHJELMISTON ASENNUKSEN AIKANA

RJ-11 KAAPELI

Jos pakkauksesta puuttuu jokin néista, ota yhteys
jalleenmyyjaasi

DSL-2770L D-Link
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TUOTTEEN
ASENNUS

CD:LTA LOYTYVA ASENNUSVELHO

ASENNUSVELHO-CD
, CD sisaltaa kaikki tarvittavat ohjeet DSL-2770L:n saattamiseksi
4

toimintakuntoon

SYOTA ASENNUS-CD

Syota CD tietokoneesi CD-asemaan. Asennusvelhon tulisi
kaynnistya automaattisesti. Varmista, etta tietokone on
yhteydessa internetiin.

(Ala kytke DSL-2770L:ta viel tietokoneeseen.)

ASENNUSVELHO
D-Link Valitse haluamasi kieli listassa olevista vaihtoehdoista ja seuraa
asennusvelhon askelia saattaaksesi DSL-2770L:n asennuksen
loppuun

WEB-POHJAISET LISAASETUKSET (IP-OSOITTEEN KAUTTA)

Kun olet kytkenyt toimitetut kaapelit, avaa selain ja maarita DSL-2770L manuaalisesti antamalla
seuraavat tiedot. Kun muodostat Internet-yhteyden, voit rekisterdida DSL-2770L:n mydlink-
portaalissa toimitetun mydlink-tilin kanssa.

Avaa sitten selain ja kirjoita selaimen osoitekenttaan IP-osoite:
IP-OSOITE: http://192.168.1.1

KAYTTAJANIMI:  admin
SALASANA: admin

D-Link DSL-2770L
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VIANETSINTA

ASENNUKSEEN JA ASETUKSIEN KONFIGUROINTIIN LITTYVAT
ONGELMAT

. MITEN TEEN DSL-2770L-REITITTIMEN ASETUKSET ILMAN CD-LEVYA TAI TARKISTAN
VERKKONI NIMEN (SSID) JA LANGATTOMAN SALAUSAVAIMEN?
- Kytke tietokone reitittimeen lahiverkkokaapelilla.
- Avaa nettiselain ja sy6ta osoiteriville osoite http://192.168.1.1
- Oletuskayttajatunnus on "admin" (admin). Jata salasana-kentta tyhjaksi.
- Jos olet asettanut salasanan etkd muista mika se on, sinun on palautettava tukiasemaan sen
tehdasasetukset, jolloin salasana poistuu.

-

2. MITEN PALAUTAN REITITTIMEEN SEN ALKUPERAISET TEHDASASETUKSET?

- Varmista, etta reitittimen verkkovirta on kytketty.

- Paina laitteen takaosassa sijaitsevaa reset-painiketta ja pida sita alas painettuna 20 sekunnin ajan.
Huom! Reitittimen tehdasasetusten palautus pyyhkii pois nykyiset asetukset. Asetusten
uudelleen tekemiseksi kirjaudu reitittimeen kysymyksen 1 ohjeiden mukaisesti ja suorita sen
jalkeen Asetusvelho.

3. MITEN LISAAN UUDEN LANGATTOMAN LAITTEEN TAI TIETOKONEEN, JOS OLEN

UNOHTANUT VERKKONIMEN (SSID) TAI LANGATTOMAN SALAUSAVAIMEN?

- Jotta voit yhdistaa tukiasemaan uuden tietokoneen langattomasti, sen on kaytettava oikeaa
verkkonimea (SSID) ja salausavainta.

- Kayta nettiselainta (kysymyksen 1 ohjeiden mukaan) tarkistaaksesi tai valitaksesi langattomat
asetukset.

- Laita nama asetukset talteen, jotta voit sy6ttda ne jokaiseen reitittimeen yhdistettavaan PC:hen.
Tiedot ovat tarkeita laitteen myohemman kayton kannalta (ohjeen takapuolella on tila, johon voit
kirjoittaa tiedot ylos).

4, MIKSI INTERNET-YHTEYTTA EI SYNNY?
ADSL-yhteyden kayttajat: ottakaa yhteys Internet-palveluntarjoajaanne varmistaaksenne, etta
Internet-yhteys on kytketty ja etta Internet-kayttdjatunnuksenne ja -salasananne ovat oikein.

TEKNISTA TUKEA ASIAKKAILLE SUOMESSA

Internetin kautta : http://www.dlink.fi
Arkisin klo. 9 - 21
Numerosta : 0600 155 57

DSL-2770L D-Link
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FORPACKNINGENS
INNEHALL

INNEHALL
, INSTALLATIONS-CD
‘@ INNEHALLER INSTALLATIONSGUIDE & TEKNISKA
HANDBOCKER

WIRELESS N300 GIGABIT ADSL2+ MODEM ROUTER
DSL-2770L

NATADAPTER
ADAPTER

CATS ETHERNET-KABEL
ANSLUT ROUTERN TILL DATORN UNDER INSTALLATIONEN

‘ Kontakta din aterforséljare, om nagon av komponenterna
saknas

40 D-Link DSL-2770L
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PRODUKT-
INSTALLATION

CD-INSTALLATIONSGUIDE

CD MED INSTALLATIONSGUIDE
, Cd:n innehaller alla nédvéndiga instruktioner for att installera
4

DSL-2770L-enheten

SATT I CD:N

Satt i cd:n i datorns cd-enhet. Installationsguiden skall starta
automatiskt. Kontrollera att Internet-anslutningen ar aktiv.
(Anslut inte DSL-2770L-enheten &nnu)

x INSTALLATIONSGUIDE
D-Link Valj sprak i listan med alternativ och folj stegen i guiden for att
slutféra installationen av DSL-2770L-enheten

VMSN3IAS

AVANCERAD INSTALLNING VIA WEBGRANSSNITT (VIA IP-ADRESS)

Anslut kablarna som féljer med i ladan, 6ppna sedan en webblasare for att konfigurera DSL-
2770L manuellt genom att skriva in informationen nedan.

Nar Internetanslutningen har etablerats kan du registrera DSL-2770L pa mydlink-portalen med
medféljande mydlink-konto.

Oppna sedan en weblasare och ange IP-adressen i adressfiltet.

IP-ADRESS:  http://192.168.1.1

ANVANDARNAMN:  admin
LOSENORD: admin

DSL-2770L D-Link
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FELSOKNING

PROBLEM VID INSTALLATION OCH KONFIGURATION

1. HUR KONFIGURERAR JAG ROUTERN DSL-2770L UTAN CD, ELLER KONTROLLERAR
NAMNET PA DET TRADLOSA NATVERKET (SSID) OCH DEN TRADLOSA
KRYPTERINGSNYCKELN?

- Anslut datorn till routern med hjalp av en Ethernet-kabel.

- Oppna webblésaren och skriv in adressen http://192.168.1.1

- Standard-anvéndarnamn &r "admin”. Standard-I6senord ar ™ (admin).

- Om du har andrat I6senordet och inte kommer ihag det, maste du aterstélla routern for att
aterstélla |6senordet till ™ (admin).

2. HUR ATERSTALLER JAG ROUTERN TILL FABRIKSINSTALLNINGARNA?
- Kontrollera att routern ar paslagen.
- Tryck in knappen pa enhetens baksida och hall den intryckt i 20 sekunder.
Obs! Genom att aterstélla routern till fabriksinstallningarna raderar du de nuvarande
konfigurationsinstéllningarna. Omkonfigurera dina instéllningar genom att logga in pa routern
enligt beskrivningen i fraga 1, kor darefter installationsguiden.

3. HUR LAGGER JAG TILL EN NY TRADLOS KLIENT ELLER DATOR OM JAG HAR
GLOMT NAMNET PA DET TRADLOSA NATVERKET (SSID) ELLER DEN TRADLOSA
KRYPTERINGSNYCKELN?

- For alla datorer som ska anslutas tradlost till routern maste du kontrollera att korrekt namn pa
det tradlosa natverket (SSID) och korrekt krypteringsnyckel anvéands.

- Anvand det webbaserade anvandargranssnittet (sasom beskrivs ovan i fraga 1) for att
kontrollera eller vélja dina tradlésa installningar.

- Var noga med att anteckna instéllningarna sa att du kan skriva in dem i alla datorer som ar
tradlost anslutna. Du hittar ett omrade langst bak i detta dokument som &r avsett for detta
andamal, informationen &r viktig for framtida &ndamal.

4. VARFOR GAR DET INTE ATT UPPRATTA NAGON INTERNETANSLUTNING?
Ar du ADSL-anvéndare ska du kontakta din Internetleverantdr och kontrollera att denne har
aktiverat/anslutit tjansten samt att anvandarnamnet och lésenordet fran din Internetleverantér
stdmmer.

SVENSKA

TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support via Internet: http://www.dlink.se
D-Link Teknisk Support via telefon: 0900-100 77 00
Vardagar 08:00-20:00
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CONTEUDO DA
EMBALAGEM

CONTEUDOS
, CD DE INSTALACAO
INCLUI ASSISTENTE DE CONFIGURAGAO & MANUAIS
TECNICOS

WIRELESS N300 GIGABIT ADSL2+ MODEM ROUTER
DSL-2770L

ADAPTADOR DE CORRENTE DE
ADAPTADOR

CABO ETHERNET (RJ-45 CABLE)
LIGUE O ROUTER AO SEU PC DURANTE A CONFIGURAGAO

Y43

U

o

CABO RJ-11 A

-]

c

@

c

Ny 5
> =

' Se algum destes itens ndo estiver na embalagem entre em

contacto com o seu revendedor
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CONFIGURACAO
DE PRODUTO

CD DE ASSISTENTE DE CONFIGURACAQ

CD DE ASSISTENTE DE CONFIGURACAO

O CD engloba todas as instrugdes necessarias para configurar o
‘ DSL-2770L

INSERIR CD
Insira o CD na unidade de CD do seu computador. O assistente
de configuragéo devera ser iniciado automaticamente.

Assegure-se de que a sua ligacéo a Internet se encontra activa.
(Nao ligue o DSL-2770L ainda)

ASSISTENTE DE CONFIGURACAO
Seleccione o seu idioma na lista de opgdes e siga as etapas do

D-Link
assistente para completar a configuragdo do DSL-2770L

~

PORTUGUES

CONFIGURACAQ AVANCADA BASEADA NA WEB (ACESSO
ATRAVES DO ENDERECQO IP)
Apos ligar os cabos fornecidos na caixa, abra um explorador para configurar o DSL-2770L
manualmente, escrevendo as informagdes abaixo. Ao estabelecer a ligagéo a Internet, podera
registar o DSL-2770L no portal mydlink com a conta mydlink fornecida.

Em seguida, basta abrir uma janela do explorador e introduzir o endereco IP no campo de
enderegos do explorador:

ENDERECO IP: http://192.168.1.1

NOME DE UTILIZADOR: admin
PALAVRA-PASSE: admin

D-Link DSL-2770L
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RESOLUCAO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE CONFIGURACAQ

1. COMO POSS0O CONFIGURAR O MEU ROUTER DSL-2770L SEM 0 CD, OU COMO POSSO
VERIFICAR O MEU NOME DE REDE SEM FIOS (SSID) E O CODIGO DE ENCRIPTACAO
SEM FIOS?

- Ligue o seu PC ao router utilizando um cabo Ethernet.

- Abra um browser da web e introduza o endereco http://192.168.1.1

- O nome de utilizador predefinido é ‘admin’. A palavra-passe predefinida é * (admin).

- Se alterou a palavra-passe e ndo se lembra da nova palavra-passe tem de redefinir o router
para definir a palavra-passe novamente para ” (admin).

2. COMO REPONHO AS DEFINICOES DE FABRICA DO MEU ROUTER?
- Certifique-se de que o router esta ligado.
- Prima e mantenha premido o botdo Repor no painel traseiro do dispositivo durante 20
segundos.
Nota: A reposicao da definicdo de fabrica do router vai apagar as definigées de configuragdo
actuais. Para reconfigurar as suas defini¢des, inicie o router tal como indicado no ponto 1 e, em
seguida, execute o Assistente de Configuragéo.

3. COMO POSSO ADICIONAR UM NOVO CLIENTE SEM FIOS OU PC SE ME TIVER
ESQUECIDO DO MEU NOME DE REDE SEM FIOS (SSID) OU DO CODIGO DE
ENCRIPTACAO SEM FIOS?

- Para qualquer PC que necessite de ser ligado ao router sem fios, tem de se certificar de que
utiliza o Nome de Rede Sem Fios (SSID) e o cédigo de encriptagdo correctos.

- Utilize a interface de utilizador baseada na web (tal como descrito na questéo 1 anterior) para
confirmar ou escolher as suas definicdes sem fios.

- Assegure-se de que assentou estas configuragdes para que as possa introduzir em cada PC
ligado sem fios PC. Encontrard uma area especifica na parte de tras deste documento, esta
informagao é importante para futura utilizagao.

4. PORQUE NAO CONSIGO ESTABELECER UMA LIGACAO A INTERNET?

Para os utilizadores ADSL contacte o seu ISP para se certificar de que o servico esta activado/
ligado pelo seu ISP e que o seu nome de utilizador e palavra-passe ISP estdo correctos.

ASSISTENCIA TECNICA

~

S3INONLIOd

Assisténcia Técnica da D-Link na Internet: http://www.dlink.pt
Assisténcia Técnica Telefénica da D-Link: +351 707 78 00 10
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NMEPIEXOMENA
NMAK'ETOY

MEPIEXOMENA

, CD ErKATAZTAZHZ
‘s@ MEPINAMBANEI OAHIO EFKATAZTAXHZ & TEXNIKA
EFXEIPIAIA

WIRELESS N300 GIGABIT ADSL2+ MODEM ROUTER
DSL-2770L

TPO®OAOTIKO
NMPOXAPMOTEAZ

KAAQAIO ETHERNET (RJ-45 CABLE)
ZYNAEZTE TO APOMOAOIHTH XTON H/Y A% KATA THN

EFKATAZTAZH

<

\'e KAAQAIO RJ-11

4

I

<

<

11]
Av KATTOI0 aTTé T TTAPATTAVW TEPAXIA AEITTEI, TTAPAKAAW
ETTIKOIVWVIOTE PE TOV HETATTIWANTI COG
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EMKATAZTAZH
MPOIONTOZ

OAHIOZ ErKATAZTAXHX CD

CD OAHIOY EFrKATAXTAZHZ
, To CD Trepiéxel OAeG TIG 0dnyieg TTOU ATTAITOUVTAI yia TRV
4

eykardoTaon Tou DSL-2770L

EIZAFQrH cb

Eiodyete o CD oTn povdada CD Tou utrohoyioTr) oag. O 0dnyog
€yKATAOTOONG TIPETTEI VA EKKIVEITOI auTduaTa. BeBaiwBeite 611 n
ouvdeon oag aTo internet gival evepyr). (Mnv cuvdéoeTe akdpa
10 DSL-2770L)

= OAHIOX EFKATAZTAZHZ

D-Link EmA&STE TN YAWOOa oag atrd Tn AioTa €TMIAOYWY Kai
akoAouBnaTe Ta BripaTa aTov o8Ny yia va OAOKANPWOETE TNV
X eykatdoTaon Tou DSL-2770L

MPOHIMENH PYOMIZH ME BAXH TON IZTO (MPOXBAZH MEXQ
AIEYOYNZHX IP)

MeTa TN oUvdeon Twv KaAwdiwv TTOU TTAPEXOVTAI OTO KOUTI, avoitTe évav TrepInynTh yia

va dIaHopPWOETE Xelpokivnta To DSL-2770L, ypdgovTag TIg TTapakdTw TTAnpogopicg. H
oTaBepoTtroinon Tng ouvdeang oTo internet odg divel Tn duvaTdTNTa VA eyypaweTte To DSL-2770L
oTtnv mOAN mydlink pe Tov TTapexopevo Aoyapiacpd mydlink.

VMINHVV3

21N ouvéxela, avoitte éva TTapaBbupo TTePIRYNONG Kai eioayeTe Tn dieuBuvan IP aTo TTedio
d1elBuvaong Tou TTEPINYNTH:

AIEYOYNZH IP:  http://192.168.1.1

ONOMA XPHZTH: admin
KQAIKOZ NMPOXBAZHX: admin

DSL-2770L D-Link
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AIOPOQzZH AAOQN

NMPOBAHMATA EFKATAXTAXHZ KAl AIAMOP®QYHX

1. TINP'ENEI NA KANQ A NA AIAMOP®QZQ TO ROUTER DSL-2770L 'H A

NA EANEM=Q TO ONOMA TOY AIKT YOY WIRELESS (SSID) KAI TO KAEIA'l

KPYMNTOMPA®HZHXZ WIRELESS, XQP'IZ CD;

- ZuvdéaTte 1o PC pe To router xpnoipotroivtag éva kaAwdio Ethernet.

- Avoigte T0 browser web kai BaATe Tnv dievBuvon http://192.168.1.1.

- To 6vopa xpriotn Tou default eival “admin”. To password Tou default eivai (admin).

- Av 10 password TpoTToTroIfenke kai dev BupdoacTe TNV véa agia, gival amapaitnTo va
eTTava@EépeTe TIG pubpioelg Tou default Tou router pe TPOTIO WOTE TO password va eTTAVEADEI
(admin).

2. MQZ MMOPQ NA ENMANA®EPQ TIZ PYOMIZEIZ TOY DEFAULT TOY ROUTER;
- EAéyETe av TO router gival avappévo.
- MigoTe 10 TTARKTPO TOU reset 0TO TTHOW PEPOG TNG CUCKEUNG yia 20 SeUTEPOAETTTA.
Znueiwon: emava@épovTag TiG pubuioelg Tou default Tou router, 6Aeg o1 pubpiceig TNG TPExouoag
SlapdpPwaong akupwvovtal. MNa va diapopPwaoeTe {ava Tig pubpioelg, kavete TTpdoRacn aTo
router akoAouBwvTag TNV dIAdIKOCIa TTOU TTEPIYPAPETAl OTNV EPWTNON 1 KaI EQAPUOLETE TO
TPoypaupa diapdpewaong Setup Wizard.

3. TINP'ENEI NA KANQ I'lA NA MPOZOEXZQ 'ENA N'EO PC 'H CLIENT WIRELESS

AN 'EXQ =EXAZEI TO ONOMA TOY AIKT'YOY WIRELESS (SSID) 'H TO KAEIA'l

KPYNTOMPA®HIHZ WIRELESS;

- OAa Ta PC 1rou TrpokeiTal va ouvdeBoUuv pe To router pe Tov TpOTTo wireless TrpETrel va
xpnoipotroloUv To idlo dvopa dikTUou wireless (SSID) kai To id10 KAEIDi KPUTITOYPAPNONG.

- XpnoiyotroinaTte Tn dlacuvdean xprnaTn Tou Bacidetal oTo web (6TTwg TTEPIypa@ETal oTNV
epwTnon 1) yia va eTTaAnBeUoeTe ) eMAECETE TIG pUBpioEIg wireless.

- BeBaiwBeiTte 6TI ONUEILVETE QUTEG TIG PUBUICEIG WATE VO PTTOPEITE VA TIG EICAYETE OE KABE
aoUppata ouvdedepévo HYY. Oa Bpeite pia €I0IKA TTEPIOXA OTO THIow PEPOG auTol Tou eyypdagpou
yla QUTA TN oNPAvTIKA TTAnpo@opia yia JEAAOVTIKA Xprion.

4.TIAT1AEN MMOPQ NA EFKAGIAP'YZQ MIA T'YNAEZH INTERNET;
>1oug xpnoteg ADSL cuviaTtdtal va atreuBdvovtal 1o dIké Toug ISP yia va eAéyxouv av n
uTTNPETia gival evepyoTroinuéVN/ouvdedeévn Kal av TO GVOUa Tou XPAoTn Kal To password TTou
TTapEXOVTAI €ival OWOTA.

TEXNIKH YMNOXTHPI=H

EAAHNIKA

D-Link Hellas Support Center
http://www.dlink.gr/support/

KaAUpvou 12, 112 51, ABrva

TnA. 213 0020353 (Acutépa - Mapaokeury, 09.00 - 19.00)
Fax. 210 8653172
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SADRZAJ
PAKIRANJA

SADRZAJ
, INSTALACIJSKI CD
‘@ S CAROBNJAKOM ZA POSTAVLJANJE | TEHNIGKIH
PRIRUGNICIMA

WIRELESS N300 GIGABIT ADSL2+ MODEM ROUTER
DSL-2770L

STRUJNI ADAPTER
ADAPTER

ETHERNET (RJ-45 CABLE) KABEL
TIJEKOM POSTAVLJANJA POVEZITE USMJERNIK NA
RACUNALO

RJ-11 KABEL

Ukoliko nesto od navedenog nedostaje, molimo kontaktirajte
vaseg prodavaca

T
<
e
o
2
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POSTAVLJANJE
PROIZVODA

CD S CAROBNJAKOM ZA POSTAVLJANJE

CcD S CAROBNJAKOM ZA POSTAVLJANJE

, Na CD-u se nalaze upute za postavljanje uredaja DSL-2770L
o

UMETANJE CD-a
Umetnite CD u CD pogon ra¢unala. Carobnjak za postavljanje
trebao bi se automatski pokrenuti. Provjerite je li internetska

veza s ra¢unalom aktivna. (Nemojte jo$ prikljucivati DSL-
S " 2770L.)
XA

" CAROBNJAK ZA POSTAVLJANJE
D-Link Odaberite jezik s popisa i slijedite upute ¢arobnjaka da biste
postavili DSL-2770L.

NAPREDNO POSTAVLJANJE PUTEM INTERNETA (PRISTUP
PUTEM IP ADRESE)
Nakon priklju¢ivanja kabela isporu¢enih u kutiji, otvorite preglednik kako biste rué¢no konfigurirali
DSL-2770L uz pomo¢ dolje navedenih informacija. Kada uspostavite vezu s internetom, moéi cete
registrirati DSL-2770L na portalu mydlink putem omoguc¢enog mydlink raéuna.

Potom jednostavno otvorite preglednik pa u polje za adresu preglednika upisite sljedecu IP adresu:

HRVATSKI

IP ADRESA: http://192.168.1.1

KORISNICKO IME:  admin
ZAPORKA: admin

D-Link DSL-2770L
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OTKLANJANJE POGRESAKA

POTESKOCE S POSTAVLJANJEM | KONFIGURACIJOM

-

. KAKO POSTAVITI USMJERNIK BEZ INSTALACIJSKOG CD-A, TE PROVJERITI NAZIV
BEZICNE MREZE (SSID) | KLJUC ENKRIPCIJE?
- Povezite vaSe racunalo sa usmjernikom pomoc¢u Ethernet kabla.
- Otvorite web preglednik i upiSite adresu http://192.168.1.1
- Zadano korisni¢ko ime je ‘admin’. Zadana lozinka je * (admin)
- Ako ste promijenili lozinku i u meduvremenu je zaboravili, bit ¢e potrebno resetirati uredaj, kako
bi lozinku vratili na vrijednost © (admin).

2. KAKO RESETIRATI USMJERNIK TOCKU NA TVORNICKI ZADANE POSTAVKE?

- Uvjerite se da je usmjernik uklju¢en.

- Pritisnite i drzite tipku ‘reset’, koja se nalazi na poledini uredaja, tijekom 20 sekundi.
Napomena: Resetiranjem uredaja na tvorni¢ke postavke obrisat ¢ete sve trenutne postavke
uredaja. Za ponovno postavljanje uredaja pristupite uredaju kako je opisano pod to¢kom 1. i
pokrenite Setup Wizard.

3. KAKO DODATI NOVE BEZICNE KLIJENTE ILI RACUNALA AKO SAM ZABORAVIO/LA
NAZIV BEZICNE MREZE (SSID) ILI KLJUC ENKRIPCIJE?
- Za svako ra¢unalo, koje Zelite povezati sa usmjernikom bezi¢no, nuzno je koristiti odgovarajuci
naziv bezi¢ne mreze (SSID) i odgovarajuci klju¢ enkripcije.
- Koristite web sucelje (na nacin opisan u tocki 1.) kako biste definirali vase beZi¢ne postavke.
- ZabiljeZite te postavke kako biste ih mogli unijeti za svako beZi¢no povezano racunalo. U polje
na poledini ovog dokumenta moZete upisati vazne podatke za buduce potrebe.

4, ZASTO NEMAM PRISTUP INTERNETU?
Ako ste korisnik ADSL-a kontaktirajte vaseg davatelja usluge, te se uvjerite jeli usluga omoguéena
i da su vasi korisnicko ime i lozinka ispravni.

TEHNICKA PODRSKA

Hvala vam na odabiru D-Link proizvoda. Za dodatne informacije, podr§ku i upute za koristenje
uredaja, molimo vas da posjetite D-Link internetsku stranicu na www.dlink.eu

www.dlink.biz/hr

T
<
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PREVERITE VSEBINO
V EMBALAZI

VSEBINA
, CD ZA NAMESTITEV
‘@ VSEBUJE GAROVNIKA ZA POSTAVITEV IN TEHNIGNA
NAVODILA

WIRELESS N300 GIGABIT ADSL2+ MODEM ROUTER
DSL-2770L

NAPAJALNI ADAPTER
ADAPTER

MREZNI KABEL (CAT.5 UTP)
MED POSTAVITVIJO, VKLOPITE USMERJEVALNIK V VAS
RACUNALNIK

RJ-11 KABEL

Ce kaj od nastetega manjka, se obrnite na prodajalca

SLOVENSKI
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IZDELEK
POSTAVITEV

CARQVNIK ZA POSTAVITEV S CD-ja

CD S CAROVNIKOM ZA POSTAVITEV
CD vsebuje vsa navodila potrebna za za postavitev DSL-2770L

VSTAVITE CD

Vstavite CD v CD pogon vasega ragunalnika. Carovnik za
namestitev bi se moral samodejno zagnati. Zagotovite, da je
vasa internetska povezava aktivna. (Ne prikljucite $e DSL-
2770L)

= CAROVNIK ZA POSTAVITEV
D-Link Izberite va$ jezik iz seznama moznosti in sledite korakom v
&arovniku, da postavite DSL-2770L

NAPREDNA SPLETNA POSTAVITEV (DOSTOP PREKO IP NASLOVA)

Potem ko prikljucite kable, priloZzene v Skatli, odprite brskalnik, da roéno nastavite DSL-2770L s
pomocjo spodnjih informacij. Ko vzpostavite povezavo z internetom, boste lahko registrirali DSL-
2770L na portalu mydlink s pomo¢jo omogo¢enega racuna mydlink.

Potem preprosto odprite okno vasega brskalnika in vpisite IP naslov v naslovno polje brskalnika:

IP NASLOV: http://192.168.1.1

UPORABNISKO IME:  admin
GESLO: admin

7
<z
o
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ODPRAVA TEZAV

PROBLEMI PRI POSTAVITVI IN NASTAVITVI

. KAKO LAHKO BREZ CD-JA NASTAVIM DSL-2770L, ALl PA PREVERIM IME BREZZICNE
MREZE (SSID) IN ENKRIPCIJSKI KLJUC ZA DOSTOP VANJO?
- Prikljucite vas PC na dostopno to¢ko (AP) s pomocjo mreznega kabla.
- Odprite spletni brskalnik in vtipkajte naslov ‘http://192.168.1.1".
- Privzeto uporabnisko ime je ‘admin’, privzeto geslo pa je prazno.
- Ce ste spremenili geslo in se ga ne spomnite, bo treba ponastaviti AP, da dobite nazaj privzete
nastavitve za uporabnisko ime in geslo.

-

2. KAKO SE PONASTAVI DSL-2770L NA PRIVZETE TOVARNISKE NASTAVITVE?
- Preverite, da je DSL-2770L vklopljen.
- Pritisnite in drzite tipko ‘reset’ na zadniji strani naprave priblizno 20 sekund.
Opomba: Pri ponastavitvi DSL-2770L se zbriSejo vse uporabniske nastavitve. Za ponovno
nastavitev naprave ponovite postopek, opisan v tocki 1, nato zaZenite ¢arovnika za nastavitev
(Setup Wizard).

3. KAKO NAJ DODAM NOVEGA BREZZICNEGA UPORABNIKA ALI PC, CE SEM POZABIL

IME BREZZICNE MREZE (SSID) ALI ENKRIPCIJSKI KLJUC?

- Za nastavitev novega brezzi¢énega uporabnika morate uporabiti pravo ime brezZi¢ne mreze
(SSID) in enkripcijski kljug.

- Ponovite postopek, opisan v tocki 1, ter preverite potrebne podatke.

- Obvezno zapiSite te postavke, da jih lahko vnesete za vsak brezZi¢no povezan raéunalnik. Na
zadnji strani tega dokumenta boste nasli podrocje, kjer lahko vpiSete te pomembne informacije
za uporabo v prihodnosti.

4. ZAKAJ NE MOREM VZPOSTAVITI INTERNETNE POVEZAVE?
Preverite, da ste vpisali veljavno uporabnisko ime in geslo. V primeru nadaljnjih tezav se obrnite
na izbranega internetnega ponudnika.

TEHNICNA PODPORA

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali D-Link proizvod. Za vse nadaljnje informacije, podporo ter
navodila za uporabo prosimo obis¢ite D-Link - ovo spletno stran www.dlink.eu

www.dlink.biz/s|

SLOVENSKI
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CONTINUTUL
PACHETULUI

CONTINUT
, CD DE INSTALARE
‘@ INCLUDE EXPERTUL DE CONFIGURARE S| MANUALELE
TEHNICE

WIRELESS N300 GIGABIT ADSL2+ MODEM ROUTER
DSL-2770L

TRANSFORMATOR
ADAPTOR

CABLU ETHERNET (RJ-45 CABLE)
CONECTATI RUTERUL LA PC IN TIMPUL CONFIGURARII

CABLU RJ-11

Daca afi constatat lipsa unei componente va rugam sa va
contactati distribuitorul

A4

~

YNYNOX

¢
ki
)
R
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CONFIGURAREA
PRODUSULUI

CD-UL CU EXPERTUL DE CONFIGURARE

CD-UL CU EXPERTUL DE CONFIGURARE

CD-ul contine toate instructiunile necesare pentru configurarea
‘ DSL-2770L

INTRODUCEREA CD-ULUI
Introduceti CD-ul in unitatea CD a computerului dvs. Expertul
de configurare ar trebui sa porneasca automat. Asigurati-va ca

este activa conexiunea dvs. la Internet. (Nu conectati inca DSL-
S g 2770L)
XA

" EXPERTUL DE CONFIGURARE
D-Link Selectati limba dvs. in lista de optiuni si urmati pasii din expert
pentru a finaliza configurarea DSL-2770L

CONFIGURARE COMPLEXA BAZATA PE WEB [ACCES PRIN
ADRESA IP]

Dupa conectarea cablurilor furnizate in cutie, deschideti un browser pentru a configura manual
dispozitivul DSL-2770L introducand informatiile de mai jos. Prin stabilirea conexiunii la Internet,
puteti inregistra dispozitivul DSL-2770L pe portalul mydlink cu contul mydlink furnizat.

,< Apoi nu trebuie decat sa deschideti o fereastra de browser si sa introduceti adresa IP in campul
=z de adresa a browserului:

L
b ADRESA IP:  http://192.168.1.1
(@)
14 NUME DE UTILIZATOR:  admin

PAROLA: admin

D-Link DSL-2770L
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TROUBLESHOQOTING

PROBLEME LEGATE DE CONFIGURARE

1. CUM POT SA IMI CONFIGUREZ ROUTERUL DSL-2770L FARA CD SAU SA-MI VERIFIC
NUMELE RETELEI WIRELESS (SSID) SI CHEIA DE CRIPTARE FOLOSITA?
- Conectati PC-ul la router folosind un cablu Ethernet.
- Deschideti un browser si introduceti adresa : http:/192.168.1.1
- Numele de utilizator implicit este ‘admin’. Parola implicita este * (admin).
- Daca ati schimbat parola si nu v-o mai amintiti, va trebui sa resetati routerul pentru a aduce
parola la * (admin).

2. CUM RESETEZ ROUTERUL LA VALORI INITIALE?
- Asigurati-va ca router-ul este pornit.
- Apasati si tineti apasat butonul de reset de pe spatele dispozitivului pentru 20 de secunde.
Nota: Resetarea routerului pe valori initiale va sterge configuratia actuala. Pentru a re-configura
accesati pagina de management urmand pasii de la punctual 1 si apoi rulati Setup Wizard.

3. CUM ADAUG UN NOU CLIENT WIRELESS SAU PC DACA AM UITAT NUMELE RETELEI

WIRELESS (SSID) SAU CHEIA DE CRIPTARE.

- Pentru fiecare PC ce se va conecta la router in mod wireless va trebui sa va asigurati ca folositi
Numele corect al Retelei si ca aveti cheia de criptare adecvata.

- Folositi interfata web (asa cum este descris la punctual 1) pentru a verifica sau alege
configuratia wireless.

- Asigurati-va ca notati aceste setari in vederea introducerii lor in fiecare PC conectat fara fir.
Pe spatele acestui document veti gasi o zona destinata notarii acestor informatji importante in
vederea utilizarii ulterioare.

4. DE CE NU AM CONEXIUNE LA INTERNET?
Pentru utilizatorii de ADSL va rugam contactati operatorul dumneavoastra pentru a fi siguri ca
serviciul este pornit si ca parola si numele de utilizator sunt corecte.

SUPORT TEHNICA

Va multumim pentru alegerea produselor D-Link. Pentru mai multe informatii, suport si manuale ale
produselor va rugam sa vizitati site-ul D-Link www.dlink.eu

www.dlink.ro
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NOTES
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WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password

TECHNICAL SUPPORT

UK www.dlink.co.uk
IRELAND www.dlink.ie
GERMANY www.dlink.de
FRANCE www.dlink.fr
SPAIN www.dlink.es
ITALY www.dlink.it
NETHERLANDS www.dlink.nl
BELGIUM www.dlink.be
LUXEMBURG www.dlink.lu
POLAND www.dlink.pl
CZECH www.dlink.cz
HUNGARY www.dlink.hu
NORWAY www.dlink.no
DENMARK www.dlink.dk
FINLAND www.dlink.fi
SWEDEN www.dlink.se
GREECE www.dlink.gr
PORTUGAL www.dlink.pt
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