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DWL-8500AP  
Unified 802.11a/g  Dualband Access Point 

  

• Wahlweise als klassischer autono-
mer AP oder als zentral durch einen 
Wireless Switch gesteuerter Access 
Point nutzbar 

• Betriebsmodi im laufenden Betrieb 
umschaltbar 

• Zentralisiertes Management über die 
Wireless Switches DWS-3024 und 
DWS-3024L 

• Massives Metallgehäuse mit Dieb-
stahlschutz 

• Flexible Stromversorgung über PoE 
oder beiliegendes Netzteil 

• Nach EN 60601-1-2 für medizinische 
Umgebungen zertifiziert  

     
Eigenschaften Beschreibung 

 

Dieser leistungsstarke 802.11a/g PoE Access Point gehört zu den Lösungen von D-
Link für professionelle Wireless LAN Umgebungen in mittleren und großen Unter-
nehmen. Der DWL-8500AP unterstützt zwei Betriebsmodi. Er kann als klassischer de-
zentral verwalteter autonomer Access Point betrieben werden oder als zentral ge-
steuerter Access Point gemeinsam mit einem Wireless Switch. Der DWS-3024 er-
möglicht als zentrale Managementinstanz eine einfache Inbetriebnahme und um-
fassende zentrale Verwaltung der Access Points. Durch die Zertifizierung nach EN-
60601-1-2 ist der DWL-8500AP für den Einsatz in medizinischen Umgebungen prä-
destiniert. 

  
Ihr Nutzen 

 

• Gleichzeitige Nutzung zweier Frequenz-
bänder nach den Standards IEEE 802.11a 
und IEEE 802.11b/g für einen störungsfreien 
Betrieb 

• Frequenzbereiche: 2,4GHz und 5 GHz 
(DFS/TPC) 

• Hochgeschwindigkeits-Datentransfer bis zu 
108Mbit/s (Turbo Mode) 

• Kompatibel mit 802.11b/g Wireless LAN Ge-
räten und Netzwerken 

• Zwei Betriebsmodi: autonom und zentral 
gemanaged, im laufenden Betrieb um-
schaltbar 

• 64/128/152-Bit WEP Datenverschlüsselung 

• 802.11i (WPA2) und WPA (Perso-
nal/Enterprise) Datenverschlüsselung 

• 802.1x User Authentication mit RADIUS 
Unterstützung, TKIP und Pre-Shared Key, AES  

• Unterstützt 8 SSIDs 

• Rogue AP & Adhoc-Netzwerk-Erkennung 

• IEEE 802.3af (Power-over-Ethernet) 
kompatibel 

• 802.1Q VLAN Tagging 

• WMM (Wi-Fi Multimedia) zertifiziert 

• SVP (SpectraLink Voice Priority) 

• 2 abnehmbare 5dBi Antennen 

• Wandmontagesatz, Netzteil und PoE Base 
Unit im Lieferumfang enthalten 

 

Wächst mit Ihren Anforderungen 
Durch die beiden Betriebsarten kann der DWL-8500AP sehr flexiblen eingesetzt 
werden. Wenn Sie mit einem kleinen Wireless LAN starten, nutzen Sie ihn als klassi-
chen Access Point. Wachsen Ihr Wireless LAN und somit die Anzahl der Access 
Points, so dass der dezentrale Betrieb zu aufwendig wird, können Sie es mit einem 
DWS-3024 jederzeit um ein zentrales Management ergänzen. Ihre Investitionen in 
die bestehenden Access Points sind auf jeden Fall geschützt, da diese ohne Ände-
rung weiterverwendet werden können. 
 
Selbstständige und sichere Konfiguration 

Wird der DWL-8500AP über einen Wireless Switch DWS-3024 betrieben, so konfigu-
riert dieser automatisch jeden einzelnen Access Point, was die Installation erheb-
lich vereinfacht und beschleunigt. Sollte einer der Access Point ausgetauscht wer-
den müssen, erhält das Ersatzgerät automatisch die passende Konfiguration, so 
dass der Austausch nicht von Spezialisten durchgeführt werden muss. In dieser 
Betriebsart werden auch keine Konfigurationsdaten fest im Access Point gespei-
chert. Dadurch kann er gefahrlos in öffentlichen Bereichen positioniert werden, da 
bei einem Diebstahl des Access Points durch die Unterbrechung der Stromversor-
gung alle Zugangsdaten für das Wireless LAN gelöscht werden. Um trotzdem ei-
nen Diebstahl des Access Points zu verhindern, ist dieser in einem massiven Me-
tallgehäuse ausgeführt, das über eine eingelassene Metallöse zusätzlich gesichert 
werden kann. 



 

 

DWL-8500AP 
Ihr Nutzen 

Bis zu 108MBit/s Durchsatz 

Der DWL-8500AP unterstützt den Wireless LAN Standard 802.11g, um Clients zuverlässig mit einer Geschwindigkeit von 54 Mbit/s mit dem 
kabelgebundenen Netzwerk verbinden. Darüber hinaus ist es möglich, den Access Point im Turbo Modus zu betreiben, mit einer maxi-
malen drahtlosen Übertragungsrate von bis zu 108 Mbit/s. Der DWL-8500AP ist abwärtskompatibel zum Standard 802.11b, wodurch 
auch ältere Wireless LAN Geräte weiterhin im Netzwerk verwendet werden können. Zwei abnehmbare 5dbi Antennen sorgen für eine 
optimale Abdeckung des 2,4 GHz Frequenzbereiches. 
 
Flexibilität mit und ohne PoE 

Für eine Installation in Umgebungen, in denen eine Stromzufuhr problematisch oder nur eingeschränkt möglich ist, kann der Access 
Point über ein KAT.5 Netzwerkkabel nach dem Standard 802.3af für Power over Ethernet gleichzeitig mit Strom und Daten versorgt wer-
den. Diese kombinierte Verbindung kann bis zu 100m lang sein. Sollte kein Switch mit PoE-Anschlüssen vorhanden sein, kann die Strom-
versorgung via Ethernetkabel auch über den beiliegende PoE-Adapter und das Netzteil erfolgen. Letzteres kann den Access Point auch 
direkt und ohne PoE mit Strom versorgen, wenn eine Steckdose in Reichweite ist. Da alle Komponenten im Lieferumfang enthalten sind, 
haben Sie volle Flexibilität ohne Zusatzkosten. 
 
Erweiterte Sicherheit  
Der DWL-8500AP schützt Ihr Wireless LAN mit den aktuellen Verschlüsselungsmechanismen WPA und WPA2. Diese können Sie sowohl in 
der Personal-Variante mit Pre-Shared Keys einsetzen als auch in der Enterprise-Variante mit der Authentifizierung über einen zentralen 
RADIUS-Server. Um auch die Verbindung zu älteren nicht WPA-fähigen Endgeräten verschlüsseln zu können, wird auch das ältere WEP-
Verschlüsselungsverfahren unterstützt. Darüber hinaus scannt der DWL-8500AP ständig das gesamte Frequenzband zur Entdeckung 
unbefugter fremder Access Points und Ad-hoc-Netwerke. 
 
Zuverlässige Datenübertragung  
Der DWL-8500AP beherrscht 802.1Q VLAN Tagging und WMM (WiFi Multimedia), um zeitkritische Verkehrstypen wie Voice over IP und 
Video-Streaming bevorzugt zu übertragen und diese Applikationen auch in einem WLAN mit optimaler Qualität einsetzen zu können.  

 

 Autonomer Modus Managed Modus 
(Verwaltet durch einen DWS-3024(L)) 

Zentrales Management –  

Zentrales Firmware-Update –  

AP-Visualisierung –  

Automatische Sendeleistungsanpassung –  

Automatische Kanalwahl –  

Layer-2 Fast Roaming –  

Layer-3 Fast Roaming –  

Webbasierte Authentifizierung –  

WEP/WPA/WPA2 Security   

Erkennung fremder Access Points   

Station Isolation   

MAC-Adress-Filterung   

AP Load Balancing   

Quality of Service / WMM   

Lokale Speicherung der Konfiguration  – 



 

DWL-8500AP 

Technische Daten 

Standards 
• IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g Wireless LAN 

• IEEE 802.3, 802.3u Ethernet 

• IEEE 802.3x Flow Control 

• IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) 

• IEEE 802.11d Regulatory Domain Selection 
• IEEE 802.11h 

 

Datenübertragungsraten1

• 802.11a/g:  
108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 und 6MBit/s 

• 802.11b: 11,  5,5, 2 und 1MBit/s 

 

WLAN-Frequenzbereich 
• 802.11a: 5,15 bis 5,35GHz und 5,725 bis 5,825GHz 

• 802.11b/g: 2,4GHz bis 2,4835GHz 

 

Kanäle 
802.11a:  USA & Kanada: 12 nicht überlappende 
 Europa: 19 nicht überlappende 
 Japan: 8 nicht überlappende 
 China: 5 nicht überlappende 

802.11b: Europa und Japan: 13 

 USA:11 

802.11g: Europa und Japan: 13 

 USA:11 

 

Modulationstypen 
802.11b (DSSS) 

• DBPSK: 1MBit/s 

• DQPSK: 2MBit/s 

• CCK: 5,5 und 11MBit/s 

802.11a/g (OFDM) 

• BPSK: 6 und 9MBit/s 

• QPSK: 12 und 18MBit/s 

• 16QAM: 24 und 36MBit/s 

• 64QAM: 48, 54 und 108 MBit/s 

802.11a/g (DSSS) 

• DBPSK: 1 MBit/s 

• DQPSK: 2 MBit/s 

• CCK: 5,5 und 11MBit/s 

 

Sendeleistung2

• 802.11a:  16 dBm: 19, 12, 9 und 6 MBit/s 

     14 dBm: 36 und 24 MBit/s 

     12 dBm: 54 und 48 MBits/s 

• 802.11b:  18dBm: 11,  5,5, 2 und 1MBit/s 

• 802.11g:  18dBm: 6, 9, 12 und 18 MBit/s 

     16dBm: 24 und 36MBit/s 

     14dBm: 48und 54MBit/s 

 Äquivalente Sendeleistung 
EIRP mit im Lieferumfang enthaltenen Anten-
nen:  

• 802.11a:  16 dBm 

• 802.11g:  18 dBm 

 
Empfangsempfindlichkeit 
802.11a: 

• 6Mbit/s: 87dBm • 24Mbit/s: 80dBm 

• 9Mbit/s: 86dBm • 36Mbit/s: 76dBm 

• 12Mbit/: 85dBm • 48Mbit/s: 71dBm 

• 18Mbit/s: 83dBm • 54Mbit/s: 66dBm 

802.11b: 

• 11MBit/s: -83dBm • 2MBit/s: -89dBm 

• 5,5MBit/s: -88dBm • 1MBit/s: -92dBm 

802.11g: 

• 6Mbit/s: 87dBm • 24Mbit/s: 80dBm 

• 9Mbit/s: 86dBm • 36Mbit/s: 76dBm 

• 12Mbit/: 85dBm • 48Mbit/s: 71dBm 

• 18Mbit/s: 83dBm • 54Mbit/s: 66dBm 

 

Antennen 
2 abnehmbare Dipol-Antennen mit  Reverse 
SMA-Anschlüssen 

Leistungsgewinn:  

• 5 GHz:  5 dBi 

• 2,4 GHz:  2,5 dBi 

 

Ethernet-Schnittstelle 
• 10/100BASE-TX Port mit 802.3af PoE 

 

Einstellbare Betriebsmodi 
• Access Point  

 
Sicherheit 
• 64-/128-/152-Bit WEP Datenverschlüsselung 

• MAC-Adress-Filter 

• WPA/WPA2 EAP und PSK, AES 

• 802.11i-ready 

• 802.1Q SSID Broadcast abschaltbar 

• 8 SSIDs pro Frequenzband 

• Getrennte Sicherheitseinstellungen für jede 
SSID 

• Station Isolation 

• IEEE 802.1X Supplicant 

 Unterstützte Management-
methoden/Protokolle 
• Alle Protokolle des DWS-3024 

• HTTP / HTTPS 

• Telnet / SSH 

• Syslog  

 

Diagnose-LEDs 
• Power, Status, LAN 

 

Stromversorgung 
• Betriebsspannung: 48V+/- 10% für PoE 

• Externes Netzteil, 48V, 0,4A 

• Energieverbrauch: max. 8,5W ohne PoE,  
max. 9W im PoE-Betrieb 

 
Abmessungen 
• L x B x H: 277,7 x 155 x 45mm 

 

Gewicht 
• 800g 

 
Temperaturbereiche 
• Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C 

• Lagertemperatur: -20 bis 65°C 

 

Relative Luftfeuchtigkeit  
(nicht kondensierend) 

• Betrieb: 10% bis 90% 

• Lagerung: 5% bis 95% 

 

Zertifikate 
• FCC Class B • CE 

• C-Tick • VCCI 

• TELEC • UL 

• Wi-Fi • ICES-003 

• EN 60601-1-2:2001  

 

 

 

 

 

 

 
1 Die maximale Datenübertragungsrate basiert auf den Standards 

802.11a und 802.11g. Der tatsächliche Durchsatz kann davon 

abweichen, da die Bedingungen im Netzwerk und Umgebungs-

faktoren die Datenübertragungsrate verringern können. 

2 Die maximalen Werte können entsprechend der nationalen 

Vorgaben variieren. 

 

 
 



DWL-8500AP 

Einsatzbeispiel 
 
 
 
 
 

Garantie 

5 Jahre Garantie 
 

Bestellinformationen 

Artikelnummer: DWL-8500AP Beschreibung: Unified 802.11a/g Dualband Access Point 
 

D-Link Kontaktinformationen 

D-Link (Deutschland) GmbH 
Schwalbacher Str. 74 
D-65760 Eschborn 
Fon: +49 (0)61 96 7799 0 
Fax: +49 (0)61 96 7799 300 
www.dlink.de 

D-Link Schweiz 
Glatt Tower, 2. OG, Postfach 
CH-8301 Glattzentrum 
Fon: +41 (0)44 832 11 00 
Fax: +41 (0)44 832 11 01 
www.dlink.ch

D-Link Österreich 
Millennium Tower, Handelskai 94 - 96 
A-1200 Wien 
Fon: +43 (1)240 27 270 
Fax: +43 (1)240 27 271 
www.dlink.at 

Spezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. D-Link ist ein eingetragenes Markenzeichen der D-Link Corporation und seiner ausländischen Niederlassun-
gen. Alle übrigen Marken sind Marken Ihrer jeweiligen Eigentümer.       

© Juli 2008 Alle Rechte vorbehalten

 

 

 

http://www.dlink.ch/


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


