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CONTENTS OF  
PACKAGING

FULL HD 1080P DAY/NIGHT MONITORING WITH PIR 
MOTION DETECTION AND POE
DCS-2210L

POWER ADAPTER
ADAPTER

If any of these items are missing from your packaging, contact your 
reseller.

INSTALLATION CD
INCLUDES SETUP WIZARD & TECHNICAL MANUALS

CAT5 ETHERNET CABLE
CONNECT THE CAMERA TO YOUR ROUTER DURING SETUP
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• Computer with Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP, or Mac with OS X 10.6 or higher
• PC with 1.3GHz or above and at least 128MB RAM
• Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4, or Chrome 20 or higher version with Java installed and  

enabled 
• Existing 10/100 Ethernet-based network

SYSTEM REQUIREMENTS

PRODUCT SETUP
WINDOWS USER

Step 1:
Connect the included Ethernet cable to the network cable connector located on the rear panel of the 
DCS-2210L and attach it to the network.

Step 2:
Attach the external power supply to the DC power input connector located on the rear panel of the 

Power Indicator located below the lens is lit.

Step 3:
Insert the DCS-2210L Driver CD in the CD-ROM drive. If the CD Autorun function does not 
automatically start on your computer, go to Start > Run. In the run box type D:\autorun.exe (where D: 
represents the drive letter of your CD-ROM drive) and click OK. When the autorun screen appears, 
click Set up your Cloud Camera and follow the on-screen instructions.

Step 4:
Click on the Start button to start the wizard, and follow the instructions from the Installation Wizard to 
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PRODUCT SETUP
MAC USER

Insert the Installation CD-ROM into your computer’s CD drive. On the desktop, open your CD drive 
and double-click on the SetupWizard

SetupWizard

Within 20-30 seconds, the Setup Wizard will open, which will guide you step-by-step through the 

your mydlink account.

Note: mydlink portal requires Java™ to function correctly.  
For more guidelines, please refer to mydlink FAQ pages at https://eu.mydlink.com/faq/mydlink
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After registering your DCS-2210L camera with a mydlink account in the Camera Installation Wizard, 
you will be able to remotely access your camera from the www.mydlink.com website. After signing in 
to your mydlink account, you will see a screen similar to the following:

Step 1:
Open Internet Explorer and go to http://www.mydlink.com, then sign into mydlink.

Step 2:
Select your camera from the device list, and your camera’s Live View will appear.

TECHNICAL SUPPORT dlink.com/support
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PACKUNGS-
INHALT

INSTALLATIONS-CD 
ENTHÄLT SETUP-ASSISTENTEN UND TECHNISCHE 
HANDBÜCHER

FULL HD 1080P DAY/NIGHT MONITORING WITH 
PIR MOTION DETECTION AND POE
DCS-2210L

STROMADAPTER/STECKERNETZTEIL
ADAPTER

ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)
SCHLIESSEN SIE DIE KAMERA AN IHREN ROUTER 
WÄHREND DES SETUP-VORGANGS AN

Wenn eines dieser Elemente in Ihrer Packung fehlt, wenden Sie 
sich bitte an Ihren Fachhändler.
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SYSTEMANFORDERUNGEN

PRODUKT-SETUP
WINDOWS-NUTZER

Schritt 1:
Schließen Sie das Ethernet-Kabel an den Netzwerkkabelanschluss auf der Unterseite der DCS-
2210L an und verbinden Sie es mit dem Netzwerk.

Schritt 2:
Schließen Sie das externe Netzteil an den Gleichstromeingang auf der Rückseite der DCS-2210L an 
und stecken Sie das Steckernetzteil in eine Wandsteckdose oder Steckdosenleiste (Sammelschiene). 
Die Stromversorgung ist bestätigt, wenn die grüne LED-Betriebsanzeige auf dem unteren Paneel 
leuchtet.

Schritt 3:
Legen Sie die DCS-2210L Driver CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Sollte die CD auf Ihrem Computer 
nicht automatisch ausgeführt werden, klicken Sie auf Start > Ausführen. Geben Sie folgenden Befehl 
in das angezeigte Feld ein: D:\autorun.exe, wobei D: für den Laufwerkbuchstaben Ihres CD-ROM-
Laufwerks steht. Klicken Sie dann auf OK. Wenn das Autorun-Fenster erscheint, klicken Sie auf Set up 
your Cloud Camera (Cloud-Kamera einrichten) und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Schritt 4:
Klicken Sie auf Start, um den Assistenten zu starten, und folgen Sie den Anweisungen des 
Installationsassistenten, um das Einrichten Ihrer Kamera fertig zu stellen.

• Computer mit Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP oder Mac mit OS X 10.6 oder höher
• PC mit 1,3 GHz oder höher und mindestens 128 MB RAM
• Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 oder Chrome 20 oder höher
• Vorhandenes 10/100 Ethernet-basiertes Netzwerk Drahtlosnetzwerk
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SetupWizard

Legen Sie die Installations-CD-ROM in das Laufwerk Ihres Computers. Öffnen Sie auf dem Desktop 
Ihr CD-Laufwerk und doppelklicken Sie auf die Datei SetupWizard.

Nach etwa 20-30 Sekunden, wird der Setup-Assistent geöffnet. Er führt Sie schrittweise durch 

Registrierung in Ihrem mydlink-Konto.

Hinweis: Das mydlink Portal erfordert JavaTM, um funktionsgerecht verwendet werden zu können. 

(FAQ) unter https://eu.mydlink.com/faq/mydlink

PRODUKT-SETUP
MAC-BENUTZER



DCS-2210L8

D
E

U
TS

C
H

Nach Registrierung Ihrer DCS-2210L Kamera in einem mydlink-Konto mithilfe des Assistenten zur 
Installation der Kamera können Sie aus der Ferne (remote) über die Website www.mydlink.com auf 
Ihre Kamera zugreifen. Sobald Sie sich in Ihrem mydlink-Konto angemeldet haben, wird ein Fenster, 
das dem folgenden ähnlich ist, angezeigt:

Schritt 1:
Öffnen Sie den Internet Explorer und rufen Sie die Webseite http://www.mydlink.com auf. Melden 
Sie sich in mydlink an.

Schritt 2:
Wählen Sie Ihre Kamera von der Geräteliste. Es erscheint die Live-Anzeige Ihrer Kamera.

mydlink PORTAL

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG dlink.com/support
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CONTENU DE
LA BOÎTE

CD D’INSTALLATION 
INCLUT L’ASSISTANT DE CONFIGURATION ET LES 
MANUELS TECHNIQUES

FULL HD 1080P DAY/NIGHT MONITORING WITH 
PIR MOTION DETECTION AND POE
DCS-2210L

ADAPTATEUR SECTEUR
ADAPTATEUR

CÂBLE ETHERNET (CAT 5 UTP)
CONNECTEZ LA CAMÉRA AU ROUTEUR PENDANT LA 
CONFIGURATION

Contactez immédiatement votre revendeur s’il manque l’un de 
ces éléments de la boîte.
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CONFIGURATION SYSTÈME 
REQUISE

CONFIGURATION DU PRODUIT
UTILISATEURS WINDOWS

Étape 1 :
Branchez une extrémité du câble Ethernet fourni au connecteur réseau situé sous la DCS-2210L et 
l'autre, à votre réseau.

Étape 2 :
Reliez une extrémité de l'alimentation externe au connecteur d'entrée CC, situé sous la DCS-2210L 

l’indicateur d’alimentation vert, situé sur le panneau inférieur, s’allume.

Étape 3 :
Insérez le CD du pilote de la DCS-2210L dans le lecteur CD. Si le CD ne démarre pas 
automatiquement, cliquez sur Démarrer > Exécuter. Dans la boîte Exécuter tapez « D:\autorun.
exe », où D: représente la lettre de lecteur de votre CD-ROM), puis appuyez sur OK. Quand l’écran 
d’exécution automatique apparaît, cliquez sur Set up your Cloud Camera
Cloud) et suivez les instructions à l’écran.

Étape 4 :
Cliquez sur le bouton Démarrer pour lancer l'Assistant d'installation, puis suivez ses instructions 

• Ordinateur avec Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP ou Mac avec OS X 10.6 ou supérieur
• PC de 1,3 GHz ou plus et au moins 128 Mo de RAM
• Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 ou Chrome 20 ou versions ultérieures
• Réseau Ethernet 10/100 ou réseau sans existant
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Insérez le CD-ROM d’installation dans le lecteur CD de votre ordinateur. Sur le bureau, ouvrez le 
SetupWizard.

caméra et à son enregistrement sur votre compte mydlink.

CONFIGURATION DU PRODUIT

SetupWizard

Remarque : Pour utiliser le portail mydlink, JavaTM doit fonctionner correctement. Pour obtenir des 
instructions, consultez les pages FAQ mydlink sur le site https://eu.mydlink.com/faq/mydlink

UTILISATEURS MAC
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PORTAIL mydlink

Après avoir enregistré votre caméra DCS-2210L et créé un compte mydlink dans l'Assistant 
d'installation de la caméra, vous pourrez accéder à distance à votre caméra, sur le site Web www.
mydlink.com. Après vous être connecté à votre compte mydlink, vous verrez un écran semblable au 
suivant :

Étape 1 :
Ouvrez Internet Explorer et allez sur http://www.mydlink.com, puis connectez-vous à mydlink.

Étape 2 :

ASSISTANCE TECHNIQUE dlink.com/support
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CONTENIDO DEL
PAQUETE

CD DE INSTALACIÓN 
INCLUYE ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN Y MANUALES 
TÉCNICOS

FULL HD 1080P DAY/NIGHT MONITORING WITH PIR 
MOTION DETECTION AND POE
DCS-2210L

ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN
ADAPTADOR

CABLE ETHERNET (CAT5 UTP)
CONECTE LA CÁMARA AL ROUTER DURANTE LA 
CONFIGURACIÓN

Si falta cualquiera de estos componentes del paquete, póngase 
en contacto con el proveedor.
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REQUISITOS DEL SISTEMA

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO
USUARIO DE WINDOWS

Paso 1:
Conecte el cable Ethernet incluido al conector del cable de red situado en el panel inferior de la 
DCS-2210L y acóplela a la red.

Paso 2:
Acople la fuente de alimentación externa al conector de entrada de alimentación CC situado en el 
panel inferior de la DCS-2210L y conéctela a la toma de pared o al enchufe múltiple. La existencia 

inferior.

Paso 3:
Introduzca el CD del controlador de la DCS-2210L en la unidad de CD-ROM. Si la función de 

Inicio > 
Ejecutar. En el cuadro Ejecutar, escriba D:\autorun.exe (donde D: representa la letra de unidad 
de su unidad de CD-ROM) y haga clic en Aceptar. Cuando aparezca la pantalla de ejecución 

pantalla.

Paso 4:
Haga clic en el botón Iniciar para iniciar el asistente y siga las instrucciones del asistente de 

• Ordenador con Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP o Mac con OS X 10.6 o superior

• Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 o Chrome 20 o versiones superiores
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Inserte el CD-ROM de instalación en la unidad de CD del equipo. En el escritorio, abra la unidad de 
CD y haga doble clic en el archivo SetupWizard

SetupWizard

Nota: el portal mydlink requiere JavaTM

https://eu.mydlink.com/faq/
mydlink

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO
USUARIOS DE MAC



DCS-2210L16

E
S

PA
Ñ

O
L

PORTAL mydlink

Paso 1:
Abra Internet Explorer y vaya a http://www.mydlink.com, a continuación, regístrese en mydlink.

Paso 2:

ASISTENCIA TÉCNICA dlink.com/support
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CONTENUTO DELLA
CONFEZIONE

CD DI INSTALLAZIONE 
INCLUDE CONFIGURAZIONE GUIDATA E MANUALI TECNICI

FULL HD 1080P DAY/NIGHT MONITORING WITH PIR 
MOTION DETECTION AND POE
DCS-2210L

ALIMENTATORE
ADATTATORE

CAVO ETHERNET (UTP CAT5)
CONSENTE DI COLLEGARE LA VIDEOCAMERA AL ROUTER 
DURANTE LA CONFIGURAZIONE

Se uno di questi articoli non sono inclusi nella confezione, 
rivolgersi al rivenditore.
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REQUISITI DI SISTEMA

CONFIGURAZIONE DEL 
PRODOTTO

UTENTE WINDOWS

Passo 1:
Collegare un'estremità del cavo Ethernet incluso al connettore del cavo di rete presente sul pannello 
posteriore del dispositivo DCS-2210L e l'altra estremità alla rete.

Passo 2:
Collegare un'estremità del cavo dell'alimentatore esterno al connettore di ingresso alimentazione CC 
presente sul pannello posteriore del dispositivo DCS-2210L, quindi collegare l'altra estremità a una 
presa a muro o a una presa multipla. Il dispositivo è alimentato se il LED di alimentazione verde sul 
pannello posteriore è acceso.

Passo 3:
Inserire il CD del driver del dispositivo DCS-2210L nell'unità CD-ROM. Se la funzione di esecuzione 
automatica del CD non si avvia automaticamente sul computer, fare clic su Start > Esegui. Nella 
casella Esegui digitare D:\autorun.exe, dove D: rappresenta la lettera dell'unità CD-ROM, quindi 
fare clic su OK. Quando viene visualizzata la schermata dell’esecuzione automatica, fare clic su 

Passo 4:
Fare clic sul pulsante Inizio per avviare la procedura guidata, quindi attenersi alle istruzioni 

• Computer con Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP oppure Mac con OS X 10.6 o versione successiva
• PC con processore da 1,3 GHz o superiore e almeno 128 MB di RAM
• Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 oppure Chrome 20 o versioni successive
• Rete Ethernet 10/100 o rete
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SetupWizard

Inserire il CD-ROM di installazione nell’unità CD del computer. Sul desktop aprire l’unità CD e fare 

videocamera e alla registrazione con l’account mydlink.

Nota: per per il corretto funzionamento del portale mydlink è richiesto JavaTM.  Per ulteriori istruzioni, 
fare riferimento alle pagine delle domande frequenti su mydlink all’indirizzo https://eu.mydlink.com/
faq/mydlink

CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO
UTENTI MAC
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PORTALE mydlink

Dopo aver registrato la videocamera DCS-2210L con un account mydlink nell'Installazione guidata 
videocamera, sarà possibile accedere in remoto alla videocamera dal sito Web www.mydlink.com. 
Dopo aver effettuato l'accesso all'account mydlink, verrà visualizzata una schermata simile alla 
seguente:

Passo 1:
Aprire Internet Explorer e passare a http://www.mydlink.com, quindi eseguire l'accesso a mydlink.

Passo 2:
Selezionare la videocamera nell'elenco dei dispositivi per accedere alla visualizzazione in diretta 
della videocamera.

SUPPORTO TECNICO dlink.com/support
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INHOUD VAN
VERPAKKING

INSTALLATIE-CD 
MET INSTALLATIEWIZARD EN TECHNISCHE 
HANDLEIDINGEN

FULL HD 1080P DAY/NIGHT MONITORING WITH 
PIR MOTION DETECTION AND POE
DCS-2210L

STROOMADAPTER
ADAPTER

ETHERNETKABEL (CAT5 UTP)
SLUIT DE CAMERA AAN OP UW ROUTER TIJDENS DE 
INSTALLATIE

Neem contact op met uw verkoper wanneer items 
uit uw verpakking ontbreken.
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SYSTEEMVEREISTEN

PRODUCT INSTALLATIE
WINDOWS GEBRUIKER

Stap 1:
Sluit de meegeleverde Ethernet-kabel aan op de netwerkkabelconnector op het onderste paneel van 
de DCS-2210L en bevestig deze aan het netwerk.

Stap 2:
Bevestig de externe stroomvoeding aan de gelijkstroom invoerconnector op het onderste paneel van 
de DCS-2210L en sluit deze aan op uw wandstopcontact of piekbeveiliger. Er is stroom wanneer het 
groene aan/uit-lampje op het onderste paneel brandt.

Stap 3:
Plaats de DCS-2210L stuurprogramma-cd in het cd-romstation. Ga naar Start > Uitvoeren wanneer 
de functie voor automatisch opstarten cd niet automatisch start op uw computer. Typ D:\autorun.
exe in het vak uitvoeren (waarbij D: de stationsletter van uw cd-romstation voorstelt) en klik op OK. 
Wanneer het autorun-scherm verschijnt, klikt u op Uw Cloud Camera instellen en volg de instructies 
op het scherm.

Stap 4:
Klik op de knop Start om de wizard te starten en volg de instructies van de Installatiewizard om de 
instelling van uw camera te voltooien.

• Computer met Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP, of Mac met OS X 10.6 of hoger
• PC met 1.3GHz of hoger en minstens 128MB RAM
• Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4, of Chrome 20 of hogere versies
• Bestaand 10/100 Ethernet-gebaseerd netwerk
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Plaats de installatie CD-ROM in het cd-station van uw computer. Op het bureaublad, opent u uw cd-
station en dubbelklik op het SetupWizard bestand.

Na circa 20-30 seconden opent de Setup Wizard die u stap-voor-stap doorheen het installatieproces 

registreren van uw camera met uw mydlink account.

Opmerking: mydlink portal vereist JavaTM om correct te functioneren. Voor meer richtlijnen 
raadpleegt u mydlink FAQ-pagina’s op https://eu.mydlink.com/faq/mydlink

PRODUCT INSTALLATIE

SetupWizard

MAC GEBRUIKERS
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Na het registreren van uw DCS-2210L camera met een mydlink account in de camera-
installatiewizard, hebt u toegang vanop afstand tot uw camera via de www.mydlink.com website. Na 
het inschrijven op uw mydlink account, ziet u een scherm zoals het volgende:

Stap 1:
Open Internet Explorer en ga naar http://www.mydlink.com, schrijf u vervolgens in op mydlink.

Stap 2:
Selecteer uw camera in de lijst met toestellen en de Live View van uw camera verschijnt.

mydlink PORTAL

TECHNISCHE ONDERSTEUNING dlink.com/support
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P YTA INSTALACYJNA 
ZAWIERA KREATOR INSTALACJI (SETUP WIZARD) ORAZ 

FULL HD 1080P DAY/NIGHT MONITORING WITH 
PIR MOTION DETECTION AND POE
DCS-2210L

ZASILACZ SIECIOWY
ZASILACZ

KABEL ETHERNET (CAT5 UTP)
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WYMAGANIA SYSTEMOWE

INSTALACJA PRODUKTU

Etap 1:

Etap 2:

Etap 3:

Start > Uruchom. W 
oknie uruchamiania D:\autorun.exe OK. Po 

Set up your Cloud Camera 

Etap 4:
Kliknij przycisk Start

• Komputer PC z systemem operacyjnym Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP lub komputer Mac z  
 systemem operacyjnym OS X 10.6 lub nowszym
• Komputer PC z procesorem 1,3 GHz lub szybszym oraz co najmniej 128 MB RAM
• Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 albo Chrome 20 lub nowsza wersja

U YTKOWNIK SYSTEMU WINDOWS
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kliknij dwukrotnie plik Kreatora Instalacji.

SetupWizard

Uwaga: TM

https://eu.mydlink.com/faq/mydlink

INSTALACJA PRODUKTU
U YTKOWNICY KOMPUTERÓW MAC
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mydlink PORTAL

Etap 1:
http://www.mydlink.com

Etap 2:

POMOC TECHNICZNA dlink.com/support
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INSTALA NÍ CD 

NÁVODY

FULL HD 1080P DAY/NIGHT MONITORING WITH 
PIR MOTION DETECTION AND POE
DCS-2210L

NAPÁJECÍ ADAPTÉR
ADAPTÉR

ETHERNETOVÝ KABEL (CAT5 UTP)

prosím svého prodejce.
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PO ADAVKY NA SYSTÉM

NASTAVENÍ VÝROBKU

Krok 1:

Krok 2:

spodním panelu.

Krok 3:

vyberte volbu Start > Spustit D:\autorun.exe (kde D: je písmeno jednotky 
OK

Krok 4:
Start

kamery.

®

U IVATELÉ SYSTÉMU WINDOWS
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SetupWizard

SetupWizard.

mydlink.

Poznámka: TM

https://eu.mydlink.com/faq/
mydlink

NASTAVENÍ VÝROBKU
U IVATELÉ PO ÍTA  APPLE
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PORTÁL mydlink

Krok 1:
http://www.mydlink.com

Krok 2:

TECHNICKÁ PODPORA dlink.com/support
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KÉZIKÖNYVEKET

FULL HD 1080P DAY/NIGHT MONITORING WITH PIR 
MOTION DETECTION AND POE
DCS-2210L

TÁPADAPTER
ADAPTER

ETHERNET KÁBEL (CAT5 UTP)

ROUTERHEZ
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RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

TERMÉKBEÁLLÍTÁS

1. lépés:

2. lépés:

3. lépés:

Autorun funkciója nem indul el automatikusan, menjen a Start > Futtatás
gépelje be a D:\autorun.exe
az OK

4. lépés:
Kattintson a Start

®

• Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 vagy Chrome 20 vagy újabb verziók

WINDOWS FELHASZNÁLÓ
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SetupWizard

 
SetupWizard

Megjegyzés: TM

kérjük, olvassa el a mydlink GYIK-et (Gyakori kérdések) a https://eu.mydlink.com/faq/mydlink 
weboldalon.

TERMÉKBEÁLLÍTÁS
MAC-FELHASZNÁLÓK
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1. lépés:
http://www.mydlink.com weboldalra és 

jelentkezzen be a mydlink-be.

2. lépés:

mydlink PORTÁL

TECHNIKAI TÁMOGATÁS dlink.com/support
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INKLUDERER INSTALLERINGSVEILEDER OG TEKNISKE 
BRUKSANVISNINGER

FULL HD 1080P DAY/NIGHT MONITORING WITH PIR 
MOTION DETECTION AND POE
DCS-2210L

STRØMADAPTER
ADAPTER

ETHERNETKABEL (CAT5 UTP)
KOBLE KANERAET TIL RUTEREN UNDER OPPSETT

Hvis noen av postene mangler må du kontakte forhandleren.
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Trinn 1:
Koble den medfølgende Ethernet-kabelen til nettverkskabelkontakten på nedre panelet av DCS-
2210L og koble den til nettverket. 

Trinn 2:
Koble den eksterne strømforsyningen til DC-inngangen på nedre panelet av DCS-2210L og koble 
den til stikkontakten eller strømskinne. Strømmen blir bekreftet når den grønne LED-strømindikator 
på det nederste panelet lyser.

Trinn 3:
Sett DCS-2210L Driver-CD i CD-ROM-stasjonen.  Hvis CD-en ikke starter automatisk på 
datamaskinen,  
går du til Start > Kjør. I kjør-feltet skiver du D:\autorun.exe (hvor D: representerer stasjonsbokstaven 
for CD-ROM-stasjonen) og klikk på OK. Når autokjørskjermen vises, klikk på Installer ditt D-Link Cloud 
kamera og følg instruksjonene på skjermen.

Trinn 4:
Klikk på Start-knappen for å starte veiviseren, og følg instruksjonene fra installasjonsveiviseren for å 
fullføre oppsettet av kameraet.

• Datamaskin med Microsoft Windows 8/7/Vista/XP, eller Mac med OS X 10.6 eller høyere

• Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 eller Chrome 20 eller høyere versjoner

WINDOWSBRUKER
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Sett inn installasjons-CD-en i datamaskinens CD-stasjon. På skrivebordet, åpne CD-stasjonen og 
dobbeltklikk på oppsettveiviseren.

Etter ca 20-30 sekunder vil oppsettveiviseren åpne, som vil lede deg trinn-for-trinn gjennom 

din mydlink-konto.

Note: mydlink-portalen krever JavaTM

FAQ-sidene på https://eu.mydlink.com/faq/mydlink

PRODUKTOPPSETT
MAC-BRUKERE
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Når du har registrert din DCS-2210L kamera med en mydlink-konto i kamera-installasjonsveiviseren, 
vil du kunne få fjerntilgang til kameraet fra www.mydlink.com-nettstedet. Etter å ha logget deg på 
mydlink-kontoen, vil du se et skjermbilde som ligner på følgende:

Trinn 1:
Åpen Internet Explorer og gå til http://www.mydlink.com, og logg inn til mydlink.

Trinn 2:
Velg kameraet fra listen over enheter, og kameraets Live View vil vises. 

dlink.com/supportTEKNISK STØTTE
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INSTALLATIONS-CD 
INDBEFATTER INDSTILLINGSVEJLEDNING OG TEKNISKE 
MANUALER

FULL HD 1080P DAY/NIGHT MONITORING WITH 
PIR MOTION DETECTION AND POE
DCS-2210L

SPÆNDINGSADAPTER
ADAPTER

ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)
TILSLUT KAMERAET TIL ROUTEREN UNDER INDSTILLINGEN

forhandleren.
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INDSTILLING AF PRODUKTET

Trin 1:

Trin 2:
Tilslut den eksterne strømforsyning til DC-indgangsstikket i DCS-2210L's bundpanel, og tilslut den til 

Trin 3:

computeren, går du til Start > Kør. I Kør-feltet tastes D:\autorun.exe  
drev-bogstavet for CD-drevet) og klikkes på OK
Set up your Cloud Camera

Trin 4:
Klik på Start-knappen for at starte guiden, og følg vejledningerne fra Installationsguiden for at afslutte 
indstillingen af kameraet.

• Computer med Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP eller Mac med OS X 10.6 eller højere
• PC med 1,3 GHz eller mere og mindst 128 MB RAM
• Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4, Chrome 20 eller højere versioner

WINDOWS-BRUGER
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SetupWizard [Indstillingsguide].

Efter ca. 20-30 sekunder åbnes Indstillingsuiden, som trin-for-trin vil føre dig gennem 

det på din mydlink-konto.

Bemærk: TM for at fungere korrekt. For yderligere retningslinjer 
henvises til mydlink FAQ-siderne [ofte stillede spørgsmål] https://eu.mydlink.com/faq/mydlink

INDSTILLING AF PRODUKTET
MAC-BRUGERE
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Efter registrering af dit DCS-2210L-kamera med en mydlink-konto i kameraets Installationsguide vil 
du kunne få fjernadgang til dit kamera fra hjemmesiden www.mydlink.com. Efter indlogning til din 

Trin 1:
Åbn Internet Explorer, og gå til http://www.mydlink.com, log derefter på mydlink.

Trin 2:

TEKNISK SUPPORT dlink.com/support
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ASENNUS-CD 
SISÄLTÄÄ OHJATUN ASENNUKSEN JA TEKNISET OPPAAT

FULL HD 1080P DAY/NIGHT MONITORING WITH 
PIR MOTION DETECTION AND POE
DCS-2210L

VIRTASOVITIN
VIRTALÄHDE

ETHERNET (CAT5 UTP) -KAAPELI
KYTKE KAMERA REITITTIMEEN ASENTAMISEN AIKANA

Jos pakkauksesta puuttuu jokin näistä osista, ota yhteyttä 
myyjään.
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TUOTTEEN ASETUKSET

Vaihe 1:
Kytke toimitettu Ethernet-kaapeli DCS-2210L:n pohjassa olevaan verkkokaapelin liittimeen ja kytke 
se sitten verkkoon.

Vaihe 2:
Liitä ulkoinen virtalähde DCS-2210L:n pohjassa olevaan tasavirtaliittimeen ja kytke se sitten 
verkkopistorasiaan tai jatkopistorasiaan. Virta on kytketty, kun vihreä virran merkkivalo 
pohjapaneelissa syttyy.

Vaihe 3:
Laita DCS-2210L Driver -CD-levy CD-ROM-asemaan. Mikäli CD:n autorun-toiminto ei käynnisty 
automaattisesti, valitse Käynnistä > Suorita. Kirjoita tekstiruutuun D:\autorun.exe (missä D: on CD-
ROM-asemasi kirjain) ja valitse OK. Kun autorun-näyttö tulee esille, valitse Asenna Cloud-kamera ja 
seuraa näytölle tulevia ohjeita.

Vaihe 4:
Käynnistä ohjattu toiminto napsauttamalla Käynnistä-painiketta ja päätä sitten kameran asennus 
noudattamalla ohjatun asennuksen ohjeita.

• PC, jossa Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP, tai Mac, jossa OS X 10.6P tai uudempi
• PC, jossa vähintään 1,3 GHz:n suoritin ja vähintään 128 Mt RAM
•  Internet Explorer 7 tai uudempi , Firefox 12 tai uudempi, Safari 4 tai uudempi tai Chrome 20 tai 
uudempi

• 10/100 Ethernet-verkko tai langaton verkko

WINDOWS-KÄYTTÄJÄ
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Laita asennus-CD-ROM-levy tietokoneen CD-asemaan. Avaa työpöydällä CD-asema ja 
kaksoisnapsauta SetupWizard-tiedostoa.

Noin 20–30 sekunnin kuluttua ohjattu asennus avautuu ja ohjaa sinut vaiheittain asennusprosessin 
läpi laitteen kytkemisestä kameran asetusten määrittämiseen ja sen rekisteröimiseen mydlink-tilille.

Huom.: mydlink-portaali edellyttää JavaTM-ohjelmistoa toimiakseen oikein. Lisätietoja on mydlinkin 
usein kysyttyjen kysymysten sivuilla https://eu.mydlink.com/faq/mydlink

TUOTTEEN ASETUKSET
MAC-KÄYTTÄJÄT
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mydlink-PORTAALI

Kun olet rekisteröinyt DCS-2210L-kameran mydlink-tilille ohjatussa kameran asennuksessa, voit 
etäkäyttää kameraa www.mydlink.com-sivustolta. Kirjauduttuasi mydlink-tilille näet seuraavan 
kaltaisen näytön:

Vaihe 1:
Avaa Internet Explorer, siirry osoitteeseen http://www.mydlink.com ja kirjaudu mydlink-tilille.

Vaihe 2:
Valitse laiteluettelosta kamerasi, jolloin esille tulee kamerasi elävä kuva.

dlink.com/supportTEKNINEN TUKI
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HANDBÖCKER

FULL HD 1080P DAY/NIGHT MONITORING WITH PIR 
MOTION DETECTION AND POE
DCS-2210L

NÄTADAPTER
ADAPTER

ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)
ANSLUT KAMERAN TILL ROUTERN UNDER INSTALLATIONEN

Om någon av artiklarna saknas i förpackningen var vänlig 
kontakta din återförsäljare.
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PRODUKTKONFIGURATION

Steg 1:
Anslut den inkluderade Ethernet-kabeln till nätverkskontakten som sitter på DCS-2210L-kamerans 
nedre panel och anslut den till nätverket.

Steg 2:
Anslut det externa nätaggregatet till likströmsingångskontakten som sitter på DCS-2210L-kamerans 
nedre panel och anslut det till ett vägguttag eller grenuttag. Strömanslutning bekräftas genom att den 
gröna lysdioden på den nedre panelen lyser.

Steg 3:
Sätt i cd-skivan med drivrutiner för DCS-2210L-kameran i CD-ROM-enheten. Om cd-skivan inte startar 
automatiskt på datorn går du till Start > Run. I rutan skriver du D:\autorun.exe (där D: representerar 
enhetsbokstaven för CD-ROM-enheten) och klickar på OK. När autostartskärmen visas klickar du på 
Ställ in din Cloud-kamera och följer anvisningarna på skärmen.

Steg 4:
Klicka på Start för att starta guiden och följ anvisningarna i installationsguiden för att slutföra 

• Dator med Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP eller Mac med OS X 10.6 eller högre
• Persondator med 1,3 GHz eller högre och minst 128 MB RAM
• Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 eller Chrome 20 eller högre versioner

WINDOWS-ANVÄNDARE
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För in installations-cd-skivan i datorns CD-enhet. Öppna CD-enheten på skrivbordet och dubbelklicka 
SetupWizard.

Efter cirka 20 till 30 sekunder öppnas Installationsguiden som tar dig igenom stegen i 

av den med ditt mydlink-konto.

Obs! mydlink-portalen kräver JavaTM för att fungera korrekt.  För ytterligare riktlinjer vänligen läs 
sidorna med vanliga frågor på mydlink på https://eu.mydlink.com/faq/mydlink

PRODUKTKONFIGURATION
MAC-ANVÄNDARE



DCS-2210L52

SV
E

N
S

K
A

När du har registrerat DCS-2210L-kameran med ett mydlink-konto i kamerans installationsguide kan 
du komma åt kameran från webbplatsen www.mydlink.com. När du loggat in till ditt mydlink-konto 
visas en skärm som ser ut ungefär så här:

Steg 1:
Öppna Internet Explorer och gå till http://www.mydlink.com, logga sedan in till mydlink.

Steg 2:
Välj kameran i enhetslistan för att visa kamerans direktvy.

mydlink-PORTAL

TEKNISK SUPPORT dlink.com/support
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CONTEÚDOS DE
EMBALAGEM

CD DE INSTALAÇÃO 
INCLUI O ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO e MANUAIS 
TÉCNICOS

FULL HD 1080P DAY/NIGHT MONITORING WITH 
PIR MOTION DETECTION AND POE
DCS-2210L

ADAPTADOR DE CORRENTE
ADAPTADOR

CABO ETHERNET (CAT5 UTP)
LIGUE A CÂMARA AO SEU ROUTER DURANTE A 
CONFIGURAÇÃO

Se faltar algum destes itens na embalagem, contacte 
o seu revendedor.
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REQUISITOS DO SISTEMA

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

Etapa 1:
Ligue o cabo Ethernet fornecido ao conector do cabo de rede localizado no painel inferior do  
DCS-2210L e ligue-o à rede.

Etapa 2:
Ligue a fonte de alimentação externa ao conector de ligação CC localizado no painel inferior do  

Indicador de Energia LED verde localizado no painel inferior se acender.

Etapa 3:
Insira o CD de controladores do DCS-2210L na unidade de CD-ROM. Se a função de arranque 

Iniciar > Executar. Na 
caixa de execução digite D:\autorun.exe (onde D: representa a letra da sua unidade de CD-ROM) e 
clique em OK
Cloud e siga as instruções no ecrã.

Etapa 4:
Clique no botão Iniciar para iniciar o assistente e siga as instruções do Assistente de Instalação 

• Computador com Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP ou Mac com OS X 10.6 ou superior
• PC com 1,3 GHz ou superior e pelo menos 128 MB de RAM
• Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 ou Chrome 20 ou versões superiores
• Rede ligada por Ethernet 10/100 existente ou rede sem

UTILIZADOR WINDOWS



DCS-2210L 55

P
O

R
TU

G
U

Ê
S

Insira o CD de Instalação na unidade de CD do seu computador. No ambiente de trabalho, abra a 
SetupWizard.

câmara e ao registo da sua conta mydlink.

SetupWizard

Nota: o portal mydlink requer que o JavaTM esteja a funcionar corretamente. Para mais indicações, 
https://eu.mydlink.com/faq/mydlink

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO
UTILIZADORES MAC
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Após registar a sua câmara DCS-2210L com uma conta mydlink no Assistente de Instalação da 

Etapa 1:
http://www.mydlink.com, em seguida, inicie sessão em mydlink.

Etapa 2:

PORTAL mydlink

ASSISTÊNCIA TÉCNICA dlink.com/support
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D:\autorun.exe
OK

®

WINDOWS USER
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SetupWizard

SetupWizard).

TM

https://eu.mydlink.com/faq/mydlink
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http://www.mydlink.com

 mydlink

dlink.com/support
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ADAPTER
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USMJERNIK
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ZAHTJEVI SUSTAVA

POSTAVLJANJE PROIZVODA

1. korak:

2. korak:

3. korak:

Start > Pokreni. U tekstni 
 

D:\autorun.exe OK. Kad se otvori prozor za 
automatsko pokretanje, kliknite Postavi moju Cloud kameru i slijedite upute na zaslonu.

4. korak:
Kliknite tipku Start

® 8/7/Vista/XP ili Mac s OS X 10.6 ili novijim

• Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 ili Chrome 20 ili novije verzije

KORISNICI SUSTAVA WINDOWS
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kliknite datoteku SetupWizard.

Napomena: za uporabu portala mydlink JavaTM

https://eu.mydlink.com/faq/mydlink

POSTAVLJANJE PROIZVODA
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1. Korak:
Otvorite Internet Explorer i idite na http://www.mydlink.com, a zatim se prijavite na mydlink.

2. Korak:

mydlink PORTAL

TEHNI KA PODRŠKA dlink.com/support
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NAPAJALNI ADAPTER
ADAPTER

ETHERNET KABEL (CAT5 UTP)

USMERJEVALNIK

svojega trgovca.
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NAMESTITEV IZDELKA

1. Korak:
 

2. Korak:

3. Korak:

D:\autorun.
exe OK
zaslon samodejnega zagona, kliknite Nastavi mojo kamero Cloud in sledite navodilom na zaslonu.

4. Korak:
Kliknite na gumb Start

®

UPORABNIKI WINDOWS
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SetupWizard

kliknite datoteko SetupWizard.

Opomba: za portal mydlink mora JavaTM

https://eu.mydlink.com/faq/mydlink
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1. Korak:
Odprite Internet Explorer in pojdite na http://www.mydlink.com

2. Korak:

mydlink PORTAL

TEHNI NA PODPORA dlink.com/support
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ADAPTOR DE ALIMENTARE
ADAPTOR

CABLU ETHERNET (CAT5 UTP)
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CERIN E DE SISTEM

CONFIGURAREA PRODUSULUI

Pasul 1:

Pasul 2:

Strömanslutning bekräftas genom att den gröna lysdioden på den nedre panelen lyser.

Pasul 3:

D:\autorun.exe
pe 

Pasul 4:

• Computer cu Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP sau Mac cu OS X 10.6 sau versiuni ulterioare

• Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 sau Chrome 20 sau versiuni ulterioare

UTILIZATOR WINDOWS
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înregistrarea acestuia cu contul mydlink.

SetupWizard

Portalul mydlink are nevoie ca software-ul JavaTM

https://eu.mydlink.com/faq/
mydlink

CONFIGURAREA PRODUSULUI
UTILIZATORII MAC
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Pasul 1:
http://www.mydlink.com

Pasul 2:

PORTALUL mydlink

SUPORT TEHNIC dlink.com/support
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