
DCS-8610

Qualité 2,5K QHD Détection des chutes Mode de confidentialité hybride Détection de personnes par IA 

Résolution 2,5K QHD 1440p pour 
une clarté vidéo en direct excep-
tionnelle

Tranquillité d’esprit grâce aux 
alertes de chute automatiques 
envoyées instantanément à vous 
ou à vos aidants5,7

Gardez un œil sur vos proches 
tout en respectant leur vie privée 
grâce au masquage dynamique en 
mosaïque des personnes.

Identification intelligente des 
mouvements humains5

Suivi automatique des personnes Sans fil ou Ethernet Audio bidirectionnel Sélection de l’angle de vue 

Suivi automatique des mou-
vements humains lorsqu'une 
personne est détectée

Connectivité sans fil 2,4 GHz et 
5 GHz³ avec Ethernet filaire en 
option

Transmet et reçoit l'audio grâce à 
un microphone et un haut-parleur 
intégrés

Se concentre sur des zones 
spécifiques du champ de vision de 
la caméra

Caméra Wi-Fi panoramique et inclinable QHD 2,5K

Bénéfices utilisateur

DCS-8610

Principales fonctionnalités
•	 2,5K QHD – 4 fois plus net que la HD pour une vidéo claire et 

détaillée

•	 Vision nocturne ( jusqu'à 7 m) – Voyez clairement même dans 
l'obscurité totale

•	 Mode Confidentialité hybride – Le masquage intelligent floute 
les personnes réelles tout en affichant leurs contours grâce à 
l'IA

•	 Détection intelligente par IA – Suivi des personnes et détection 
des chutes pour une sécurité accrue5,7

•	 Wi-Fi double bande – Connexion stable sur 2,4 GHz ou 5 GHz3

•	 Audio bidirectionnel – Parlez et écoutez via la caméra

•	 Configuration rapide avec Bluetooth – Mise en route simple et 
rapide

•	 Enregis trement local  sur car te microSD – Stockez vos 
enregistrements sans abonnement1,2

•	 Option Ethernet – Connexion filaire pour une fiabilité accrue

•	 Contrôle via l'application mydlink – Surveillez et gérez votre 
caméra où que vous soyez

360° View
Pan & Tilt 
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General

Hardware Profile

•	 1/3” Progressive CMOS sensor
•	 7 m (23 ft) IR illumination distance
•	 Built-in Infrared-Cut Removable (ICR)  

filter module 
•	 Focal length 3.18 mm
•	 Aperture F1.6

•	 Angle of view (16:9):
•	 Horizontal: 102.5°
•	 Vertical: 55.2°
•	 Diagonal: 122°

•	 Built-in microphone and speaker

Image Features •	 Configurable image size
•	 Person detection5

•	 Fall detection5,7

•	 Hybrid privacy mode

Video Compression H.264 format compression

Video Resolution Max. resolution: 1440p (2560x1440)

Audio Support MPEG-2 AAC LC

Pan/Tilt

Pan Range -170° to +170° (total 340°)

Tilt Range -15° to +90° (total 105°)

Network

Connectivity •	 802.11 n/ac wireless
•	 Wi-Fi operates on 2.4 GHz and 5 GHz bands3

•	 10 /100Base-TX Ethernet (RJ-45)
•	 Bluetooth Low Energy 5.0

Network Protocols IPv4, IPv6 DHCP/DHCPv6 Client

Security Protocol WPA3, TLS

System Integration

Event Management

•	 Fall detection5,7

•	 Person detection5

•	 Sound detection
•	 Motion detection

•	 Cloud recording1,6

•	 microSD card recording1,2

•	 Push notifications

Device Management mydlink App

Physical

Environment For indoor use only

Weight 320 g

Power Adapter Input: 100 to 240 V AC, 50/60 Hz Output: DC 5 V/2.0 A (USB Type-C)

Temperature Operating: 0 to 40 °C Storage: -20 to 70 °C 

Humidity Operating: 20% to 90% non-condensing Storage: 5% to 90% non-condensing

Dimensions (L x W x H) 77.89 x 77.70 x 114.12 mm

Certifications •	 FCC Class B
•	 CE

Technical SpecificationsTechnical Specifications

1.	L’utilisation d’équipements audio ou vidéo pour enregistrer l’image ou le son d’une personne à son insu et sans son consentement est interdite dans certains États ou 
juridictions. L’utilisateur final est entièrement responsable du respect des lois étatiques, locales et fédérales applicables.

2.	Carte microSD non incluse. Capacité maximale : 512 Go. Pour vérifier la compatibilité de votre carte microSD, consultez le guide de compatibilité sur la page produit.
3.	Les bandes de fréquences prises en charge dépendent des variantes régionales et peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés.
4.	Les performances réelles peuvent varier en fonction des paramètres, du câblage, de la température, de la configuration réseau, de l’interface, de la compatibilité des appa-

reils, des conditions environnementales et sur site et d’autres facteurs similaires. Les références à la puissance, à la vitesse du signal ou du traitement, à la portée du signal, 
au chiffrement des données, à la capacité de stockage, aux propriétés d’affichage, ou à d’autres indicateurs de performance sont basées sur des conditions optimales 
conformes aux normes industrielles et sont fournies à titre indicatif uniquement.

5.	Les performances des fonctions liées à l’IA varient selon l’angle d’installation et les conditions environnementales.Requires mydlink cloud subscription and stable internet 
connection. 

6.	Nécessite un abonnement au cloud mydlink et une connexion Internet stable. Les fonctionnalités et la disponibilité des services peuvent varier selon la région et le modèle. 
La technologie de chiffrement renforce la confidentialité, mais aucun système n’est infaillible. Résolution Quad HD 2,5K (4 MP) supérieure à la résolution standard 1080p (2 
MP).

7.	La détection de chute est fournie à titre informatif uniquement et ne remplace en aucun cas les soins médicaux professionnels, les interventions d’urgence ou les services 
de secours. D-Link ne garantit pas la détection de toutes les chutes ; la précision peut être affectée par des facteurs environnementaux, l’emplacement de la caméra, les 
conditions d’éclairage ou des mouvements caractéristiques d’une chute, et peut entraîner de fausses alertes. Utilisation à vos risques et périls.

8.	Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.


