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Polyvalence pour une connexion stable Extension de la capacité de stockage Partage de fichiers Join N’ Shar

Prend en charge plusieurs méthodes de 
connexion à Internet afin d’assurer une 
haute disponibilité de la connectivité

Prise en charge du logement pour carte 
microSD/TF afin d’étendre la capacité de 
stockage de manière flexible

Partagez des fichiers sur le lecteur USB 
et la carte microSD entre plusieurs 
systèmes d’exploitation pour des projets 
collaboratifs

Accès à distance sécurisé Port LAN/WAN automatique Le meilleur partenaire pour une vie 
connectée et intelligente

Accédez aux ressources d’un bureau 
distant ou d’une succursale de manière 
pratique et sécurisée via Internet en 
utilisant un VPN

Connectivité locale et Internet filaire à 
haute vitesse, avec la capacité de basculer 
automatiquement entre les deux selon le 
mode configuré

Profitez de la commodité de l’Internet 
mobile et de la puissance du Wi-Fi 6 sur 
tous vos appareils connectés, à la maison 
comme en déplacement

•	 Compact, léger et conçu pour être facilement transporté partout 
où vous allez

•	 Le point d'accès mobile Wi-Fi 6 AX3000 intégré offre un Wi-Fi 
rapide et performant à tous vos appareils connectés

•	 Prend en charge plusieurs méthodes de partage de la connectivité 
Internet, notamment le routage, le fournisseur d’accès Internet 
sans fil (WISP) et le point d’accès 4G/5G

•	 Le port USB Type-A permet de connecter des adaptateurs 
cellulaires et des périphériques de stockage 

•	 VPN pour un accès à distance pratique et sécurisé

•	 Prise en charge du partage de fichiers via une interface web

•	 Connecteur USB Type-C pour une charge rapide avec USB PD

Avantages Utilisateurs
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Caractéristiques

Routeur de voyage Wi-Fi 6 AX3000
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Spécifications Techniques
General

Device Interfaces

1 x Gigabit Ethernet LAN/WAN port (auto-switch between LAN and WAN)
1 x USB Type-C with Power Delivery (PD) for power input
1 x USB Type-A
1 x microSD/TF card slot (CLASS 6 / CLASS 10 / UHS- I)
1 x Reset button

LEDs Power, Status

IEEE Standards1 IEEE 802.11ax/ac/n/g/b
IEEE 802.3u/ab

Wi-Fi Data Rates1 3000 Mbps (5 GHz up to 2403 Mbps / 2.4 GHz up to 574 Mbps)

Internet Connectivity
Cellular WAN (compatible with D-Link DWM-222W & D501 only)
Ethernet WAN: Static IP, Dynamic IP, PPPoE, PPTP, L2TP, DS-Lite, 802.1p & 802.1q VLAN Tagging and Priority Bit
Wireless Internet Service Provider (WISP)

Antenna Type 2 x Wi-Fi 2.4 GHz internal antennas
3 x Wi-Fi 5 GHz internal antennas

Functionality

Security Protocol

 • WPA/WPA2 – Personal 
 • WPA2 – Personal 
 • WPA2/WPA3 - Personal 
 • WPA3 - Personal

File Sharing Join N’ Share (Web-based file sharing function)

Firewall Stateful Packet Inspection (SPI), Anti-spoofing checking, IP Address Filtering, 1 x DMZ

Software

Device Management Web UI

Physical

Dimensions 120 x 82 x 23.5 mm

Weight 122 g

Power Input2 USB Type-C 12 V / 3 A 

Operating Temperature 0 to 40 °C

Storage Temperature -20 to 65˚ C 

Operating Humidity 10% to 90% non-condensing

Storage Humidity 5% to 95% non-condensing

Certifications
CE
FCC
IC

Package Contents

DBR-330
AX3000 Wi-Fi 6 Travel Router 
USB-C to USB-C Charging Cable
RJ45 Ethernet Cable 

1.	Maximum wireless signal rate derived from IEEE standard 802.11ax/ac/n/g/b specifications. Actual data throughput will vary. Network conditions and environmental factors, 
including volume of network traffic, building materials and construction, and network overhead, lower actual data throughput rate. Environmental factors may adversely affect 
wireless signal range.

2.	We recommend using D-Link DPP series power bank (DPP-201) and DCP series GaN charger (DCP-101 & DCP-651) to supply power to the device.


