
DCS-6012

Qualité 2K Grand angle Sons et de mouvements détectés Détection de personnes par IA

La résolution de 3 MP capture des 
détails plus fins que la Full HD pour 
une surveillance plus précise

Un large champ de vision de 115° 
offre une vue plus étendue et 
réduit les angles morts

Recevez des notifications 
détaillées en cas de détection de 
sons ou de mouvements

Identification intelligente des 
mouvements humains4

Protection WPA3 Jour et nuit Audio bidirectionnel Cloud gratuit pendant un an

Protège le réseau Wi-Fi contre les 
menaces grâce à un chiffrement 
renforcé

Surveillance 24h/24, même dans 
l’obscurité la plus totale

Communication spontanée et en 
temps réel depuis n’importe où

Protégez vos moments importants 
et accédez-y facilement grâce à 
l’application mydlink1,5,6

Caméra cloud intérieure fixe 2K

Bénéfices utilisateur

DCS-6012

Principales fonctionnalités
•	 Résolution 2K (2304 x 1296) offrant une netteté bien supérieure 

à la Full HD (1920 x 1080)

•	 Vision nocturne infrarouge permettant une visibilité jusqu'à 8 m 
dans l'obscurité totale

•	 Détection de personnes par IA4

•	 Détection de sons et de mouvements

•	 Sécurité Wi-Fi 802.11n avec WPA3 pour une protection optimale 
de votre réseau et de vos données

•	 Audio bidirectionnel avec microphone et haut-parleur intégrés

•	 Un an d'enregistrement cloud light1,5,6

•	 Surveillance et gestion à distance via l'application mydlink

•	 Commande vocale via Google Assistant et Alexa3

2304 x 1296
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General

Hardware Profile

•	 1/3” 3MP CMOS sensor
•	 8 m (26.2 ft) IR illumination distance
•	 Built-in Infrared-Cut Removable (ICR)  

filter module 
•	 Focal length 3.0 mm
•	 Aperture F2.0

•	 Angle of view:
Horizontal: 87°
Vertical: 50°
Diagonal: 115°

•	 Built-in microphone and speaker

Image Features •	 Configurable image size
•	 Person detection •	 Sound detection

Video Compression H.264 format compression

Max Video Resolution 3MP resolution (2304×1296)

Audio Support MPEG-2 AAC LC

Network

Connectivity •	 802.11 b/g/n wireless
•	 Wi-Fi operates on 2.4 GHz band

Network Protocols •	 IPv4

Security Protocol WPA3™, TLS

System Integration

Event Management
•	 Person detection
•	 Motion detection
•	 Sound detection

•	 Push Notification
•	 Cloud recording1,5,6

Device Management mydlink App (iOS and Android™)3

Physical

Environment For indoor use only

Weight 66 g

Power Adapter •	 Input: 100 to 240 V AC, 50/60 Hz •	 Output: DC 5V/1A (USB Type-C)

Temperature •	 Operating: 0 to 40 °C •	 Storage: -20 to 70 °C 

Humidity •   Operating: 20% to 90% non-condensing •   Storage: 5% to 90% non-condensing

Dimensions (L x W x H) 56 x 56 x 104 mm

Certifications •	 FCC Class B
•	 CE

Technical SpecificationsTechnical Specifications

1.	L’utilisation d’équipements audio ou vidéo pour enregistrer l’image ou le son d’une personne à son insu et sans son consentement est interdite dans certains États ou 
juridictions. L’utilisateur final est entièrement responsable du respect des lois étatiques, locales et fédérales applicables.

2.	Les performances réelles peuvent varier en fonction des paramètres, du câblage, de la température, de la configuration réseau, de l’interface, de la compatibilité des 
appareils, des conditions environnementales et sur site, et d’autres facteurs similaires. Les références à la puissance, à la vitesse du signal ou du traitement, à la portée 
ou à la distance du signal, au chiffrement des données, à la capacité de stockage, aux propriétés d’affichage, ou à d’autres indicateurs de performance sont basés sur des 
conditions optimales conformes aux normes industrielles et sont fournies à titre informatif uniquement.

3.	Google, Android et Google Home sont des marques déposées de Google LLC.
4.	Les performances des fonctions liées à l’IA varient en fonction de l’angle d’installation et des conditions environnementales.
5.	Nécessite un abonnement au cloud mydlink et une connexion Internet stable. Les fonctionnalités et la disponibilité du service peuvent varier selon la région et le modèle. 

La technologie de chiffrement renforce la confidentialité, mais aucun système n’est sécurisé à 100 %.
6.	Cette caméra est conçue pour un stockage sécurisé intégré au cloud, garantissant ainsi la protection et l’accessibilité permanente de vos enregistrements. Profitez d’un an 

d’enregistrement dans le cloud offert (incluant jusqu’à 24 heures d’historique des événements et la prise en charge de trois caméras maximum avec le même forfait). Un 
abonnement payant est requis à partir de la deuxième année pour conserver les fonctionnalités d’enregistrement dans le cloud ; la visualisation en direct reste disponible 
gratuitement. L’enregistrement dans le cloud prend uniquement en charge l’enregistrement d’événements. Pour plus d’informations sur les forfaits et leur disponibilité 
régionale, veuillez consulter dlink.com/mydlink.

7.	Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.


