Reti Business
per il settore
Aziendale
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In questi ultimi anni, tutte le realta aziendali, indipendentemente dalla dimensioni,
sono state chiamate a rivoluzionare la loro infrastruttura di rete per creare delle
comunicazioni stabili e garantire la condivisione sia tra le varie filiali di una stessa
organizzazione, che tra l'ufficio e i lavoratori da remoto dislocati sul territorio.

Rete cablata e wireless performante, facile accesso alle risorse e ai documenti
aziendali, semplice gestione delle applicazioni critiche di operativita e di
collaborazione, sono solo alcuni degli elementi chiave a cui un’azienda deve dare
importanza per assicurare i massimi livelli di produttivita dei propri dipendenti.



Esigenze del settore

% Connessioni wireless e cablate performanti per
garantire alti livelli di produttivita dei dipendenti.

Connessioni VPN veloci e sicure per connettere sia le
varie sedi tra di loro, che i dipendenti all’ufficio.

monitoring, controllo e reportistica.

Alti livelli di sicurezza e privacy per proteggere i dati

* Gestione centralizzata di una rete distribuita con
G sensibili aziendali.




I Connettivita cablata

* Presa RJ45 (Ethernet rame)
* Presa RJ45 PoE
 Fibra ottica (FTTH)

Per collegare:
- Workstation, PC, Stampanti
- Access Point

- Telefono VolP, Videocamere, device per
Videoconferenza

- CED, Sala Server, Data Center
- ecc.

Attenzione al dimensionamento delle porte dello Switch!
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cloud

Gestione della rete tramite Cloud

lHlimitato

Zero Touch

Soluzione completa, pronta all'uso

Bassa

Canone di licenza Pay-As-You-Go

Nessun costo

Licenze annuali o triennali
per Access Point e Switch

{nuclias

Tipo di piattaforma
Scalabilita

Semplicita di distribuzione

Ambito della soluzione

Compatibilita con dispositivi legacy

Competenza tecnica

Struttura dei prezzi

Costo del controller

Licenze del dispositivo

{nuchas
Gestione della rete tramite desktop

Medio

Configurazione basata su app e desktop

Unita di controllo software
personalizzabile o hub

Medio - alta

Software gratuito

Installabile gratuitamente su un server

esistente

O acquisto una tantum di DNH-100

Gratis



Vantaggi della soluzione

()

Gestione centralizzata

La soluzione Nuclias consente di gestire da un'unica interfaccia web tutti i dispositivi di rete: access point, switch,
gateway.

La gestione tramite un profilo e 'upgrade firmware centralizzato (FOTA) semplificano la gestione e la manutenzione
delle rete.

Troubleshooting
La tecnologia Nuclias consente di analizzare le problematiche della rete e comprende una configurazione per inviare
alert in caso di anomalia del sistema.

Piena copertura wireless
Gli Access Point della serie DAP e DBA, ideali per installazioni in ambienti Indoor e Outdoor, offrono alte velocita di
connessione e massima stabilita.

Connessioni VPN
Grazie al router gateway che supporta le VPN (IPSEC, PPTP, L2TP, GRE, SSL, OpenVPN), gli utenti e i professori possono
accedere alle risorse ditali scolastiche.



Vantaggi della soluzione

Monitoring della rete
b Verificare lo stato della rete non € mai stato cosi facile grazie alla presenza in Nuclias di una intuitiva Dashboard
S riepilogativa.

¢ Ambienti ad alta densita
(, O‘J Gli Access Point Nuclias Wi-Fi 6 e Wi-Fi 5 sono dotati di tecnologie all’avanguardia che migliorano la qualita della rete,
fornendo performance di alto livello anche in ambienti complessi ad alta densita.

CEE. Configurazione semplificata
La configurazione via web e la tecnologia PoE permettono una installazione veloce e flessibile.



HeadQuarter

Prodotti

Superior

Standard

Switch Connect

Basic

Serie DGS-3630

Serie DGS-3130

Serie DGS-1520

C
ore Serie DGS-3130 Serie DGS-1520 Serie DGS-1250
Serie DGS-3130 Serie DGS-1520 Serie DMS-1100
Periferiche Serie DGS-1520 Serie DMS-1250 Serie DGS-1250
Serie DMS-1250 Serie DGS-1250 Serie DGS-1210
Switch Cloud
Serie DBS-2000
Indoor APs
DAP-X2810 DAP-2610
Connect DAP-X2850 DAP-2680 DAP-2662
DBA-X1230P
Cloud DBA-X2830P DBA-2520P DBA-1210P
Outdoor APs
Connect DAP-3666
DBA-3621P
dove DBA-3620P
Router Gateway VPN
Unified DSR-1000AC
D-View 8 Management
Software DV-800




Branch Office

Prodotti

Superior

Standard

Switch Connect

Basic

Core Serie DGS-3130 Serie DGS-1520 Serie DGS-1250
Periferiche Serie DGS-1520 Serie DMS-1250 Serie DMS-1100
Serie DMS-1250 Serie DGS-1250 Serie DGS-1210
Switch Cloud
Serie DBS-2000
Indoor APs
DAP-X2810 DAP-2610
Connect DAP-X2850 DAP-2680 DAP-2662
DBA-X1230P
Cloud DBA-X2830P DBA-2520P DBA-1210P
Outdoor APs
Connect DAP-3666
DBA-3621P
Cloud DBA-3620P
Router Gateway VPN
Connect* DSR-250V2
D-View 8 Management
Software DV-800

*a breve gestito da Nuclias Connect con release FW dedicata




Case Study — HOEPLI

LA SFIDA:

Fornire una soluzione con core ridondato e uplink ad alta velocita 10Gbps.

Il progetto delineato per Hoepli Editore prevede la sostituzione e
I'aggiornamento tecnologico di tutta la parte switch passando da apparati
10/100 Mbps a soluzioni 10/100/1000 Mbps e 10 Gigabit Ethernet con === WIBRER 4R INTERNAZI ONALE

dorsali in fibra, sia nella sede principale sia nel magazzino.

Nella sede e presente il centro stella ridondato nel CED e sono stati installati
tre switch in stack nei tre armadi rack che servono i piani dell’edificio.

IL PARTNER:
D (G v" LAN Service

Wer

Servers

S— akones
backbones

2G Uplink @p':‘k/

= Switch Series
DGS 3130

Switch Series
DGS 1510

Fibra 10G

— Rame 1G

_— Stack 10G

-

LA SOLUZIONE:

Progressiva sostituzione degli hardware presenti per il passaggio ad un network con
core ridondato che utilizza la funzionalita di stacking fisico.

Grazie agli uplink a 10Gbps e 1Gbps tra il core e gli switch periferici ad anello, viene
fornita al cliente una connessione ad alta capacita e affidabilita.

IL DIMENSIONAMENTO: v 12 x DEM-431XT
v 2 x DGS-3130-54TS/S| v 12 x DEM-CB1005S
v 14 x DGS-1510-28X



Hai un progetto di rete
da realizzare?

Un team pre-sales specializzato e tool di
progettazione dedicati ti supporteranno in ogni
fase di realizzazione del tuo progetto di rete, dalla
definizione della soluzione da implementare, alla
configurazione e al deployment.

D-Link Italia assicura assistenza pre e post vendita
per garantire un supporto completo, grazie a servizi
dedicati, un portale online sempre aggiornato con
le ultime novita tecnologiche e di prodotto e corsi
di formazione periodici focalizzati sulle innovazioni
tecnologiche della gamma D-Link.

D-Link

Building Networks for People
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