
DCS-8620LH

2K QHD Détection de présence  
humaine basée sur l’IA

Détection de son  
de verre brisé

Détection de véhicule

Résolution True 2K QHD 1440p pour 
une netteté supérieure de la vidéo

Identifie intelligemment  
les mouvements humains

Reconnaît le son des bris de vitre/
d’éclats de verre

Envoie des notifications lorsque  
des véhicules sont détectés

Conforme aux spécifications ONVIF Connectivité bibande Chiffrement WPA3/TLS Protection extérieure IP65

Prend en charge ONVIF pour un 
enregistrement continu avec les 

appareils NVR, VMS ou NAS compatibles

Compatibilité bibande  
(2,4 GHz/5 GHz)

Double chiffrement pour une 
protection accrue des données

Protection extérieure IP65  
pour protéger la caméra  

de la pluie et de la poussière

Une surveillance plus intelligente, plus simple que jamais
Voyez votre maison dans les moindres détails avec la résolution 
QHD 1440P et laissez la détection d’événements avancée basée 
sur l’IA vous avertir des mouvements qui sont importants.

2K QHD extérieur 
Caméra Wi-Fi

•	 Voyez plus de détails avec une résolution 2K QHD 1440p,  
4 fois plus élevée que la HD traditionnelle.

•	 La vision nocturne en couleur fournit une vidéo pleine couleur nette 
même en cas de faible luminosité, et la vision nocturne infrarouge 
vous permet de voir jusqu’à 7 m dans l’obscurité totale. 

•	 Détection basée sur l’IA des personnes, des véhicules et des sons  
de bris de verre

•	 Résistante aux intempéries pour une installation extérieure

•	 Audio bidirectionnel avec microphone et haut-parleur intégrés

•	 La sirène 90 dB fait fuir les intrus et vous alerte.

•	 Se connecte à votre réseau domestique grâce au Wi-Fi bibande

•	 Prend en charge le dernier chiffrement WPA3TM et TLS

•	 Prend en charge l’enregistrement dans le cloud,  
avec l’option GRATUITE d’un an incluse2

•	 Prend en charge l’enregistrement continu sur carte microSD locale 
(jusqu’à 256 Go)3

•	 La prise en charge du codage vidéo haute efficacité H.265 réduit 
l’utilisation du réseau et d’Internet5

•	 Technologie Bluetooth Low Energy 5.0 intégrée  
pour une configuration plus rapide

•	 Montage mural/au plafond/sur poteau (matériel fourni)

•	 Fonctionne avec NAS/NVR avec la prise en charge ONVIF Profile S/T

•	 Évolutif grâce à la prise en charge de l’IPv6 

•	 Fonctionne avec Google Assistant et Alexa
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Généralités

Compression vidéo H.265 et H.264

Résolution max. 4 mégapixels (QHD)

Image max. 1440p (2560 x 1440)

Capteur d’image Capteur CMOS 1/3” progressif

Jour et nuit – LED IR Jusqu’à 7 m

Distance focale 2,97 mm

Ouverture F1,6

Angle de vue D : 127°/H : 108°/V : 58°

Audio Microphone et haut-parleur intégrés

Codec audio MPEG-2 AAC LC

Fonctionnalités

Norme Wireless IEEE 802.11n/ac wireless, 2T2R

Bande d’exploitation Wi-Fi Bibande 2,4 GHz & 5 GHz

Protocole de sécurité WPA3, TLS

Bluetooth Bluetooth Low Energy 5.0

Protocoles réseau IPv4, IPv6, DHCP/DHCPv6 Client, Bonjour 
(mDNS et DNS-SD), ONVIF Profile S/T, 
RTSP, SRTP, RTP (privé D-Link), HTTPS

Logiciel

Gestion des appareils application mydlink4 (iOS et Android), portail mydlink

Caractéristiques Détection de mouvement, détection de présence 
humaine, détection sonore, détection de 
véhicule, détection de son de bris de verre

Enregistrement5 Enregistrement dans le cloud mydlink6, 
enregistrement sur carte microSD 
(capacité jusqu’à 256 Go)

Notifications Notifications push avec instantané et boutons 
d’action rapide (2 numéros de contact 
désignés et visualisation en direct)

Assistants vocaux Amazon Alexa, Google Assistant

Caractéristiques physiques

Entrée d’alimentation 100 à 240 V CA, 50/60 Hz

Sortie 12 V, 1 A 

Consommation d’énergie max. 5 W 

Longueur du câble Appareil : 4 m 
Adaptateur : 3 m

Intérieur/extérieur Pour un usage extérieur

Température en fonctionnement de -20 à 45 °C 

Température de stockage -20 à 70 °C 

Humidité en fonctionnement/
stockage 

Max. 90 % sans condensation

Poids 157 g

Dimensions 88,7 x 60,03 x 63 mm 

Certifications CE, FCC, IC

1 L’utilisation d’un équipement audio ou vidéo pour enregistrer l’image ou le son d’une personne à son insu et sans son consentement est interdite dans certains pays. L’utilisateur final assume toute responsabilité 
quant au respect des lois locales applicables. 2 Abonnement nécessaire. Option gratuite d’un an soumise à conditions. Toutes les conditions générales et politiques d’utilisation équitable de D-Link s’appliquent, 
comme indiqué à l’adresse https://mydlink.com. D-Link se réserve le droit de modifier les conditions générales sans préavis. 3 Carte microSD non incluse. La caméra est compatible avec les cartes microSD/SDHC/
SDXC jusqu’à la version v3.01 avec une capacité maximale de 256 Go. 4 Veuillez consulter la page de l’App Store pour vérifier si votre appareil est compatible. 5 Prise en charge H.265 disponible lors de l’utilisation 
avec des appareils et logiciels compatibles ONVIF. 6 Bande passante montante minimale recommandée de 2,5 Mbit/s pour la visualisation en direct ou de 5 Mbit/s pour l’enregistrement dans le cloud.
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