
Smart Wi-Fi, Smart Life

Routeur Mesh Wi-Fi 6 AX6000
M60

Couverture sphérique à 360° Optimisation de maillage par l’IA Optimisation du trafic par l’IA Optimisation du Wi-Fi par l’IA

Dites adieu aux signaux faibles 
et aux zones mortes. Tirez parti 
de notre conception d’antenne 
évoluée pour un Wi-Fi sans faille

Capacités d’optimisation 
automatique du canal et d’auto-
réparation pour des connexions 

fluides

La technologie QoS basée sur l’IA  
permet une expérience réseau 

ininterrompue pour les applications 
importantes

Vous oriente automatiquement sur 
le canal optimal pour éliminer les 

interférences

Ports Gigabit Configuration et gestion aisées Réseau propre Commande vocale

Branchez les télévisions 
connectées, les consoles de jeux 
et autres appareils pour une 
connexion rapide et fiable

Configurez votre Wi-Fi Mesh 
en quelques minutes avec 

l’application AQUILA PRO AI pour 
gérer facilement votre réseau 

domestique

Protégez votre réseau grâce au 
contrôle parental, au Wi-Fi invité, 

au chiffrement WPA3TM et à 
la certification  de sécurité CEI 

62443-4-1

La commande vocale fonctionne 
avec Amazon Alexa ou Google 

Assistant

•	 La technologie Wi-Fi 6 permet un gain de vitesse et de capacité, et 
réduit l’encombrement sur le réseau.  

•	 Performances Wi-Fi 6 supérieures avec des vitesses allant jusqu’à 6 
Gbit/s1 pour un streaming vidéo, des jeux et des appels vidéo fluides

•	 4 ports Gigabit Ethernet LAN et 1 port 2,5 Gigabit Ethernet WAN  
fournissent une connectivité câblée haut débit

•	 Compatible avec tous les modèles AQUILA PRO AI pour construire un 
réseau Wi-Fi maillé couvrant toute votre maison sans zones mortes

•	 L’algorithme d’IA de D-Link optimise le Wi-Fi pour des connexions 
stables et fiables

•	 Bénéficiez d’une connexion Wi-Fi puissante partout grâce à une 
conception centrée sur l’utilisateur, incluant une installation murale 
facile. 

•	 La commande vocale fonctionne avec Amazon Alexa ou Google 
Assistant

•	 Application gratuite AQUILA PRO AI
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General

Device Interfaces

•	 4 x Gigabit Ethernet LAN port
•	 1 x 2.5-Gigabit Ethernet WAN port
•	 1 x WPS button
•	 1 x Reset button

•	 1 x Power connector
•	 1 x Power on/off button
•	 1 x LED on/off button

LED Power/Status/WPS

Antenna Type •	 4 x 2.4 GHz internal antennas •	 4 x 5 GHz internal antennas

Wi-Fi Data Rate1 •	 2.4 GHz up to 1148 Mbps •	 5 GHz up to 4804 Mbps

IEEE Standard •	 IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/k/v/a/h •	 IEEE 802.3u/ab/bz

WAN Type

•	 Static IP
•	 Dynamic IP
•	 PPPoE
•	 PPTP

•	 L2TP
•	 DS-Lite
•	 802.1p & 802.1q VLAN tagging and priority bit
•	 Concurrent sessions: 30000

Functionality

Security Protocol
•	 WPA/WPA2 - Personal
•	 WPA2 - Personal

•	 WPA2/WPA3 - Personal (WPS not supported)
•	 WPA3 Only (WPS not supported)

Firewall  
•	 DoS
•	 Stateful Packet Inspection
•	 Anti-spoofing checking

•	 IP/MAC address filtering
•	 1 x DMZ

Mesh D-Link Wi-Fi Mesh

QoS D-Link Intelligent QoS Technology

Power Saving Target Wake Time (TWT)

Access Control •	 Advanced Parental Controls •	 Guest zone

Dynamic DNS •	 No-IP DDNS •	 Dyn DDNS

Protocols •	 IPv4 •	 IPv6

Operation Modes •	 Router mode
•	 Extender mode

•	 Bridge mode

VPN Pass-Through •	 L2TP
•	 PPTP

•	 IPSec

Software

Device Management •	 AQUILA PRO AI app (iOS and AndroidTM) •	 Web UI

Voice Assistants •	 Amazon Alexa •	 Google Assistant

Physical

Hardware version A1

Dimensions 226.7 x 163.8 x 79.6 mm

Weight 584 g

Power Input 12 V / 2.5 A

Max Power Consumption 21.17 W

Operating Temperature 0 to 40 °C 

Storage Temperature -20 to 65 °C 

Operating Humidity 10% to 90% non-condensing

Storage Humidity 5% to 95% non-condensing

Certifications •	 CE
•	 FCC

•	 IC
•	 NCC

1 Maximum wireless signal rate derived from IEEE Standard 802.11ax specifications. Actual data throughput will vary. Network conditions and environmental factors, including volume of network traffic, building 
materials and construction, and network overhead, may lower actual data throughput rate. Environmental factors may adversely affect wireless signal range.


