
Switch non administrable 8 ports Gigabit PoE
Le commutateur PoE de bureau D-Link DGS-1008P à 8 ports Gigabit non géré permet aux 

utilisateurs à domicile et en bureau de connecter des appareils Power over Ethernet (PoE) tels 

que des points d'accès sans fil (AP), des caméras IP et des téléphones IP au réseau dans des 

endroits éloignés sans avoir besoin d'adaptateurs externes. Conçu pour les utilisateurs 

domestiques et les petites entreprises, le DGS-1008P est compact et fonctionne 

silencieusement, ce qui le rend idéal pour pratiquement n'importe quelle pièce ou bureau. 

Power over Ethernet

Le DGS-1008P dispose de 4 ports 10/100/1000BASE-T qui prennent en charge les protocoles 

PoE IEEE 802.3af et IEEE 802.3at, fournissant entre 15 et 30 watts sur chaque port PoE 

et pour une puissance totale de 60 watts. Cela permet de connecter des appareils 

compatibles sans nécessiter d'alimentation supplémentaire, épargnant ainsi sur le câblage et 

permettant d'installer des appareils dans des endroits n'ayant pas un accès immédiat à 

l'électricité.

Haute Performance

Le DGS-1008P offre une installation plug-and-play sans configuration supplémentaire 

requise. La prise en charge Auto-MDI/MDI-X sur tous les ports élimine le besoin de câbles de 

croisement lors de la connexion à un autre switch ou hub, et l'auto-négociation sur 

chaque port ajuste intelligemment la vitesse du port pour une compatibilité optimale avec 

l'appareil connecté. Avec un filtrage sans perte de performance  et une commutation 

store-and-forward, le DGS-1008P maximise les performances du réseau tout en 

minimisant la transmission de paquets réseau défectueux.

Caractéristiques

Commutation Ultra Rapide

• 8 ports10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet
• Full/Half duplex pour Ethernet/Fast Ethernet 

et full-duplex pour Gigabit Ethernet

Fiabilité

• Contrôle de flux IEEE 802.3x

• Schéma de commutation par stockage et transfert

• Conforme RoHS

Configuration Facile

• Installation Plug-and-play

• Crossover Auto-MDI/MDI-X sur tous les ports

Conception Compacte et silencieuse

• Chassis léger de petite taille

• Fonctionnement sans bruit

Fonctionnalité PoE

• Conforme IEEE 802.3at/af

• Budget Total 60 W 
• Jusqu'à 30 W de puissance de sortie 

par port PoE

Points forts du produit

Power over Ethernet

Le support des normes IEEE 802.3af et 802.3at 
Power over Ethernet (PoE) sur les ports 1 à 4 
permet l'installation à distance et l'alimentation des 
dispositifs compatibles PoE.

Budget PoE 

Puissance PoE totale de 60 W, jusqu'à 30 W par 
port pour alimenter simultanément une 
combinaison de plusieurs appareils compatibles 
PoE.

Plug-and-play

L'installation plug-and-play signifie que le 
commutateur peut être installé rapidement et 
facilement sans nécessité de configuration 
supplémentaire.
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Technologie Green

Le DGS-1008P dispose d'une technologie verte, telle que l'Ethernet 

écoénergétique IEEE 802.3az (EEE), la détection de l'état du lien et la 

détection de la longueur du câble. L'Ethernet écoénergétique réduit la 

consommation d'énergie du commutateur lorsque l'utilisation du réseau est 

faible, diminuant le coût de possession durant les périodes d'inactivité. La 

détection de l'état du lien éteint automatiquement les ports lorsqu'aucun 

lien n'est détecté, économisant de l'énergie lorsque l'appareil connecté a été 

éteint ou déconnecté. La détection de la longueur du câble ajuste 

automatiquement la puissance de sortie du port en fonction de la longueur 

du câble, réduisant les besoins en énergie du commutateur à ce qui est 

seulement nécessaire pour l'installation.

Silencieux et Compact

Le DGS-1008P a un design compact, ce qui signifie qu'il peut être placé dans 

presque n'importe quel emplacement pratique. Cela inclut les petits 

bureaux et les espaces de travail où l'espace est limité. Le format de bureau 

fournit tout ce dont vous avez besoin pour mettre en place un nouveau 

réseau ou pour étendre un réseau existant en le connectant à d'autres 

commutateurs. Le design sans ventilateur garantit un fonctionnement 

silencieux, ce qui rend le commutateur adapté aux espaces de bureau, aux 

salles de travail et aux zones sensibles au bruit, comme les salles de réunion.

Exemple de Configuration
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Technical Specifications

General

Interface •	 8 x 10/100/1000BASE-T ports •	 PoE: ports 1 to 4

Standards •	 IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
•	 IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
•	 IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet

•	 IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)
•	 ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation
•	 IEEE 802.3x Flow Control

Media Interface Exchange •	 Auto-MDI/MDI-X adjustment on all ports

Performance

Switching Fabric •	 16 Gbps

Data Transfer Rates •	 Gigabit Ethernet
•	 2000 Mbps (full-duplex)

•	 Fast Ethernet
•	 100 Mbps (half-duplex)
•	 200 Mbps (full-duplex)

•	 Ethernet
•	 10 Mbps (half-duplex)
•	 20 Mbps (full-duplex)

Packet Filtering / Forwarding Rates •	 11.90 Mpps

MAC Address Table •	 4K entries per device

PoE

PoE Standards •	 IEEE 802.3af •	 IEEE 802.3at

PoE-capable Ports •	 Ports 1 to 4

Power Budget •	 60 W (30 W max. per PoE port)

Physical

Weight •	 383 kg

Dimensions •	 150 x 98 x 28 mm

DC Input •	 External 54 V / 1.2 A power adapter

Power Consumption •	 PoE on: 66.458 W (estimate) 
•	 PoE off: 4.258 W (estimate)
•	 Standby: 1.037 W

Temperature •	 Operating: 0 to 40 ˚C •	 Storage: -20 to 70 ˚C 

Humidity •	 Operating: 0% to 95% RH non-condensing

Certifications

Safety •	 BSMI •	 LVD

EMI/EMC •	 CE Class B
•	 BSMI

•	 FCC Class B
•	 RCM




