
DCS-6501LH

Une surveillance élégante et discrète
La caméra Wi-Fi panoramique et inclinable Full HD DCS-6501LH 
avec une résolution de 1080p, une vision nocturne jusqu’à 5 m, une 
détection de mouvement et de son vous permet de stocker des 
vidéos localement et d’afficher plus de zones de votre pièce

Caméra Wi-Fi Full HD
Panoramique horizontale/verticale

•	 Résolution Full HD 1080p

•	 La fonctionnalité panoramique et inclinaison permet de déplacer l’objectif pour 
visualiser une zone spécifique

•	 Réglez et déplacez-vous vers des positions prédéfinies spécifiques grâce à la 
fonction de sélection de l’angle de vue panoramique, qui permet à la caméra de 
se concentrer sur des zones d’intérêt particulières dans la zone de surveillance

•	 La vision nocturne infrarouge jusqu’à 5 m vous permet de voir ce qui se passe 
même dans l’obscurité totale 

•	 Détection de son et de mouvement pour vous alerter lorsque quelque chose se 
produit 

•	 Le suivi automatique des mouvements suit des objets spécifiques lorsqu’ils se 
déplacent dans la pièce

•	 Microphone et haut-parleur intégrés pour une communication bidirectionnelle

•	 Le mode de confidentialité physique pivote pour couvrir complètement 
l’objectif

•	 Prend en charge le cryptage WPA3™ pour plus de protection

•	 Prend en charge la carte microSD3 locale ou l’enregistrement dans le cloud pour 
un stockage et une visualisation vidéo en toute sécurité 

•	 Prend en charge l’enregistrement dans le cloud (1 an gratuit inclus2)

•	 Fonctionne avec l’application gratuite mydlink4

•	 Fonctionne avec l’Assistant Google et Alexa

Full HD Panoramique et 
inclinaison

Suivi Automatique de 
mouvement

Détection de son et de 
mouvement

Jour & Nuit

Full HD 1080p Voyez plus de zones de votre 
pièce

Panoramique/inclinaison 
automatique pour suivre les 

mouvements humains

Recevez des notifications 
lorsqu’elle est activée

Voyez jusqu’à 5 mètres dans 
l’obscurité

Accès à distance Chiffrement WPA3 Sélection de l’angle de vue 
panoramique

Enregistrement dans le 
cloud

Assistants vocaux

Vue de n’importe ou 
gratuitement avec 

l’application mydlink

La dernière sécurité Wi-Fi 
pour plus de protection

Voyez le champ de vision de la 
caméra et appuyez pour accéder 

à une zone spécifique

Enregistrez dans le cloud et 
visualisez 

de n’importe où  

La commande vocale 
fonctionne avec Amazon 

Alexa ou Google Assistant



Spécifications techniques /  DCS-6501LH
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Généralités

Compression vidéo H.264

Résolution max. 2 Mégapixels (Full HD)

Image max. 1080p (1920 x 1080)

Capteur d’image Capteur CMOS 1/2.9” progressif

Jour et nuit - LED IR Jusqu’à 5 m

Distance focale 4.12 mm

Ouverture F2.1

Panoramique/inclinaison Panoramique: -170° à 170° (total 340°)
Inclinaison: -40° à 50° (total 90°)

Angle de vue (H) 80° (V) 43° (D) 95°

Audio Microphone et haut-parleurs intégrés

Codec Audio MPEG-2 AAC LC

Fonctionnalités

Norme Wireless IEEE 802.11n/g (1T1R)5

Bande d’exploitation Wi-Fi 2.4 GHz

Protocole de sécurité WPA3

Protocoles réseau IPv4, Bonjour (mDNS et DNS-SD),
RTSP6, SRTP, RTP, HTTPS

Logiciel

Gestion des appareils mydlink app (iOS et Android), Portail mydlink

Caractéristiques Détection de mouvement, détection sonore

Recording Enregistrement dans le cloud mydlink, 
enregistrement sur carte microSD 
(capacité jusqu’à 256Go)3

Notifications Notifications push avec instantané et 
boutons d’action rapide (2 numéros de 
contact désignés et visualisation en direct)

Assistants vocaux Amazon Alexa, Google Assistant

Caractéristiques physiques

Entrée d’alimentation 100 à 240 V AC, 50/60 Hz

Sortie 5 V DC 1.0 A

Consommation d’énergie max 4 W ± 5%

Longueur du câble 1.5 m

Intérieur/extérieur Pour un usage intérieur seulement

Température en 
fonctionnement

0 à 40°C

Température de stockage -20 à 70˚C 

Humidité en fonctionnement/
stockage  

Max. 90% sans condensation

Poids 190 g ± 5% (hors support)

Dimensions 77 x 77 x 121 mm

Certifications CE, NCC
 1 L’utilisation d’équipement audio ou vidéo pour enregistrer l’image ou l’audio d’une personne à son insu et sans son consentement est interdite dans certains États ou juridictions. L’utilisateur final assume l’entière responsabilité du respect 

des lois nationales, locales et fédérales applicables.

2  Abonnement requis. L’abonnement et l’offre d’un an de forfait gratuit sont soumis aux conditions générales, veuillez consulter le site Web de D-Link pour plus de détails. D-Link se réserve le droit de modifier les 

conditions générales sans préavis. 
3  Carte microSD non incluse. La caméra est compatible avec les cartes microSD/SDHC/SDXC jusqu’à la version 3.01 avec une capacité allant jusqu’à 256 Go. 
4  Veuillez vous référer à la page de l’application pour vérifier si votre appareil est compatible.
5  Bande passante de téléchargement minimale recommandée de 1,5 Mbit/s pour le visionnage en direct ou de 3 Mbit/s pour l’enregistrement dans le cloud.
6  RTSP est disponible lors de l’utilisation de l’application mydlink et du portail mydlink (URL RTSP non prise en charge).

LED d’état

Capteur de lumière

Réinitialisation

Connecteur MicroUSB

Microphone

Objectif caméra

SD Card Slot

Contrôle panoramique -170° à 170°

Contrôle iinclinaison -40° à 50°

Haut-parleur


