D-Link

Station d'accueil USB4 9-en-1

Caractéristiques

+ Améliorez votre efficacité de travail a domicile avec une station
d'accueil USB pour porter les capacités multitaches de votre poste
de travail a un niveau supérieur.

+ Le bouton d'alimentation allume et éteint tous les ports
simultanément

+ Des sorties d'affichage de haute qualité pour les présentations et
le divertissement - les ports multifonctionnels USB Type-C et DP i
1.4 prennent en charge |'extension ou le miroir d'écran avec un
double affichage.

+ Connectez une grande variété d'appareils grace a 'USB4

multifonction, par exemple des moniteurs 8K pour une qualité
visuelle optimale ?

+ Le transfert de données a haute vitesse de 40 Gbps' du port USB4
prend en charge une large gamme d'accessoires, y compris les
dispositifs de stockage externe et d'enregistrement.

+ Rechargez votre ordinateur portable avec jusqu'a 100 W
directement via le port USB Type-C avec PD 3.0

+ Le boitier en alliage d'aluminium, combiné aux trous de ventilation
pour une dissipation efficace de la chaleur, le rend |éger et plus
frais

+ Le 2,5 GbE offre des vitesses supérieures au GbE, assurant des
performances plus fluides

Avantages Utilisateurs

-

Bureau sans encombrement

o
O

Productivité de travail optimisée Gain de temps

La connectivité tout-en-un répond  La connectivité consolidée facilite
a vos besoins pour tout type de
connexion grace a un seul port USB

Type-C

La capacité a large bande passante
I'accés aux données et réduit I'en- de I'USB4 améliore I'efficacité lors des
combrement des cables, créant ainsi transferts de gros fichiers, du montage

un espace de travail plus ordonné vidéo 4K/8K et du gaming

A

Expérience multimédia optimale

iy

Gain de place Réseau instantané

L'utilisation de plusieurs écrans
offre une expérience immersive

Son design compact et |éger lui
permet de s'intégrer dans n'importe
quel espace restreint et d'étre
déplacé facilement si nécessaire

Les ordinateurs portables dépourvus
de port Ethernet peuvent bénéficier
d’une connectivité haut débit grace au
port 2,5 GbE, garantissant un accés
immédiat a un réseau rapide et fiable

avec des visuels 8K fidéles a la
réalité, que ce soit pour la création
de contenu ou le jeu vidéo
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Flux de travail rationalisé

La variété des connecteurs le
rend idéal pour toutes les charges
de travail et optimal pour le
multitdche, notamment lors du
montage vidéo ou du streaming
multimédia

Votre allié n°1 en télétravail

Cette centrale de connectivité
simplifie la gestion de tous vos
besoins de connexion, aussi bien
professionnels que personnels,
quel que soit votre métier ou votre

pour vos applications
DUF-901
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Technical Specifications

General

Video Ports:

*+ 2xDP 1.4 (7680x4320@30Hz)
+ 1 x USB Type-C 4.0 with DP 1.4 Alt Mode (multi-functional connector)

Network Port:
* 1xRJ45 (2.5 Gbps)

USB Ports:

* 1x USB Type-C 4.0: 40 Gbps with 7.5W (5V@1.5A) power output (multi-functional connector)
+ 1x USB Type-C 3.1: 10 Gbps

« 2x USB Type-A 3.1: 10 Gbps

* 1xUSBType-A 2.0: 480 Mbps

Device Interfaces’

Host Connector:
+ USB Type-C 4.0: 40 Gbps with USB Power Delivery (PD 3.0) for fast
charge of 100W (compatible with Thunderbolt 4)

Hosts supporting Thunderbolt 4 /USB4 or MacBook M4, M4 Pro/Max?
Single Display: 8K (7680x4320@30Hz) or 4K (3840 x2160@144Hz)
Dual Display: 8K (7680x4320@30Hz) + 4K (3840x2160@60Hz) or
4K (3840x2160@144Hz) + 4K (3840x2160@60Hz)
Display Resolution? Hosts supporting MacBook M1 Pro/Max, M2 Pro/Max, M3 Pro/Max?
Single Display: 4K (3840x2160@144Hz)
Dual Display: 4K (3840x2160@144Hz) + 4K (3840x2160@30Hz)
Hosts supporting MFDP with DP 1.4 or Thunderbolt 3 with DP 1.4°

Single Display: 4K (3840 x2160
Dual Display: Not Supported

Supported System

Operating System macOS, Windows 10, Windows 11, and Android

Physical

Maximum Power

Consumption (W) Power adapter 149.1 W (21V/7.1A)

Dimensions 190 x 80 x 22 mm

Weight 3329

Operating Temperature 0to 40 °C

Storage Temperature -20t0 65° C

Operating Humidity 10% to 90% non-condensing

Storage Humidity 5% to 95% non-condensing
FCC

Certifications o

Package Contents

9-in-1 USB4 Docking Station
USB Type-C cable (50 cm)

DUF-901 AC Adapter
Quick Installation Guide
Warranty Card
1. Backward compatible with previous USB versions.
2. Resolutions based on the input signal of the connected host computer (Please refer to your device 's specifications to identify display capability.) For MacBook M1, M2, and
M3, only single display configuration with maximum resolution of 4K (3840 x2160@144Hz) is supported.
3. For a host computer using a MFDP (Multi-Function DisplayPort) with DP 1.2 or Thunderbolt 3 with DP 1.2, only single display configuration with maximum resolution of 4K
(3840 x2160@30Hz) is supported.
4. References to power capability, signal or processing speed, signal range or distance, data encryption, storage capacity, display properties, or other performance metrics are

based on optimal conditions derived from industry standards and provided for informational purposes only.
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