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Performances vidéo et efficacité
•	 Enregistrement de 4 canaux jusqu’à une 

résolution de 6 MP

•	 Bande passante maximale : 40 Mbps en entrée, 
40 Mbps en enregistrement et 40 Mbps en sortie

•	 Prise en charge des formats de compression 
H.265 et H.264

•	 Décodage jusqu’à 1 canal en 6 MP ou 4 canaux 
en 1080p à 30 ips 

Recherche et lecture intelligentes
•	 Utilise des algorithmes de recherche intelligente 

pour localiser rapidement les événements et 
faciliter la relecture

Protocoles réseau multiples
•	 Prise en charge IPv4 / IPv6

•	 Interface Web accessible via HTTPS

•	 Compatibilité DDNS et PPPoE pour des 
connexions distantes simplifiées

Support des caméras IP 6 MP et double sortie
Enregistrement simultané de 4 caméras jusqu’à 6 MP, 
avec une double sortie vidéo HDMI/VGA en 1080p vers 
deux moniteurs.

Codecs à haute compression et efficacité de 
stockage
Support du codec haute compression H.265 
afin d’économiser l’espace de stockage des 
enregistrements et de réduire la bande passante 
réseau.
Précision IA intégrée 
La détection intelligente identifie personnes et 
véhicules pour limiter les fausses alertes et assurer 
la protection périmétrique avec des caméras IP.

Caractéristiques

Points forts du produit

Le BNR‑004, enregistreur vidéo réseau H.265 à 4 canaux, offre de hautes performances 
avec la prise en charge de deux écrans pour l’affichage de scènes très détaillées. 
Il peut être utilisé comme stockage en périphérie, central ou de sauvegarde, et 
dispose d’un menu de raccourcis intuitif pour la gestion et le contrôle à distance. 
Sa conception économique et facile à installer le rend idéal pour les villas, commerces 
et autres applications de petite à moyenne taille. Un assistant de configuration guidée 
ainsi que la découverte automatique des appareils réduisent le temps d’installation et 
les efforts de maintenance pour les installateurs comme pour les utilisateurs finaux. 
Son format 1U silencieux, avec stockage local sur un seul disque, permet de maîtriser 
les coûts tout en répondant aux besoins quotidiens d’enregistrement et de lecture.

Détection de mouvement intelligente
Grâce à des algorithmes intelligents, la détection de mouvement intelligente D‑Link 
classe les événements en personnes ou véhicules et filtre les déclenchements 
non pertinents afin de fournir des alertes précises en temps réel. Cela permet aux 
opérateurs de se concentrer sur les véritables incidents de sécurité, de réduire les 
notifications inutiles durant les périodes d’affluence et d’accélérer l’analyse des 
incidents en mettant en évidence les séquences pertinentes lors de la relecture.

Détection des pannes de l’appareil
Surveille diverses conditions anormales, notamment la perte vidéo, les erreurs de 
disque, les conflits d’adresses IP, et plus encore. Des notifications par messages 
contextuels permettent une identification et une résolution rapides des problèmes, 
garantissant un fonctionnement fluide et fiable.
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General

Standards •	IEEE 802.3x/u
•	SATA I/II/III

•	Auto MDI/MDI-X

HDD Up to 8 TB capacity

Reset Button Reset through web GUI

Network Interface 1 x Fast Ethernet port (10/100 Mbps)

I/O Ports •	1 x 10/100 Base-T RJ-45 port
•	1 x HDMI port (supports 1080P resolution)

•	2 x USB 2.0 ports
•	1 x VGA (supports 1080P resolution)

Features

Access Channels 4 channels

Live View/Playback •	HDMI port max output resolution: 1080P •	VGA port max output resolution: 1080P

Decoding Capacity •	1ch 6MP •	4ch 1080P@30fps

System Requirements for 
Web Interface

•	MS-Edge
•	Chrome •	Opera

Recording Performance Max recording bitrate: 40 Mbps 4ch 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1

Camera Search WS-Discovery

Audio and Video Recording Synchronised audio and video recording

Compression Format •	H.264
•	H.265

•	MJPEG

Audio Compression Format •	G.711 •	PCM

Video Setting •	Resolution
•	Bitrate

•	Frame rate

Recording Mode
•	Schedule
•	Manual

•	Event

Alarm Recording •	Per-alarm: 1.5 MB for mainstream (0.75 MB for 
substream/channel)

•	Post-alarm: 30/40/50/60 seconds/channel

Spécifications techniques

Schéma de connexion
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Live View Control •	Digital zoom in/out
•	Audio enable/disable

•	PTZ control
•	Two-way audio

Playback Mode •	General playback
•	Event playback

•	Smart playback

Overwrite Recording Auto recycling when disk storage is full

Video Export •	MP4 •	AVI

Event Trigger From IP 
Camera

•	Motion detection
•	Smart Motion - Person/Vehicle detection
•	Single Line-crossing detection
•	Double Line-crossing detection

•	Multi-Loitering detection
•	Wrong-way detection
•	Illegal parking detection
•	People counting

Anomaly Alarm
•	No disk
•	Full disk
•	Network disconnection

•	Disk error
•	Video loss
•	IP conflict

User Account Additional accounts can be created to allow users system access and specify authorisation.

System Time
•	Sync with NTP server
•	Manual Input time

•	Time Zone
•	Daylight Saving Time

System Status
•	Channel status
•	HDD status

•	System status
•	Network status

Network Service Protocols

•	IPv4/IPv6
•	TCP/IP
•	RTSP
•	DHCP Client (LAN ports)
•	DDNS Client
•	SMTP Client
•	SNMP
•	ONVIF Profile S compliant

•	HTTP/HTTPS
•	UDP
•	NTP Client
•	DNS Client
•	IP filtering
•	802.1X
•	PPPoE

User Interface •	Web browser •	Local Control HDMI/VGA

Physical

Weight 0.62 kg (1.37 lb) (Not Include HDD)

Power Input 12VDC/2A

Power Consumption < 10W (without HDD)

Temperature •	Operating: -10 ˚C to 50 ˚C •	Storage: -10 ˚C to 50 ˚C

Humidity Less than 90% RH (non-condensing)

Certifications CE/FCC

Dimensions

  254.5 x 224.4 x 43.9 mm

Order Information

BNR-004 H.265 4-Channel Network Video Recorder

Les performances réelles peuvent varier en fonction des paramètres, du câblage, de la température, de la configuration réseau, des interfaces, de la compatibilité des équipements, des conditions 
environnementales et du site d’installation, ainsi que d’autres facteurs similaires. 
Les références aux capacités d’alimentation, au signal ou à la vitesse de traitement, à la portée ou à la distance du signal, au chiffrement des données, à la capacité de stockage, aux caractéristiques 
d’affichage ou à toute autre mesure de performance sont basées sur des conditions optimales issues des normes industrielles et sont fournies uniquement à titre informatif. 
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis


