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Bénéfices utilisateur

C36

Caractéristiques principales

•	 Le Wi‑Fi 7 fait passer les performances au niveau supérieur grâce à 
des vitesses plus rapides et une capacité accrue

•	 Wi‑Fi bi‑bande (2,4 GHz / 5 GHz) avec des vitesses allant jusqu’à 3,6 
Gbit/s pour un streaming fluide et le transfert de gros fichiers1,2

•	 Le 4096‑QAM augmente considérablement le débit de données et la 
capacité par rapport au Wi‑Fi 6

•	 Les technologies OFDMA et MU‑MIMO améliorent l ’efficacité du 
Wi‑Fi et réduisent la latence lors de la prise en charge simultanée de 
plusieurs appareils

•	 La technologie Multi‑Link Operation (MLO) améliore la latence et 
la fiabilité pour les applications en temps réel tout en réduisant les 
interférences

•	 Le chiffrement WPA3 de dernière génération offre une confidentialité 
et une sécurité avancées, garantissant le plus haut niveau de 
protection du réseau

•	 Le por t WAN Ethernet 2,5 Gigabit permet une connec t iv i té 
ultra‑rapide

•	 5 antennes haute performance, dont 1 RX dédiée, pour une meilleure 
réception du signal et un Wi‑Fi plus puissant et plus stable 

•	 L’application gratuite D‑Link FALCON offre une configuration et une 
gestion simples depuis l’application

Connexion ultrarapide Multi-Link Operation MLO Protection réseau robuste Extension Mesh évolutive

Profitez du Wi‑Fi 7 pour des vitess-
es plus rapides et de meilleures 
performances globales.

Optimise plusieurs liens Wi‑Fi afin 
d’offrir une latence réduite et des 
connexions plus fiables

Protégez votre réseau avec les der-
niers protocoles de sécurité Wi‑Fi et 
les certifications de cybersécurité

Etendez facilement la couverture 
grâce à la technologie Mesh qui 
offre une connectivité constante

Port 2.5-Gigabit Zones Smart Wi-Fi Antennes à gain élevé 5 dBi Gestion rapide, contrôle facile

Libérez tout le potentiel des offres 
fibre haut débit modernes et offrez 
des expériences en ligne plus 
rapides

Des zones Wi‑Fi séparées pour op-
timiser le trafic réseau, renforcer la 
sécurité et améliorer les perfor-
mances

5 antennes dotées de la technol-
ogie de formation de faisceau 
(beamforming) pour plus de portée 
et de puissance et une couverture 
plus étendue

Configurez votre Wi‑Fi en 
quelques minutes et gérez les 
paramètres essentiels avec l’appli-
cation FALCON App 
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Technical SpecificationsTechnical Specifications
General

Device Interfaces
•	 1 x 2.5 Gigabit Ethernet WAN port
•	 3 x Gigabit Ethernet LAN ports
•	 1 x WPS/Wi-Fi button

•	 1 x Reset button
•	 1 x Power connector
•	 1 x Power on/off button

LED Power, Internet status, LAN and WAN connection status, Wi-Fi status, WPS, FW upgrade

Antenna Type •	 2 x 2.4 GHz external antennas •	 3 x 5 GHz external antennas

Wi-Fi Data Rate1,2 •	 2.4 GHz up to 688 Mbps
•	 5 GHz up to 2882 Mbps

IEEE Standard •	 2.4 GHz: IEEE 802.11be/ax/n/g/b
•	 5 GHz: IEEE 802.11be/ax/ac/n/a

•	 IEEE 802.3u/ab/bz/k/v/h

WAN Type

•	 Static IP
•	 Dynamic IP
•	 PPPoE
•	 PPTP

•	 L2TP
•	 IPv4 as a Service
•	 802.1p & 802.1q VLAN tagging and priority bit

Functionality

Security Protocol •	 WPA - personal 
•	 WPA2 - personal 

•	 WPA3 - personal

Firewall
•	 DoS
•	 Stateful Packet Inspection
•	 Anti-spoofing checking

•	 IP address filtering
•	 1 x DMZ

Mesh3 D-Link Wi-Fi Mesh (available on select models)

QoS D-Link Intelligent QoS Technology

Access Control •	 Advanced Parental Controls
•	 Guest zone

•	 IoT zone
•	 MLO zone

Dynamic DNS •	 No-IP DDNS •	 Dyn DDNS

Protocols •	 IPv4 •	 IPv6

Operation Modes •	 Router mode
•	 Extender mode

•	 Bridge mode

VPN Pass-Through •	 L2TP
•	 PPTP

•	 IPsec

Software

Device Management •	 D-Link FALCON App (iOS and Android™)4  for local access and basic control
•	 Web UI for advanced management

Physical
Hardware version A1

Dimensions 180 x 120 x 42.2 mm

Weight 350 g

Power Input 12V/1.5A

Max Power Consumption1 TBD

Operating Temperature 0 to 40 °C 

Storage Temperature -20 to 65 °C 

Operating Humidity 10% to 95% non-condensing

Storage Humidity 5% to 95% non-condensing

Certifications
•	 CE
•	 FCC

•	 IC

Package Contents

C36 •	 BE3600 Wi-Fi 7 Router (C36)
•	 Power Adapter

•	 Quick Installation Guide
•	 Ethernet Cable

1.	 Maximum wireless signal rate derived from IEEE Standard 802.11be/ax/ac/n/g/b/a specifications. Actual performance may vary due to settings, cabling, temperature, network 
configuration, interface, device compatibility, environmental and on-site conditions, and other similar factors. References to power capability, signal or processing speed, signal 
range or distance, data encryption, storage capacity, display properties, or other performance metrics are based on optimal conditions derived from industry standards and 
provided for informational purposes only. 

2.	 Supported frequency bands are dependent on regional variants and may not be available in all markets.
3.	 Please visit the product page to see which models are compatible with mesh systems. 
4.	 Google, Android and Google Home are trademarks of Google LLC.
5.	 Specifications may be subject to change without prior notice.


