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Points forts du produit

Point d’accès extérieur BE3600 Wi-Fi 7
DAP-E3620OU

Performance Wi-Fi 7 Double Bande 
Propulsé par le Wi-Fi 7 double bande 2×2 + 2×2, l’AP 
offre une connectivité stable et efficace pour une 
utilisation quotidienne en entreprise. Idéal pour les 
bureaux et les déploiements commerciaux.

Idéal pour l’extérieur
Conçu pour les déploiements en extérieur, l’AP 
dispose d’un boîtier classé IP67 qui offre une 
protection solide contre la poussière, la pluie et les 
conditions météorologiques difficiles, garantissant 
un fonctionnement fiable et stable dans des 
environnements exigeants.

Usage d’entreprise
Plusieurs SSID, VLAN et une sécurité sans fil 
avancée aident à fournir un réseau stable, sécurisé 
et évolutif dans les bureaux, campus et environne-
ments commerciaux.

Le point d’accès Wi-Fi 7 double bande DAP-E3620OU est conçu pour répondre aux 
besoins quotidiens en matière de réseau en extérieur, offrant une connexion sans 
fil fiable, stable et sécurisée même dans des conditions difficiles. Il dispose de la 
technologie Wi-Fi 7 double bande, d’un boîtier robuste pour l’extérieur classé IP67, 
de fonctionnalités de sécurité avancées et d’une gestion centralisée, ce qui permet 
de gérer efficacement les déploiements sans fil pour les applications en extérieur.

Connectivité Wi-Fi 7
Le DAP-E3620OU utilise les technologies principales du Wi-Fi 7, comme le Multi-Link 
Operation (MLO) et le 4K QAM, ce qui permet de répartir dynamiquement le trafic sur 
plusieurs bandes de fréquence pour améliorer les performances, réduire la latence 
et augmenter la capacité globale du réseau.

Matériel durable pour l’extérieur
Le DAP-E3620OU est conçu spécifiquement comme point d’accès extérieur, avec un 
matériel robuste qui garantit un fonctionnement fiable dans des environnements 
difficiles. Avec un boîtier classé IP67, il offre une forte protection contre la poussière, 
l’eau, la pluie et les conditions météorologiques extrêmes. Son boîtier durable et 
ses composants de qualité industrielle le rendent adapté à une utilisation extérieure 
24h/24 et 7j/7, assurant une connectivité sans fil stable dans les environnements 
commerciaux en plein air, les campus et les espaces publics.

Port 2.5-Gigabit
Le DAP-E3620OU offre également une connectivité filaire rapide, réduisant 
efficacement la latence du réseau et garantissant des performances fiables pour les 
applications gourmandes en bande passante. Avec le support des vitesses 2,5 GbE, 
il offre une expérience réseau filaire stable et efficace, idéale pour une utilisation 
quotidienne au bureau et en entreprise.

Alimentation via PoE pour le déploiement extérieu
Le DAP-E3620OU peut être alimenté directement via un switch PoE, ce qui permet 
une installation flexible sans avoir besoin de prises supplémentaires. Cela simplifie 
le déploiement et réduit les coûts d’installation, rendant l’expansion du réseau plus 
efficace et économique.

Mappage SSID-VLAN 
Le DAP-E3620OU prend en charge le mappage SSID-VLAN, ce qui permet aux 
administrateurs d’attribuer différents SSID à des tags VLAN spécifiques. Cette capacité 
sépare efficacement l’accès des groupes d’utilisateurs sans compromettre la sécurité 
du réseau, garantissant l’isolation du trafic et améliorant la gestion globale du réseau.

Caractéristiques

Technologie Wi-Fi 7 
•	Solution Wi-Fi 7 2x2 + 2x2 double bande BE3600
•	Le Multi-Link Operation (MLO) améliore l’efficacité 

de transmission et la stabilité de la connexion
•	La modulation 4096-QAM augmente le débit de 

données et l’efficacité spectrale

Conçu pour l’extérieur
•	Protection classée IP67, à l’épreuve de la pous-

sière, de l’eau et de intempéries
•	Boîtier extérieur robuste conçu pour un 

fonctionnement fiable 24h/24 et 7j/7 par tous les 
temps

•	Compatible avec le montage mural et sur poteau 
pour une installation en extérieur

Portail captif personnalisable
•	Chaque SSID peut être configuré avec une page 

de portail captif dédiée 
•	Pages de connexion personnalisables pour le 

branding, la publicité ou des promotions

Gestion centralisée
•	 Prend en charge Nuclias Unity, le contrôleur matériel 

Nuclias et le contrôleur logiciel Nuclias pour la ges-
tion, la surveillance et la maintenance centralisées.  

•	 Offre des options de déploiement flexibles avec une 
gestion centralisée dans le cloud ou sur site.

Sécurité avancée
•	 Dernier cryptage WPA3 Personnel/Entreprise
•	 Prend en charge 802.1x et ACL MAC/IP
•	 Assure une protection complète de la sécurité du 

réseau sans fil
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Sécurité avancée
Le DAP-E3620OU offre des fonctionnalités de sécurité avancées, 
y compris les dernières options de chiffrement WPA3™ Personal et 
Enterprise ainsi que les listes de contrôle d’accès (ACL) par MAC/
IP. Ces mesures de sécurité solides garantissent que les réseaux 
nécessitant une protection renforcée sont bien protégés contre les 
accès non autorisés et les menaces potentielles.

Modes de Fonctionnement Multiples
Le point d’accès extérieur DAP-E3620OU propose plusieurs modes 
de fonctionnement pour s’adapter à différents scénarios de 
déploiement. En plus du mode AP standard, il prend en charge les 
modes WDS et WDS+AP, offrant des options flexibles pour étendre la 
couverture réseau et s’intégrer à l’infrastructure existante.

Portail captif personnalisable
Le DAP-E3620OU propose un portail captif personnalisable, 
permettant aux administrateurs réseau de créer des pages de 
connexion sur mesure. Cela améliore non seulement la sécurité du 
réseau grâce à une authentification correcte des utilisateurs, mais 
renforce également l’engagement des utilisateurs avec un branding 
et des messages adaptés. 

Gestion centralisée
Le DAP-E3620OU prend en charge Nuclias Unity, ainsi que les 
contrôleurs matériels et logiciels Nuclias, ce qui permet une gestion, 
une surveillance et une maintenance centralisées. Les utilisateurs 
peuvent facilement automatiser, surveiller et développer leurs 
opérations réseau grâce à une interface intuitive et à des données 
en temps réel. Il offre des options de déploiement flexibles avec une 
gestion centralisée dans le cloud ou sur site, rendant l’administration 
réseau plus simple et permettant une expansion fluide à mesure que 
le réseau grandit. La gestion centralisée assure des performances 
et une sécurité optimales tout en économisant du temps et en 
améliorant l’efficacité.

Connection Diagram
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Specifications
General
Device Interfaces
•	 1 x 2.5 Gigabit Ethernet PoE LAN port
•	 	1 x 1 Gigabit LAN port
•	 1 x Reset button

LED
Power/Status

Antenna 
•	 2 x 4 dBi @ 2.4 GHz
•	 2 x 4 dBi @ 5 GHz

Wi-Fi Data Rate2,3

•	 2.4 GHz up to 688 Mbps
•	 5 GHz up to 2882 Mbps

IEEE Standard3

•	 IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a
•	 IEEE 802.3t PoE
•	 IEEE 802.3u/ab/an/bz
•	 IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)

Maximum Output Power1

•	 24 dBm (2.4 GHz)
•	 23 dBm (5 GHz) 

Functionality
Security Protocol
•	 WPA/WPA2/WPA3™ Personal/Enterprise
•	 SSID broadcast disable
•	 MAC address access control
•	 WEP 64/128-bit
•	 Enhanced Open
•	 Internal RADIUS server

Operating Frequency2

•	 2.4 - 2.483 GHz
•	 5.15 - 5.85 GHz

Software
Device Management
•	 Web (HTTP/HTTPS)
•	 Nuclias Unity
•	 Nuclias harware and software controller
•	 Telnet/SSH
•	 SNMP

Physical
Dimensions
304 x 181 x 88 mm

Weight
1600 g

Power Input
802.3at 

Max Power Consumption
< 20W

Operating Temperature
-30 to 55 °C

Storage Temperature
-40 to 70 °C 

Operating Humidity
10% to 90% non-condensing

Storage Humidity
5% to 95% non-condensing

Certifications4

•	 CE

Ordering Information
DAP-E3620OU
BE3600 Outdoor Access Point

Package Contents
•	 DAP-E3620OU
•	 	Pole Mounting Clamp x 2
•	 Waterproof Cable Gland x 2 
•	 Quick Start Guide

1.	 La puissance de sortie maximale est la valeur limite de la carte, la puissance de sortie réelle dépendra des exigences réglementaires.  
2.	 Le débit maximum du signal sans fil est dérivé des normes IEEE 802.11 et des spécifications 802.11ax. Le débit de données réel peut varier. Les conditions réseau et les facteurs environnementaux, 

y compris le volume de trafic réseau, les matériaux de construction, la construction et la surcharge du réseau peuvent réduire le débit de données réel. Les facteurs environnementaux affecteront 
négativement la portée du signal sans fil.  

3.	 Veuillez noter que les plages de fréquences de fonctionnement varient en fonction des réglementations des pays et des juridictions. Le DAP-E3620OU peut ne pas prendre en charge les plages de 
fréquences 5,25 - 5,35 GHz et 5,47 - 5,725 GHz dans certaines régions.  

4.	 Pour la région EU, ce produit est conforme aux réglementations CE et fonctionne dans les plages de fréquences suivantes : 2,4 - 2,4835 GHz, 5,150 - 5,250 GHz, 5,250 - 5,350 GHz et 5,470 - 5,750 GHz.

Les performances réelles peuvent varier en fonction des réglages, du câblage, de la température, de la configuration du réseau, de l’interface, de la compatibilité des appareils, des conditions envi-
ronnementales et sur site, et d’autres facteurs similaires. Les références à la puissance, à la vitesse du signal ou du traitement, à la portée ou à la distance du signal, au cryptage des données, à la 
capacité de stockage, aux propriétés d’affichage ou à d’autres mesures de performance sont basées sur des conditions optimales issues des standards de l’industrie et fournies à titre d’information 
seulement. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.


