
DAP-E9560

 Performances Wi-Fi 7 ultra-rapides

Le Wi-Fi 7 offre des performances tri-bande jusqu’à 
9,5 Gbit/s, tandis que le port 10G garantit des 
liaisons à haut débit pour les appareils, les serveurs 
et le stockage.
Connectivité et alimentation flexibles

Doté d’un port PoE 10G et d’un port 2,5G, 
il simplifie le câblage et réduit les coûts de 
déploiement en entreprise.
Conçu pour les entreprises

Idéal pour les bureaux, les campus et les 
zones à forte densité, avec prise en charge de 
plusieurs SSID, VLAN et une sécurité avancée

Point d’accès Wi-Fi plafonnier BE9500
DAP-E9560

Le point d’accès plafonnier DAP-E9560 BE9500 est conçu pour les PME, les grandes 
entreprises et les établissements scolaires ou hôteliers exigeant une connectivité 
sans fil haut débit et fiable. Il offre des performances sans fil exceptionnelles, une 
sécurité avancée et des fonctionnalités de gestion centralisée pour garantir une 
haute disponibilité et une efficacité optimale dans les environnements réseau les plus 
exigeants. Qu’il soit intégré à une infrastructure sans fil d’entreprise ou qu’il étende la 
couverture dans les espaces publics, le DAP-E9560 offre les performances, la sécurité et 
l’évolutivité requises par les réseaux modernes. 

Connectivité Wi-Fi 7
Connectivité Wi-Fi 7

Le DAP-E9560 exploite des technologies de pointe telles que le fonctionnement multi-
liaisons (MLO), une bande passante de canal de 320 MHz et la modulation 4K QAM 
pour permettre la transmission de données sur plusieurs bandes de fréquences 
simultanément. Ces avancées offrent des débits plus rapides, une latence réduite 
et une capacité réseau accrue, faisant du Wi-Fi 7 la solution idéale pour les réseaux 
hautes performances et évolutifs. Qu’il s’agisse de prendre en charge des applications 
gourmandes en bande passante comme le cloud gaming, la collaboration en temps réel 
ou les expériences de réalité augmentée/réalité virtuelle, le Wi-Fi 7 fournit la vitesse, 
l’efficacité et la fiabilité requises dans les environnements denses et riches en appareils 
d’aujourd’hui, tout en préparant le terrain pour la connectivité de nouvelle génération. 

Port Ethernet 10 Gigabit
Le DAP-E9560 offre également une connectivité filaire ultrarapide, réduisant 
considérablement la latence du réseau et garantissant un débit élevé pour les 
applications gourmandes en bande passante. Compatible avec les vitesses 10 GbE, 
l’infrastructure réseau est évolutive et offre les performances nécessaires pour 
répondre à la demande croissante et prendre en charge les futures mises à niveau 
sans ralentissements.

Caractéristiques

Points forts du produit

Technologie Wi-Fi 7

•	 Solution tri-bande Wi-Fi 7 BE9500 2x2+2x2+2x2 

•	 Double la bande passante de 160 MHz à 320 MHz 

•	 Modulation 4096-QAM pour une augmentation de 
20% du débit  

•	 Fonctionnement Multi-Link (MLO)

Portail captif personnalisable

•	 Une page de portail captif au design unique pour 
chaque SSID

•	 Journaux d’événements et d’audit consultables et 
auditables

•	 Gestion des tickets d’accueilt

Administration centralisée 

•	Nuclias permet aux administrateurs d’analyser, 
d’automatiser, de configurer, d’optimiser, de 
faire évoluer et de sécuriser le réseau

•	 WI-FI Planner PRO facilite le déploiement des points 
d’accès pour une connectivité haute performance sur 
l’ensemble de la zone

Sécurité avancée

•	 Chiffrement WPA3 Personnel/Entreprise

•	 Compatible avec 802.1x et les listes de contrôle 
d’accès MAC/IP

•	 Protection complète du réseau sans fil

VLAN Par SSID

•	 Chaque SSID peut avoir une étiquette VLAN dif-
férente 

•	 Un point d’accès peut desservir différents groupes 
d’utilisateurs, avec un contrôle d’accès pour chacun
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Alimentation PoE
Le DAP-E9560 peut être alimenté directement via un 
commutateur PoE, offrant une grande flexibilité d’installation 
sans nécessiter de prises électriques supplémentaires. Ceci 
simplifie le déploiement et réduit les coûts d’installation, 
rendant l’extension du réseau plus efficace et économique. 

Mappage SSID-VLAN
Le DAP-E9560 prend en charge le mappage SSID-VLAN, 
permettant aux administrateurs d’attribuer différents SSID à des 
VLAN spécifiques. Cette fonctionnalité segmente efficacement 
l ’accès des groupes d’utilisateurs sans compromettre la sécurité 
du réseau, garantissant l ’isolation du trafic et améliorant la 
gestion globale du réseau. 

CPortail captif personnalisable
Le DAP-E9560 propose un portail captif personnalisable, permettant 
aux administrateurs réseau de créer des pages de connexion 
personnalisées. Ceci renforce la sécurité du réseau grâce à une 
authentification utilisateur appropriée et améliore l’engagement 
des utilisateurs grâce à une image de marque et des messages 
personnalisés.

Sécurité avancée
Le DAP-E9560 offre des fonctionnalités de sécurité avancées, 
notamment le chiffrement WPA3™ Personnel et Entreprise le plus 
récent, ainsi que des listes de contrôle d’accès MAC/IP (ACL). Ces 
mesures de sécurité robustes garantissent une protection optimale 
des réseaux exigeants contre les accès non autorisés et les menaces 
potentielles.

Modes de fonctionnement multiples
Le DAP-E9560 propose plusieurs modes de fonctionnement pour 
s’adapter à divers scénarios de déploiement. Outre le mode point 
d’accès standard, il prend en charge les modes WDS et WDS+AP, 
offrant ainsi des options flexibles pour étendre la couverture réseau 
et s’intégrer à l’infrastructure existante.

 
Gestion centralisée
Le DAP-E9560 est compatible avec le contrôleur de réseau Nuclias, 
permettant aux utilisateurs d’automatiser, de surveiller et de faire 
évoluer facilement leurs opérations réseau. Cette plateforme de 
gestion centralisée offre une interface intuitive et des informations 
en temps réel, simplifiant l’administration du réseau et permettant 
une extension fluide au fur et à mesure de sa croissance. La gestion 
centralisée garantit des performances et une sécurité optimales.

Schéma
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Wall Mount
Orientation H-Plane E-Plane
2.4 GHz  
Wall Mount

5 GHz  
Wall Mount

6 GHz  
Wall Mount

Ceiling Mount
Orientation H-Plane E-Plane
2.4 GHz  
Ceiling Mount

5 GHz  
Ceiling Mount

6 GHz  
Ceiling Mount

Antenna Pattern
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DAP-E9560

Specifications
General
Device Interfaces
•	 1 x 10 Gigabit Ethernet PoE LAN port
•	 1 x 2.5 Gigabit Ethernet LAN port
•	 1 x RJ45 console port
•	 1 x Reset button
•	 1 x USB Type C power connector

LED
Power/Status

Antenna 
•	 2 x 3.3 dBi @ 2.4 GHz 
•	 2 x 4.8 dBi @ 5 GHz
•	 2 x 4.6 dBi @ 6 GHz

Wi-Fi Data Rate2,3

•	 2.4 GHz up to 688 Mbps
•	 5 GHz up to 2882 Mbps
•	 6 GHz up to 5764 Mbps

IEEE Standard3

•	 IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a
•	 IEEE 802.3bt PoE
•	 IEEE 802.3u/ab/an/bz
•	 IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)

Maximum Output Power1

•	 23 dBm (2.4 GHz)
•	 25 dBm (5 GHz)
•	 24 dBm (6 GHz) 

Functionality
Security Protocol
•	 WPA/WPA2/WPA3™ Personal/Enterprise
•	 SSID broadcast disable
•	 MAC address access control
•	 WEP 64/128-bit
•	 Enhanced Open
•	 Internal RADIUS server

Operating Frequency2

•	 2.4 - 2.483 GHz
•	 5.15 - 5.35 GHz
•	 5.925 - 7.125 GHz

Software
Device Management
•	 Web (HTTP/HTTPS)
•	 Nuclias Netwotk Controller
•	 Telnet/SSH
•	 SNMP

Physical
Dimensions
223.04 x 223.04 x 46.7 mm

Weight
1167 g

Power Input5

802.3bt or 20V/2.25A (USB Type C)

Max Power Consumption
27.756W

Operating Temperature
0 to 40 °C

Storage Temperature
-20 to 65 °C

Operating Humidity
10% to 90% non-condensing

Storage Humidity
5% to 95% non-condensing

Certifications4

•	 CE
•	 IC
•	 FCC
•	 LVD

Package Content
DAP-E9560
•	 DAP-E9560
•	 Ceiling Brackets
•	 Mounting Plate
•	 Quick Start Guide

1.	 La puissance de sortie maximale correspond à la limite de la carte ; la puissance de sortie réelle dépend des exigences réglementaires.
2.	 Le débit maximal du signal sans fil est basé sur la norme IEEE 802.11. Le débit réel peut varier. Les conditions du réseau et les facteurs environnementaux, tels que le volume du trafic réseau, les 

matériaux de construction, la structure du bâtiment et la surcharge du réseau, peuvent réduire le débit réel. Les facteurs environnementaux affectent la portée du signal sans fil.
3.	 Veuillez noter que les plages de fréquences de fonctionnement varient selon la réglementation des différents pays et juridictions. Le DAP-E9560 peut ne pas prendre en charge les plages de 

fréquences 5,25 - 5,35 GHz et 5,47 - 5,725 GHz dans certaines régions.
4.	 Pour la zone Union européenne, ce produit est conforme aux normes CE et fonctionne dans les bandes de fréquences suivantes : 2,4 - 2,4835 GHz, 5,150 - 5,250 GHz, 5,250 - 5,350 GHz et 5,470 - 

5,750 GHz
5.	 Il prend en charge l’alimentation 802.3at. Dans ce mode, le DAP-E9560 désactive le port Ethernet 2,5G et limite la vitesse du port Ethernet 10G à 2,5G. Il n’est cependant pas compatible avec le 

mode d’alimentation 802.3af mode.

Les performances réelles peuvent varier en fonction des paramètres, du câblage, de la température, de la configuration réseau, de l’interface, de la compatibilité des périphériques, des conditions 
environnementales et d’autres facteurs similaires. Les références à la puissance, à la vitesse du signal ou du traitement, à la portée du signal, au chiffrement des données, à la capacité de stockage, aux 
propriétés d’affichage ou à d’autres indicateurs de performance sont basées sur des conditions optimales conformes aux normes industrielles et sont fournies à titre indicatif uniquement. Les spécifica-
tions peuvent être modifiées sans préavis.
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Installation and Mounting
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