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Technologie Wi-Fi 4 Protection réseau robuste Protection du réseau

Profitez d’une connexion Wi‑Fi 4 fiable 
pour vos téléchargements, les réseaux 
sociaux et tous vos usages Internet du 
quotidien

Protège votre réseau grâce aux derni‑
ers protocoles de sécurité Wi‑Fi et aux 
certifications de cybersécurité les plus 
récentes.

Pare-feu DoS avec filtrage IP et des ports 
pour protéger efficacement votre réseau 
contre les attaques

Installation rapide Wi-Fi économiqueConfidentialité renforcée
La zone invité protège votre réseau privé 
tout en offrant à vos visiteurs un accès 
Internet simple et sécurisé

Configurez rapidement votre Wi-Fi avec
l'application D-Link SetupGo

Toutes les fonctionnalités d’un routeur 
moderne à un prix économique

Routeur Wi-Fi N300

Bénéfices utilisateur

S03

Principales fonctionnalités 

• La technologie Wireless N offre un débit pouvant atteindre 300
Mbit/s.

• Wi‑Fi bande unique 2,4 GHz avec technologie MIMO pour
améliorer les performances et le débit sans fil.

• Antennes ajustables de 5 dBi assurant une couverture étendue
pour les maisons et les bureaux.

• Deux ports LAN 10/100 Mbit/s et un port WAN 10/100 Mbit/s pour
les connexions filaires.

• Intégration facile à votre réseau existant et extension de la
couverture Wi‑Fi grâce aux différents modes de fonctionnement
configurables.

• Pare-feu intégré avec DMZ et filtrage IP pour protéger le réseau
contre les intrusions.

• Le chiffrement WPA3 de dernière génération offre un niveau
avancé de confidentialité et de sécurité.

• Zone Wi‑Fi invité distincte permettant un accès sécurisé pour les
visiteurs.

• Conforme aux renforcements de sécurité EN 18031 afin de
répondre aux exigences de cybersécurité de la directive
européenne RED (Radio Equipment Directive).

• L’application gratuite D-Link SetupGo permet une installation
rapide et simplifiée depuis un smartphone.
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Technical Specifications
General

Device Interfaces
•	 1 x 10/100 Mbps Ethernet WAN port
•	 2 x 10/100 Mbps Ethernet LAN ports
•	 1 x WPS button

•	 1 x Reset button
•	 1 x Power connector

LED Power, Internet status

Antenna Type •	 2 x 2.4 GHz external antennas (5 dBi)

Wi-Fi Data Rate1,2 •	 2.4 GHz up to 300 Mbps

IEEE Standard •	 2.4 GHz: IEEE 802.11n/g/b 
•	 IEEE 802.3u

WAN Type
•	 Static IP
•	 Dynamic IP
•	 PPPoE

Functionality

Security Protocol •	 WPA-Personal 
•	 WPA2-Personal 

•	 WPA3-Personal
•	 Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Firewall
•	 Denial of Service (DoS)
•	 IP/MAC address filtering
•	 TCP/UDP filtering

•	 URL filtering
•	 1 x DMZ
•	 Port forwarding
•	 Virtual server

Access Control •	 Guest zone

Dynamic DNS •	 No-IP DDNS •	 Dyn DDNS

IP Multicast •	 IGMP version 2

Protocols •	 IPv4 •	 IPv6

Operation Modes
•	 Router mode
•	 Bridge mode
•	 Repeater mode

Software

Device Management •	 D-Link SetupGo App (iOS and Android™)3 

•	 Web UI 

Physical
Hardware Version A1

Dimensions 145 x 130 x 38 mm

Weight 129.9 g

Power Input 5V/1A

Max Power Consumption1 5W

Operating Temperature 0 to 40 °C 

Storage Temperature -20 to 65 °C 

Operating Humidity 10% to 90% non-condensing

Storage Humidity 5% to 95% non-condensing

Certifications CE

Package Contents

S03 •	 N300 Wi-Fi Router (S03)
•	 Power Adapter

•	 Quick Installation Guide
•	 Ethernet Cable

1.	 Débit maximal du signal sans fil basé sur les spécifications de la norme IEEE 802.11n/g/b. Les performances réelles peuvent varier en fonction des paramètres de configuration, 
du câblage, de la température, de l’architecture du réseau, de l’interface utilisée, de la compatibilité des équipements, de l’environnement d’utilisation et d’autres facteurs 
similaires. Les indications relatives à la puissance, à la vitesse du signal ou de traitement, à la portée, au chiffrement des données, à la capacité de stockage, aux caractéristiques 
d’affichage ou à toute autre mesure de performance sont fondées sur des conditions optimales conformes aux normes du secteur et sont fournies à titre indicatif uniquement

2.	 SLes bandes de fréquences prises en charge dépendent des versions régionales du produit et peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés.
3.	 Android est une marque déposée de Google LLC.
4.	 Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.


