
Il requisito era impostare un’infrastruttura wireless 
completa con switch per gli 8 istituti che fanno 
parte dell’Accademia Ungherese delle Scienze. 

La sfida
L’Accademia Ungherese delle Scienze doveva ri-
solvere i problemi che derivavano dalla presenza 
di diversi istituzioni, tutte situate in sedi diverse, 
con esigenze diverse. 

La soluzione
L’Accademia disponeva di reti non omogenee e 
obsolete e di un Wi-Fi aziendale inadatto nella 
maggior parte dei suoi istituti. Dopo aver esami-
nato le varie alternative, D-Link è stata premiata 
come la migliore soluzione per l’installazione di 
prodotti di commutazione e wireless in sostituzio-
ne di uno dei primi istituti.

Il risultato
Una volta completata la prima nuova installazione 
per i prodotti di commutazione e wireless, l’Acca-
demia Ungherese della Scienza è stata soddisfat-
ta dei risultati, ma ogni istituto ha deciso autono-
mamente il cambiamento. Poiché gli operatori di 
rete condividevano informazioni, hanno iniziato a 
offrire D-Link l’uno all’altro. Infine, tutti gli istituti 
hanno scelto D-Link come miglior fornitore a sup-
porto, quindi i prodotti D-Link sono stati distribu-
iti in tutte e 8 le sedi. Dopo molti anni di proficua 
collaborazione, D-Link ha raggiunto il livello “Stra-
tegic Partner” presso l’Academia.

Prodotti e servizi
•	 DXS-5000-54S

•	 DXS-3600-32S/SI

•	 DGS-3620

•	 DGS-3420

•	 DGS-3120

•	 DGS-1510

•	 DWC-2000

•	 DWC-1000

•	 DWL-8610AP

•	 DWL-8600AP

•	 DWL-6610AP

•	 DWL-3600AP

Accademia Ungherese delle Scienze: 
soluzioni per switching e wireless

Cliente Accademia Ungherese  
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Industria Istruzione, Scienza

Ubicazione Ungheria
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La sfida Fornire soluzioni simili 
per sottoreparti diversi

300.000 EUR

La soluzione DXS-5000-54S, DXS-3600-
32S, DGS-3620, DGS-3420, 
DGS-3120, DWC-2000, 
DWC-1000, DWL-8610AP
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