
KROK 1
Zamontuj wspornik montażowy na antenie 
i dokładnie go zabezpiecz, używając 4 nakrętek, 
podkładek i podkładek sprężynujących. 
Moment dokręcania powinien wynosić 8 Nm.

KROK 2
Włóż śrubę w kształcie litery U przez maszt 
i uchwyt mocujący, wyrównując ją z dwoma 
otworami po bokach wspornika montażowego. 
Dokręć ręcznie 2 nakrętki wraz z podkładkami
i podkładkami sprężynującymi.

KROK 3
Ureguluj antenę do żądanego kąta (teoretyczny zakres 
regulacji to +/- 21°, jednak rzeczywisty zakres może być 
ograniczony przez wymiary produktu). Po ustawieniu 
dokręć 2 nakrętki z momentem 8 Nm. 

Lista części
Nr         Nazwa      Materiał         Ilość            Uwagi

Antena

Wspornik montażowy

Uchwyt mocujący

Obejma kształcie U

Nakrętka

Podkładka spręzynująca

Podkładka INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Antenę pasywną należy użytkować wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem – do odbioru sygnałów  radiowych w zakresie 
określonym przez producenta.  Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, najlepiej przez
wykwali�kowanego instalatora.  Przy montażu zewnętrznym należy  zachować ostrożność – unikać instalowania anteny 
w pobliżu linii energetycznych i podczas burzy.  Wymagane jest odpowiednie uziemienie i zabezpieczenie przed przepięciami. 
Anteny nie wolno rozbierać ani mody�kować.  Należy chronić ją przed dostępem osób nieupoważnionych, szczególnie dzieci. 
W razie  uszkodzenia należy  zaprzestać użytkowania  i skontaktować się z serwisem.
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